S YAMAHA

NUS1100(L)*

WARTUNGSANLEITUNG




EB001000

ZUR BEACHTUNG

Die vorliegende Wartungsanleitung wurde von der Yamaha Motor Company fur Yamaha-Vertragshandler
und deren qualifizierte Mechaniker erstellt. Eine solche Anleitung kann jedoch umfassende Kenntnisse auf
dem Gebiet der Motorradtechnik nicht ersetzen. Im Interesse der Betriebssicherheit wird daher vorausge-
setzt, dal’ jeder, der diese Anleitung zur Durchfiihrung von Wartungs- und Reparaturarbeiten nutzt, iber die
notwendigen Fachkenntnisse verfligt. Unsachgemafe Reparaturen und Wartung kénnen die Verkehrssi-
cherheit und Funktion dieses Motorrads beeintrachtigen.

Die Yamaha Motor Company, Ltd. ist stdndig bemuiht, ihre Modelle weiter zu verbessern. Modifikationen
und wesentliche Anderungen im Bereich Technik und Wartung werden allen Yamaha-Vertragshandlern
mitgeteilt und in spateren Ausgaben dieser Wartungsanleitung bertcksichtigt.

HINWEIS:
Anderungen an Design und technischen Daten jederzeit vorbehalten.

BESONDERS WICHTIGE INFORMATION

Diese wichtigen Informationen sind in dieser Anleitung wie folgt gekennzeichnet.

& Das Ausrufezeichen bedeutet GEFAHR! ACHTEN SIE AUF IHRE SICHERHEIT!

AWARNUNG Ein MiRachten der WARNHINWEISE bringt Fahrer, Mechaniker und andere Per-
sonen in Verletzungs- oder Lebensgefahr.

ACHTUNG: Unter ACHTUNG sind Vorsichtsmafinahmen zum Schutz des Fahrzeuges vor
Schaden aufgefiihrt.

HINWEIS: Ein HINWEIS gibt Zusatzinformationen und Tips, um bestimmte Vorgénge oder Ar-
beiten zu vereinfachen.
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AUFBAU
Die Anleitung istin mehrere Kapitel untergliedert. Ein Symbol in der oberen rechten Ecke weist auf das ent-

sprechende Kapitel hin.(Siehe hierzu “SYMBOLE ")

Erster Titel D:
Zweiter Titel 2):

Dritter Titel (3):

BENUTZERHINWEISE

jedes Abschnittes. Dieser Titel befindet sich in der oberen rechten Seite .

EXPLOSIONSZEICHNUNGEN
Injedem Ausbau- oder Zerlegungsabschnitt befinden sich Explosionszeichnungen, die die Bauteile identifi-

zieren und die Arbeitsschritte veranschaulichen.

1.
2.

Dies ist der Titel des Kapitels mit dem Symbol in der oberen rechten Ecke.
Dieser Titel zeigt den Abschnitt des Kapitels an und erscheint nur auf der ersten Seite

Dieser Titel gibt den Untertitel mit den Arbeitsschritten und den dazugehdérigen Zeich-
nungen an.

Eine leicht liberschaubare Explosionszeichnung (4) dient fiir Ausbau- und Zerlegungsarbeiten.

In den Explosionszeichungen sind die Bauteile mit Nummern (5) versehen, die fiir die Reihenfolge der
Arbeitsschritte stehen. Zerlegungsschritte sind durch umkreiste Nummern verdeutlicht.

Wichtige Arbeitsschritte und Hinweise werden durch Symbole (6) veranschaulicht. Die Bedeutung der

Symbole werden auf der folgenden Seite beschrieben.

Eine Ubersichtstabelle (7) begleitet die Explosionszeichnung und fiihrt Arbeitsreihenfolge, Bezeichnung

der Bauteile und besondere Bemerkungen usw. auf.

Umfassendere Arbeitsvorgange werden in schrittweiser Gliederung (8) zusétzlich zu Ubersichtstabellen
und Explosionszeichnungen beschrieben.
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KUPPLUNG
KURBELGEHAUSEDECKEL (RECHTS)

KuppLUNG | ENG 'hl
KUPPLUNG DEMONTIEREN 3

1. Goradebiegen:
«Lasche der Sicherungsscheibe

2. Lasen:

* Mutter (Kupphingsnabe) 1

HINWEIS:

Beim Losen der Mutier 1 die Kupplungsnabe 2
mit dem Kupplungshalter 3 gegenhalten.

LA e »

PRIMARANTRIEBSZAHNRAD
DEMONTIEREN

1. Geradebiegen:

»Lasche der Sicherungsscheibe

2. Losen:

+ Mutter (Primarantriebszahnrad) 3

HINWEIS: —
Ein Kupferblech 2 zwischen die Zshne von

uny
schieben, um diese zu blockieren.

KUPPLUNG KONTROLLIEREN
1. Kontroleren:
= Reibscheiben

2 Rei

komplett emeuern.
2. Messen:

@—l» P

Arbeitsschritl / Bauteil

{Anzahl

Bemerkungen

LIS

Kurbelgehiusedecksl {rechts)
demontieren

Motordl

Schalldampfer 1 und 2
Bremsgelenkhebel
Offiferdecketblende
Olfikerdecket

O-Ring

Offiner

Kurbolgehdusedackel (rechis)

Bauteile in der angegebenen Reibenfolge
demontieren. Das Motorad auf eine sbene
Flachs stellen.

/A WARNUNG

Das Motorrad gegen Umfallen sichern.
Siehe unter MOTOROL WECHSELN" in
KAPITEL 3.

}Siehe unter MOTOR AUSBAUEN".

L70mmx 1,L65mmx 1, L26 mmx3

tesmmxl,LSSmm:',LbSmmxl,
30 mm x 4

Nicht im Sollbereich — Reibscheiben komplett
ermauem.
Jeweils an vier Punkien messen,

Reibscheibenstirke:
29-3,1 mm
<Verschieiigrenze>: 2.6 mm

3. Kontrolieren:
- Stahischeiben

Beschidigung + Stahlscheiben komplett
emauerm.

4. Messen:

~Stahlscheibenverzug

Nicht im Sollbereich — Stahlscheiben komplet
emauern.

Mit der Fahleriehre 1 auf einer ebenen Fliche
messen.

Stahlechelben-Verzugsgrenze:
unter 0,2 mm

438
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SYMBOLE

Die unter (D) bis(9) in der oberen rechten Ecke ab-
gedruckten Symbole weisen auf die Themen je-
des einzelnen Kapitels hin.

(D Aligemeine Angaben

(2) Technische Daten

(3) RegelméRige Inspektionen und Einstellarbeiten
(4) Motor

(B Kuhlsystem

(6) Vergaseranlage

(7) Fahrwerk

Elektrische Anlage

(9) Fehlersuche

Die Symbole @0 bis @9 weisen auf wichtige Anga-
ben im Text hin.

Wartung mit montiertem Motor mdglich

@ Art und Menge einzufiillender Fliissigkeiten
@2 Schmiermittel

@3 Spezialwerkzeug

@4 Anzugsmomente

@ VerschleiRgrenzen, Spiel

Motordrehzahl

@7 Q, V, A (Elektrische Sollwerte )

Die Symbole @8 bis 23 werden in den Explosions-
zeichnungen verwendet und weisen auf Schmier-
stellen und entsprechende Schmiermittel hin.

Motordl verwenden.

Getriebed| verwenden.

@0 Molybdéandisulfidél verwenden.

@) Radlagerseifenfett verwenden.

@2 Leichtes Lithiumseifenfett verwenden.

@3 Molybdéandisulfidfett verwenden.

Die Symbole @9 und @5 in den Explosionszeich-
nungen verweisen auf die Verwendung von Siche-
rungsmitteln 29 und den Einbau neuer Bauteile

24 Klebemittel (LOCTITED) auftragen.
@5 Neues Bauteil verwenden.
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ALLGEMEINE ANGABEN
FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG

EB100010
FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER

Die Fahrzeug-ldentifizierungsnummer (D) ist auf
der rechten Seite des Lenkkopfes eingeschlagen.

TYPENSCHILD

Das Typenschild (1) ist an abgebildeter Stelle am
Rahmen angebracht. Die darauf aufgefihrten
Kennummern und Informationen werden zur Be-
stellung von Ersatzteilen bendtigt.
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300-008

300-016

1-2
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WICHTIGE INFORMATIONEN

VORBEREITUNGEN FUR AUSBAU UND ZER-

LEGUNG

1. Vor dem Ausbau oder Zerlegen samtlichen
Schmutz, Schlamm, Staub sowie andere
Fremdkorper entfernen.

2. Nur geeignete Werkzeuge und Reinigungsmit-
tel verwenden.

Siehe unter “SPEZIALWERKZEUGE".

3. Beim Zerlegen zusammengehorige Teile im-
mer gemeinsam ablegen. Dies gilt besonders
fur Zahnrader, Zylinder, Kolben und alle be-
weglichen Teile, die miteinander arbeiten. Sol-
che Baugruppen durfen nur gemeinsam wie-
derverwendet oder ausgetauscht werden.

4. Alle ausgebauten Teile reinigen und in der Rei-
henfolge des Ausbaus in Boxen ablegen. Dies
gewabhrleistet einen zligigen und korrekten Zu-
sammenbau.

5. Alle Teile von offenem Feuer fernhalten.

EB101010

ERSATZTEILE

1. Nur Original-Ersatzteile von Yamaha verwen-
den. Nur von Yamaha empfohlene Ole und
Schmierstoffe verwenden. Fremdprodukte er-
fallen haufig nicht die gestellten Qualitatsanfor-
derungen.

EB101020

DICHTUNGEN, DICHTRINGE UND O-RINGE

1. Beim Uberholen des Motors sind samtliche
Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe zu erneu-
ern. Alle Dichtflachen, Dichtlippen und O-Rin-
ge vor dem Zusammenbau saubern.

2. Beim Zusammenbau alle beweglichen Teile
und Lager sorgféltig 6len, alle Dichtlippen ein-
fetten.
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SICHERUNGSSCHEIBEN/-BLECHE UND

SPLINTE

1. Sicherungsscheiben und -bleche (1) sowie
Splinte missen nach dem Ausbau erneuert
werden. Sicherungslaschen werden nach dem
vorschriftsméaRigen Festziehen der Schraub-
verbindungen gegen die Schlisselflache der
Schraube oder Mutter hochgebogen.

300-000

EB101040

0) LAGER UND DICHTRINGE
1. Lager und Dichtringe so einbauen, dal3 die
1 N Herstellerbeschriftung oder  Teilenummer
( \\ sichtbar bleibt. Beim Einbau von Dichtringen
J N B die Dichtlippen dinn mit leichtem Lithiumfett
N\ bestreichen. Lager beim Einbau ggf. gro3zligig
NMNNNNAN olen.
(D Dichtring
300-003
ACHTUNG:

Lager nie mit Druckluft trockenblasen, da hier-
durch die Lagerflachen beschadigt werden
konnen.

(D Lager

300-002

EB101050
SICHERUNGSRINGE
/® 1. Sicherungsringe vor dem Wiedereinbau sorg-
faltig Uberprifen und bei Beschadigung oder
Verformung erneuern. Kolbenbolzensicherun-
gen missen nach jedem Ausbau erneuert wer-

den. Beim Einbau eines Sicherungsringes (1)
/ stets darauf achten, daf? die scharfkantige Sei-
te (2) den Ring gegen die Druckrichtung (3 ab-

300-001 stutzt.

W)

@) Welle

1-3
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ANSCHLUSSE PRUFEN
Steckverbinder auf Flecken, Rost, Feuchtigkeit
etc. prifen.
1. Abziehen:
e Steckverbinder
2. Kontrollieren:
» Steckverbinder
Feuchtigkeit — Mit Druckluft trockenblasen.
Rost/Flecken —+ Anschliisse mehrmals abzie-
hen und wieder aufstecken.
3. Kontrollieren:
¢ Alle Anschlu3klemmen
Lockere AnschluBklemmen — Zunge (D) hoch-
biegen, und AnschluZ3klemmen einsetzen.

4. AnschlieRRen:
e Steckverbinder-AnschluRklemmen

HINWEIS:
Steckverbindungen miissen einrasten.

5. Kontrollieren:
¢ Durchgang (mit Taschen-Multimeter)

HINWEIS:

¢ Besteht kein Durchgang, die AnschluZklemmen
reinigen.

e Bei der Priifung des Kabelbaums unbedingt die
Schritte 1 bis 3 befolgen.

e Handelsubliches Kontaktspray nur als Notlo-
sung verwenden.

e Den Steckverbinder mit einem Taschen-Multi-
meter, wie gezeigt, prifen.
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SPEZIALWERKZEUGE
Die folgenden Spezialwerkzeuge sind fur korrekte und vollstéandige Einstell- und Montagearbeiten unerlai-
lich. Durch die Verwendung dieser Werkzeuge kdnnen Beschadigungen vermieden werden, die beim Ge-

brauch ungeeigneter Hilfsmittel oder Improvisation entstehen kdénnen.

Bei der Bestellung von Spezialwerkzeugen sollten die im folgenden aufgefiihrten Bezeichnungen und Tei-
lenummern angegeben werden.

90890-01085

Teilenummer Werkzeug/Anwendung Abbildung
Gewicht Schlagabzieher/Gewicht

90890-01084
Schraube

Zum Aus- und Einbau der Kipphebelwellen.

90890-01135

Kurbelgehause-Trennwerkzeug

Zum Ausbau der Kurbelwelle.

90890-01229

Achsantriebskegelrad/Umlenkgetriebewellen/
Werkzeug

Zum Aus-/Einbau der Sicherungsmutter
des Abtriebsritzels.

Zahnflanken-
spielband fur
Abtriebsritzel
90890-01230
Zahnflanken-
spielband fur
Umlenkgetriebe
90890-01231

Zahnflankenspiel-MeZhilfen

Zur Messung des Abtriebsritzel-
Zahnflankenspiels.

Einbauhulse
90890-01274
Schraube
90890-01275
Adapter
90890-04130
Distanzringhilse
90890-04060

Kurbelwellen-Einbauhilse/Schraube/Adap-
ter/Distanzhulse

Zum Einbau der Kurbelwelle.

90890-01304

Kolbenbolzen-Abzieher

Zum Ausbau des Kolbenbolzens.

90890-01312

Kraftstoffstandmesser

Zur Messung des Kraftstoffstandes in der
Vergaser-Schwimmkammer.

1-5
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Teilenummer

Werkzeug/Anwendung

Abbildung

T-Handgriff
90890-01326
Halter
90890-01460

T-Handgriff/ Dampferrohr-Halter

Zum Lésen und Festziehen der
Dampferrohr-Befestigungsschraube.

Polrad-Abzieher
90890-01362
Adapter
90890-04131

Polrad-Abzieher/Adapter

Zum Ausbau des Polrades.

Treiber
90890-01367
Adapter
90890-01381

Gabeldichtring-Treiber/ Adapter

Zum Einbau der Teleskopgabel-Dichtringe
und Gleitbuchsen.

Hakenschlissel
90890-01403
Abgaskriimmer-
Mutternschliissel
90890-01268

Hakenschlissel /Abgaskrimmer-/
Ringmutternschlussel

Zum Lésen und Festziehen der Lenkkopf-
und Abgaskrimmer-Ringmultter.

90890-01701

Rotorhalter

Zum Gegenhalten beim Ldsen/
Anziehen der Polradschraube.

90890-03081

Kompressionsdruckprufer

Zur Messung der Zylinderkompression.

90890-03094

Vergaser-Synchronuhr

Zur Synchronisierung der Vergaser.

90890-03112

Taschen-Multimeter

Zur Prifung und Messung der
elektrischen Systeme.

90890-03113

Drehzahlmesser

Zur Messung der Motordrehzahl.

1-6
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Teilenummer

Werkzeug/Anwendung

Abbildung

90890-03141

Stroboskoplampe

Zur Uberpriifung des Ziindzeitpunktes.

90890-04014

Ventilfihrungs-Austreiber und Einbauhdlse/
Reibahle

Zum Aus- und Einbau und Aufreiben der
Ventilfihrungen.

90890-04019

Ventilfeder-Spanner

Zum Aus- und Einbau der Ventile und
Ventilfedern.

Adapter
90890-01277
Gleithammer
90890-01290

Gewicht
90890-01291

Adapter/Gleithammer/Gewicht
fur Kurbelwelleneinbau

Zum Aus- und Einbau des Radabtriebsritzels.

90890-04137

Lagerdeckelschlissel

Zum Aus- und Einbau der Umlenkgetriebe-
Antriebswelle.

Schlussel
90890-04138
Halter
90890-04055

Schlussel/Halter fir Umlenk-Getriebewelle

Umlenkgetriebe-Antriebswellenmutter.

90890-04062

Kreuzgelenk-Halter

Zum Aus- und Einbau des
Abtriebskegelrades.

90890-04077

Lagerhalterschlissel

Zum Aus- und Einbau des Radabtriebsritzels.

90890-04086

Kupplungshalter

Zur Fixierung der Kupplung beim Aus- und
Einbau der Kupplungsnabenmutter.

1-7
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Teilenummer

Werkzeug/Anwendung

Abbildung

90890-04090

Dampfungsfeder-Spanner

Zum Ein- und Ausbau der Dampfungsfeder
im Kardanantrieb.

90890-06754

Zundfunkenstreckentester

Zur Uberpriifung der Zundanlage.

90890-85505

Yamaha-Dichtmasse Nr. 1215

Dichtungsmasse fiir die Pal3flachen
von Kurbelgehause usw.

1-8
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TECHNISCHE DATEN
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
Bezeichnung Spezifikation
Modellcode: —-VS1100: 5EL1 (Europa)
5EL2 (D, A, FIN)
5EL3 (Australien)
Abmessungen:
Gesamtlange 2.405 mm
Gesamtbreite 895 mm
Gesamthohe 1.095 mm
Sitzhodhe 690 mm
Radstand 1.640 mm
Minimale Bodenfreiheit 145 mm
Minimaler Wendekreis-Radius 3.200 mm

Fahrzeuggewicht:
Fahrbereit mit Ol und vollgetankt

274 kg (5EL2 : 275 kg)

Motor:
Bauart

Zylinderanordnung
Hubraum

Bohrung x Hub
Verdichtungsverhaltnis
Kompressionsdruck (STD)
Startsystem

Luftgekihlter 4-Takt-Ottomotor mit obenliegender
Nockenwelle (SOHC)

2-Zylinder-V-Motor

1063 cm?3

95 X 75 mm

83:1

1,000 kPa (10 kg/cm?; 10 bar) bei 400 U/min
Elektrostarter

Schmiersystem:

NaRsumpfschmierung

Olsorte und -Viskositat:
Motorol

API-Standard:

Temp. R
-20 -10 0 10 20 30 40 ¢ "SE” oder hoher
T S Y M N N T ACEA-Standard:
S T R N N O R G4 oder G5
b Trowse !
LT 1 towao ||
NS
T e |
Getriebedl: SAEB0API “GL-4" Hypoid-Getriebedl
Olmenge:
Motordl
RegelméRiger Olwechsel 30¢
Mit Olfilterwechsel 3,1¢
Gesamtmenge 3,6¢
Achsgetriebedl:
Gesamtmenge 0,2¢
Luftfilter: Trockenfiltereinsatz
Kraftstoff:
Sorte Normalbenzin, bleifrei
Tankinhalt 17 ¢
Reserve 45¢

2-1
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Bezeichnung Spezifikation
Vergaser:
Typ / Anzahl BSR37/2
Hersteller MIKUNI
Zundkerzen:
Typ BPR7ES/W22EPR-U
Hersteller NGK/DENSO
Elektrodenabstand 0,7 -0,8 mm

Kupplungsbauart:

Mehrscheiben-Olbadkupplung

Kraftlibertragung:

Primarantrieb Stirnrader
Primarubersetzung 78147 (1,660)
Sekundéarantrieb Kardanwelle
Sekundarlibersetzung 44/47 x 19/18 x 32/11 (2,875)
Getriebe Klauengeschaltetes 5-Gang-Synchrongetriebe
Getriebebetatigung FuRschalthebel, links
Getriebeabstufung 1. Gang 40/17 (2,353)
2. Gang 40/24 (1,667)
3. Gang 36/28 (1,286)
4. Gang 32/31 (1,032)
5. Gang 29/34 (0,853)
Fahrwerk:
Rahmenbauart Zweischleifen-Stahlrohrrahmen
Lenkkopfwinkel 33°
Nachlauf 136 mm
Reifen:
Ausflihrung Schlauchreifen
Grolde vorn 110/90-18 61S
hinten 170/80-15M/C 77S
Hersteller vorn BRIDGESTONE/DUNLOP
hinten BRIDGESTONE/DUNLOP
Typ vorn E-EDRA L309/K555F
hinten E-EDRA G546/K555

Ma—imale Zuladung:

201 kg (5EL2 : 200 kg)

Reifenluftdruck: (fir kalte Reifen)
Zuladung* 0 — 90 kg

vorn 200 kPa (2,00 kg/cm?)
hinten 225 kPa (2,25 kg/cm?)
90 kg — ma—imale Zuladung*
vorn 225 kPa (2,25 kg/cm?)
hinten 250 kPa (2,50 kg/cm?)
* Summe aus Fahrer, Gepack, Sozius und Zubehdr
Bremsanlage:
Vorderradbremse Bauart Doppelscheibenbremse
Betatigung Handbremshebel (rechts)
Hinterradbremse Bauart Einzelscheibenbremse
Betatigung FuBbremshebel (rechts)

2-2
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Bezeichnung

Spezifikation

Radaufhé&ngung:
Vorderradaufh&ngung
Hinterradaufhdngung

Teleskopgabel
Schwinge (Monocross)

Federelemente:

Vorn Spiralfeder/Hydraulisch gedampfte Teleskopgabel

Hinten Spiralfeder /Ol- und gasgedampftes Federbein
Federweg:

Vorn 140 mm

Hinten 113 mm
Elektrische Anlage:

Ziundsystem Digitale Transistorziindung

Lichtmaschine Drehstromgenerator

Batterietyp GT14B-4

Batteriekapazitat 12V 12 AH

Scheinwerferlampe:

Halogenlampe

Lampen: Bezeichnung x Anzahl
Scheinwerfer
Standlicht
Ricklicht / Bremslicht
Blinker
Nummernschildbeleuchtung
Instrumentenbeleuchtung
Leerlauf-Kontrolleuchte
Fernlicht-Kontrolleuchte
Blinker-Kontrolleuchte
Olstand-Warnleuchte
Motor-Warnleuchte

12V60W/55W x 1
12Vv4W x 1
12V5W/21W x 1
12V 21W x 4
12V5W x 1
14V14W X 2
12V17W x 1
12Vv17W x 1
12Vv17W x 1
12V17W x 1
12Vv17W x 1

2-3
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WARTUNGSDATEN
MOTOR
Bezeichnung Spezifikation Grenzwert
Zylinderkopf:
Verzug % ~ * s 0,03 mm
Ny
Zylinder:
Bohrungsdurchmesser 95,00 — 95,01 mm 95,1 mm
MeBpUnkt * - 40 mm eoe
I*
Nockenwelle:
Antrieb Steuerkette (links und rechts) oo
Nockenwellen-Lagerdeckel, Innendurchmesser | 25,000 — 25,021 mm oo
Nockenwellen-Lagerzapfen, Durchmesser 24,96 — 24,98 mm oo
Lagerspiel 0,020 — 0,061 mm oo
A
B—
EinlaR “A” 39,112 — 39,212 mm 39,012 mm
“B” #1: 32,093 — 32,193 mm #1: 31,993 mm
#2: 32,127 — 32,227 mm #2: 32,027 mm
“Cr 7,162 mm 7,012 mm
AuslalR “A” 39,145 — 39,245 mm 39,045 mm
“‘B” 32,200 — 32,300 mm 32,100 mm
“Cr 7,195 mm 7,045 mm
Ma-. zulassiger Nockenwellenschlag eoe 0,03 mm
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Bezeichnung Spezifikation Grenzwert
Steuerkette:
Typ/Gliederzahl Zahnkette/98 L oo
Kettenspannung Automatisch oo
Kipphebel/Kipphebelwelle:
Kipphebel-lnnendurchmesser 14,000 mm — 14,018 mm 14,036 mm
Kipphebelwellen-AuRendurchmesser 13,985 mm — 13,991 mm 13,95 mm
Spiel zwischen Kipphebel und Kipphebelwelle | 0,009 mm — 0,033 mm 0,086 mm
Ventile, Ventilsitze, Ventilfihrungen:
Ventilspiel (kalt) Einlal3 0,07 - 0,12 mm oo
AuslalR 0,12 -0,17 mm eoe
Ventilabmessungen:
PAN o éc il
= AL AN D
Ventiltellerdurchmesser Ventilkegelbreite Ventilsitzbreite Ventiltellerstarke
Ventiltellerdurchmesser “A” Einla 47,0 -47,2 mm T
AuslaRR 39,0-39,2 mm eoe
Ventilkegelbreite “B” Einla 2,1 mm ooe
AuslalR 2,1 mm eoe
Ventilsitzbreite “C” Einla 1,2-1,4 mm 1,8 mm
Auslaiy 1,2-1,4 mm 1,8 mm
Ventiltellerstarke “D” Einla 1,1-1,5mm 0,8 mm
Auslai 1,1-1,5mm 0,8 mm
Ventilschaftdurchmesser EinlaR 7,975 — 7,990 mm eoe
Auslai 7,960 — 7,975 mm oo
Ventilfihrung, Innendurchmesser Einlal3 8,000 — 8,012 mm oo
AuslalR 8,000 — 8,012 mm eoe
Ventilschaftspiel Einlal3 0,010 - 0,037 mm 0,08 mm
AuslalR 0,025 — 0,052 mm 0,10 mm
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Bezeichnung Spezifikation Grenzwert
Ma-. zuldssiger Ventilschaftschlag ooe 0,03 mm
1 [
@
Wq%'_ T =
7777777777777 7777777
Ventilsitzbreite Einla 1,2-1,4 mm 2,0 mm
Auslal 1,2-1,4 mm 2,0 mm
Ventilfedern:
Ungespannte Lange Einlal3 44,6 mm 43,5 mm
AuslalR 44,6 mm 43,5 mm
Einbaulange (Ventil geschlossen) Einlaf3 40 mm oo
Auslaly 40 mm oo
Federdruck EinlaR 160,7 N (16,4 kg) oo
(eingebaut) Auslald 160,7 N (16,4 kg) ooe
Rechtwinkligkeit #* EinlaR eoe 2,5°/1,9 mm
Auslaly ooe 2,5°/1,9 mm
i *
I
Wicklungsrichtung
(Ansicht von oben) Einlal3 Im Uhrzeigersinn oo
Auslald Im Uhrzeigersinn oco
Kolben:
Kolbenlaufspiel 0,025 - 0,050 mm 0,15 mm
Kolbendurchmesser “D” 94,960 — 94,975 mm oco
Hohe “H” 5mm oo
Kolbenbolzenversatz 0 mm oo
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Bezeichnung Spezifikation Grenzwert
Kolbenbolzen-Augendurchmesser 22,004 — 22,015 mm oo
Kolbenbolzen-Durchmesser 21,991 — 22,000 mm ooe
Kolbenringe:
Oberer Ring:
B
R -
Ausflihrung Rechteckring oo
Abmessung (B X T) 1,5 x 3,8 mm ooo
StoRspiel (eingebaut) 0,3-0,5mm 0,8 mm
Ringnutspiel 0,04 — 0,08 mm 0,1 mm
2. Ring:
’ [\ s
T
Ausfiihrung Minutenring ooo
Abmessung (B X T) 1,2 x 3,8 mm ooo
StoRspiel (eingebaut) 0,30 - 0,45 mm 0,8 mm
Ringnutspiel 0,03 -0,07 mm 0,1 mm
Olabstreifring:
I]______l
s
—
T .|
Abmessung (B X T) 2,5 % 3,4mm ooo
StoR3spiel (eingebaut) 0,2—-0,7mm oo

Pleuel:
Pleuellagerspiel
Farbkodierung der Lager (nach Grole)

0,044 — 0,073 mm

DBlau @schwarz@) Braun @ Griin B)Gelb | eee

Kurbelwelle:
C

TE
-H=-D
A
Wellengesamtbreite “A”

Schlaggrenze “C”
Pleuel-A—ialspiel “D”

101,95 -102,00 mm

0,320 - 0,474 mm

0,02 mm
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Bezeichnung Spezifikation Grenzwert
Kupplung:
Reibscheibendicke 2,9-3,1mm 2,8 mm
Anzahl 8 eoo
Stahlscheibendicke 2,5-2,7mm 0,1 mm
Anzahl 1 eoo
Stahlscheibendicke 1,9-2,1 mm 0,1 mm
Anzahl 7
Kupplungsfeder, ungespannte Lange 7,2 mm 6,5 mm
Anzahl 1 oo
Kupplungskorb-A—ialspiel 0,05-0,40 mm ooe
Kupplungskorb-Radialspiel 0,010 - 0,044 mm ooe
Kupplungs-Ausrickmechanismus Schraubenspindel, Druckstange ooe
Druckstangen-Verzugsgrenze oo 0,5 mm
Getriebe:
Hauptwelle, ma—. zul&ssiger Schlag oo 0,08 mm
Antriebswelle, ma—. zuldssiger Schlag oo 0,08 mm
Schaltung:
Schaltmechanismus Sequentiell oo
Vergaser:
Kennzeichnung 5EL1 00 ooe
Hauptdise M.J.) #1: #110, #2: #112,5 oo
Hauptluftdiise (M.A.J) | #55 ooe
Disennadel (J.N)) #1: 5DL39-53-3/5, #2: 5DL40-53-3/5 | eee
Nadeldiise (N.J)) P-OM eoe
Leerlaufluftdiise (P.AJ.1) | #63,8 ooe
(P.AJ.2) | #145 oo
Leerlaufbohrung (P.O)) 1,0 ooe
Leerlaufdise (PJ)) #17,5 eoe
Teillastbohrung 1 (B.RP1) |08 eoe
Teillastbohrung 2 (B.R2) |08 eoe
Teillastbohrung 3 (B.R3) |08 eoe
Leerlaufgemisch-Reg.Schr. (P.S) 3 ooe
VentilsitzgroRRe (V.S) 1,2 eoe
Kaltstartdise 1 (G.S.1) | #42,5 ooe
Kaltstartdliise 2 (G.s.2) |08 eoe
DrosselklappengrofRe (Th.V) #125 eoe
Kraftstoffstand (F.L) 4 —5mm ooe
Leerlaufdrehzahl 950 — 1.050 U/min eoo
Ansaugunterdruck 34,7 — 37,3 kPa (260 — 280 mmHg) ooe
Motoroltemperatur 75-85°C eoe
Kraftstoffpumpe:
Typ Elektrisch ooe
Typ/Hersteller UC-Z6M/MITSUBISHI eoo
Stromaufnahme <ma-> | 0,8 A ooe
Ausgangsdruck 12 kPa (0,12 kg/cm?) oo
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Bezeichnung Spezifikation Grenzwert
Schmiersystem:
Olfilter Papiereinsatz oo
Olpumpe Trochoidentyp oo
Rotorspitzenspiel “A” oder “B” 0,03 - 0,09 mm 0,15 mm
Radialspiel 0,03 - 0,08 mm 0,15 mm

Uberdruckventil, Ansprechdruck

450 — 550 kPa (4,5 — 5,5 kg/cm?)

Kardanwelle:
Umlenkgetriebe-Zahnflankenspiel
Achsantriebsritzel, Zahnflankenspiel

0,1-0,2 mm
0,1-0,2mm
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Bezeichnung Spezifikation

Olumlauf-Schaubild:

{  Pleuellager |

<= Druckumlaufschmierung ﬁ
~a—— Spritzschmierung [ Kurbelwelle | | Hauptwelle
AN

X Drosseldiise

| Antriebswelle
Antriebskegelrad
Umlenkgetriebe

d

&

| Kipphebel (AusIaB)l | Nockenwelle (AuslaR) | l Kipphebel (AuslaR) | | Kipphebel (EinlaR) ! |Nockenwe|le (Einlars)l | Kipphebel (EinlaR) |

S S

| Uberdruckventil | | Olpumpe |

; [

MM_EWV\M
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Anzugsreihenfolge der Zylinderkopfschrauben:

- — @ 0/1©
6(0O LS'L\' 1
© 0
7O P ﬁ)[\ |

o l@@(@ |

Linker Kurbelgeh&usedeckel

Rechter Kurbelgehausedeckel
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ANZUGSMOMENTE
] Anzugsmo-
Bauteil Befestigungs- | Ge- An- ment Bemerkung
element winde | zahl
Nm | mekg
Zylinderkopf Mutter M12 8 50 5,0 —Q
Zylinderkopf Mutter M10 2 35 3,5
Scheibe Schraube M8 2 20 2,0
Zylinderkopfdeckel Schraube M6 4 4 0,4
Zylinderkopf (Abgaskrimmer) Stehbolzen M8 4 12,5 | 1,25
Kipphebelwelle Hohlschraube | M16 2 37,5 | 3,75
Nockenwellenrad-Deckel Schraube M6 4 10 1,0
StoReldeckel Schraube M6 8 10 1,0
Kipphebelwelle (Olbohrung) Schraube M16 4 38 3,8
Anschlagscheibe (Nockenwelle) Schraube M8 4 20 2,0 | Schenngssehelbe
Zindkerze - M14 2 20 2,0
Zylinder Schraube M6 2 10 1,0
Unterer Zylinderkopfdeckel Schraube M6 6 10 1,0
Oberer Zylinderkopfdeckel Schraube M6 8 5 0,5
Pleuel Mutter M9 4 48 | 4,8 =V
Rotor Mutter M16 1 175 | 17,5
Kontermutter, VentilstdR3elschraube Mutter M8 4 27 2,7
Nockenwellenrad Schraube M10 2 55 55
Steuerkettenspanner Schraube M6 4 10 1,0
Schraube, Steuerkettenspannerdeckel Schraube M6 2 8 0,8
Steuerkettenschiene Schraube M6 4 10 1,0
Olpumpe Schraube M6 3 10 1,0
Olsiebgehause Schraube M6 3 10 | 1,0
Olfiltergehause Schraube M6 5 10 1,0
Olpumpenrad Schraube M6 1 12 | 1,2
Olpumpendeckel Schraube M6 1 10 | 1,0
Olkanal (Zylinderkopf) Hohlschraube | M16 2 20 2,0
(Kurbelgehause) Hohlschraube | M10 1 20 2,0
AblaRschraube - M14 1 43 43
Vergaserdeckel Schraube M5 2 7 0,7
Luftfitergehduse-Haltestrebe Schraube M6 2 10 1,0
Luftfitergehause Schraube M5 3 2 0,2
Abgaskriimmer und Zylinderkopf Mutter M8 4 20 2,0
Auspuffkrimmer und Schalldampfer Schraube M8 2 20 2,0
Schalldampfer Schraube M10 2 25 2,5
Kurbelgehause (Zylinder) Stehbolzen M12 8 24 2,4
Kurbelgeh&use (Zylinder) Stehbolzen M10 2 20 2,0
Kurbelgehause Schraube M10 3 |385]3,85 —Q)
Kurbelgehause Schraube M6 10 10 1,0
Lagersitz (Umlenkgetrieberitzel) Schraube M8 3 25 2,5
Kurbelgehausedeckel (links) Schraube M6 13 10 1,0
Kurbelgehausedeckel (rechts) Schraube M6 11 10 1,0
Schelle Schraube M6 1 10 1,0
Freilaufkupplung Schraube M6 8 12 1,2 ‘@
Priméarantriebsrad Mutter M20 1 | 110 | 11,0 | Senerngescheibe
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. Anzugsmo-
Bauteil Befestigungs- | Ge- | An- ment Bemerkung
element winde | zahl
Nm | mekg
Kupplungsfeder Schraube M6 6 8 0,8
Kupplungs-Einsteller Mutter M8 1 12 1,2
Kupplungsnabe Mutter M20 1 70 7,0 i‘?ﬂ'}g:gg:“heibe
Druckstange Schraube M8 1 12 1,2
Umlenkgetrieberitzel Mutter M44 1 110 | 11,0 | verstemmen
Lagersitz (Umlenkgetriebewelle) Mutter M88 1 110 | 11,0 | Verstemmen
Kreuzgelenkgabel (Umlenkgetriebewelle) Mutter M14 1 - - Verstemmen
Lagergehause (Umlenkgetriebewelle) Schraube M8 4 25 2,5
Schaltwellenanschlag Schraube M8 1 22 2,2 .ﬂ
Sicherungsscheibe
Fuhrungsstangen-Anschlag Schraube M6 2 7 0,7 Ve””e”de”«@
Stiftplatte der Schaltwalze Schraube M5 1 4 0,4
Schaltarm Schraube M6 1 10 1,0
FuRschalthebel-Einsteller Mutter M6 2 10 1,0 | 1 x Linksgewinde
Statorspule Schraube M6 3 10 | 1,0 -
Impulsgeberspule Schraube M5 2 7 0,7 G
Starter Schraube M6 2 10 1,0
Leerlaufschalter - M10 1 20 2,0
Zindspule Schraube M5 4 25 10,25
Geschwindigkeitssensor Schraube M6 1 7 0,7
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FAHRWERK
Bauteil Spezifikation Grenzwert
Lenkung:
Lenkkopflager Kugellager eoe
Federelement vorn:
Federweg vorn 140 mm oo
Gabelfeder, ungespannte Lange 356,9 mm 350 mm
Einbauléange 319,4 mm ooe
Buchsenlange 183 mm oo
Federrate (K1) 8,8 N/mm (0,9 kg/mm) ooe
(K2) 12,7 N/mm (1,3 kg/mm) oco
Federweg (K1) 0—-77,5mm ooe
(K2) 77,5—-140 mm oo
Umristmaoglichkeit Nein oo
Olmenge 0,464 | oo
Fullhdhe 108 mm oco
Olsorte Gabeldl 10 W oder gleichwertig ooe
Federelement hinten:
Federweg 113 mm oo
Feder, ungespannte Lange 179,5 mm oo
Einbaulange 163 mm ooe
Federrate (K1) 117,7 N/mm (12 kg/mm) eoe
Federweg (K1) 0—-50 mm ooe
Umrtstmoglichkeit Nein oo
Schwinge:
Ma-. zulassiges Spiel am Schwingenende | eee 0 mm
Vorderrad:
Bauart Speichenrad ooe
Felgendimension 18 x 2,15 ooe
Felgenmaterial Stahl eoe
Ma-. zulassige Hohenschlag eoe 1,0 mm
Seitenschlag ooe 0,5 mm
Hinterrad:
Bauart Speichenrad oo
Felgendimension 15M/C x MT4,50 ooe
Felgenmaterial Stahl eoe
Ma-. zulassige Hohenschlag eoe 1,0 mm
Seitenschlag eoe 0,5 mm
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Bauteil Spezifikation Grenzwert
Vorderradbremse:
Bauart Doppelscheibenbremse ooe
Bremsscheibe, AulRendurchmesser x Scheibenstarke | 298 X 5 mm 4,5 mm
Bremsscheibenschlag, Grenzwert oco 0,15 mm
Bremsbelagstarke innen 6,2 mm 0,8 mm
Bremsbelagstarke aul3en 6,2 mm 0,8 mm
Hauptbremszylinder-Innendurchmesser 14,0 mm ooe
Radbremszylinder-Innendurchmesser 25,4 mm oce
Radbremszylinder-Innendurchmesser 30,1 mm ooe
Bremsflussigkeit DOT 4 oco
Hinterradbremse:
Bauart Einzelscheibenbremse oo
Bremsscheibe, AuRendurchmesser x Scheibenstarke | 282 x 6 mm 55 mm
Bremsscheibenschlag, Grenzwert cee 0,15 mm
Bremsbelagstarke innen 5,55 mm 0,5 mm
Bremsbelagstarke aul3en 5,55 mm 0,5 mm
Hauptbremszylinder-Innendurchmesser 12,7 mm oo
Radbremszylinder-Innendurchmesser 42,9 mm eee
Bremsflussigkeit DOT 4
Handbremshebel und FuBbremshebel:
Bremshebelspiel (am Hebelende) 5-8mm eoe
FuRbremshebelposition 81,8 mm eoe
FuRbremshebelspiel 0 mm eoe
Kupplungshebelspiel (am Hebelende) 5—-10 mm eoe
Gasseilzug, Spiel 4—-6mm
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ANZUGSMOMENTE
] Anzugsmo-
Bauteil Gewinde- ment Bemerkungen
grofe
Nm mekg
Obere Gabelbriicke und Standrohre M8 20 2,0
Untere Gabelbriicke und Standrohre M10 30 3,0
Obere Gabelbriicke und Lenkkopf M22 110 11,0
Ringmutter (Lenkkopf) - 18 1,8 | Siehe HINWEIS
Lenkerhalterung (untere) und obere Gabelbriicke M12 32 3,2
Lenkerhalterung (untere) und M8 28 2,8
Lenkerhalterung (obere)
Hauptbremszylinder (Vorderradbremse) M6 10 1,0
Hohlschraube (Bremsschlauch) M10 30 3,0
Bremsschlauchhalterung und untere Gabelbriicke M6 10 1,0
Bremsschlauchanschlufd und Bremsleitung M10 19 1,9
Bremsschlauchanschluf3 und Bremsschlauchhalterung M6 10 1,0
Vorderradabdeckung und Tauchrohre M8 10 1,0
Scheinwerferhalterung und untere Gabelbriicke M6 7 0,7
Scheinwerferhalterung und Scheinwerfer M6 8 0,8
Blinker vorn und untere Gabelbriicke M6 7 0,7
Motorhalterung:
Rahmen und Motorhalterung (vorn, oben) M10 48 4,8
Rahmen und Motorhalterung (vorn, unten) M10 48 4,8
Motorhalterung und Motor (vorn, oben) M12 74 7,4
Motorhalterung und Motor (vorn, unten) M10 48 4,8
Rahmen und Motor (hinten, oben) M10 48 4,8
Rahmen und Motor (hinten, unten) M10 48 4,8
Unterzug und Rahmen M10 48 4.8
Zindspule und Haltestrebe M5 4 0,4
Schalldampfer-Halterung und Rahmen M8 30 3,0
Hinterrad-Federbein und Umlenkhebel M10 48 4,8
Hinterrad-Federbein und Rahmen M10 40 4.0
Schwingenachse und Schwinge M16 90 9,0
Umlenkhebel und Rahmen M10 48 4.8
Ubertragungshebel und Umlenkhebel M12 48 4,8
Ubertragungshebel und Schwinge M12 48 4,8
Achsantrieb und Schwinge M10 90 9,0
Schwingenende und Schwingenlager M8 23 2,3
Kraftstofftank und Kraftstoffhahn M6 7 0,7
Kraftstofftank-Halterung und Rahmen M8 23 2,3
Fahrersitz M6 7 0,7
Soziussitz M6 7 0,7
Kraftstofftank und obere Abdeckung M5 4 0,4
Kennzeichen-Halterung und Halterung, Hinterrad- M6 7 0,7
Schutzblech
Hinterradabdeckung und Halterung M5 4 0,4
Hinterradabdeckung und Riick-/Bremslicht M6 6 0,6
Halterung, Hinterradabdeckung und hintere Blinker M12 7 0,7
Rahmen und Hinterradabdeckung M8 26 2,6
Seitliche Abdeckung (links) M6 7 0,7
Batteriefach-Abdeckung M6 7 0,7
Seitliche Abdeckung (rechts) M6 7 0,7
Starterrelais und Kabel M6 7 0,7
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Bautei Gewinde- Anzugsmoment Bemerkungen
groke Nm mekg
Hintere Ful3raste und Rahmen M8 26 2,6
Seitenstander-Halterung und Rahmen M10 64 6,4
Seitenstander und Seitenstander-Halterung M10 56 5,6
Seitenstanderschalter M5 4 0,4
FuRbremshebel/FulRraste und Rahmen M6 7 0,7
Hauptbremszylinder der Hinterradbremse und M8 23 2,3
Hauptbremszylinder-Halterung
Hauptbremszylinder-Halterung und Unterzug M8 23 2,3
FuRraste und Rahmen M10 64 6,4
Vorderachse M16 59 5,9
Vorderachsklemmschraube M8 20 2,0
Bremssattel M10 40 4,0
Bremsscheibe und Vorderrad M8 23 2,3  ® |
Bremssattel-Entluftungsschraube M7 6 0,6
Hinterachsmutter M16 107 10,7
Hinterrad-Bremssattel und Bremssattelhalterung M10 40 4,0
Bremssattelhalterung und Schwinge M10 40 4,0
Bremsschlauch-Hohlschraube M10 30 3,0
Bremssattel-Entluftungsschraube M8 6 0,6
Kupplungsnabe und Dampfer M10 62 6,2
Stehbolzen, Achsantrieb M10 18 1,8 -
Stehbolzen, Achsantrieb M8 9 0,9
Lagergehause, Achsantrieb M8 23 2,3
Lagergeh&use, Achsantrieb M10 40 4,0 -
Achsantriebsritzel M14 130 13,0
Lagersitz (Achsantriebsritzel) M65 115 11,5 | Linksgewinde
Oleinfillschraube, Achsantrieb M14 23 2,3
OlablaRschraube, Achsantrieb M14 23 2,3
Gehausedeckel M10 42 42

HINWEIS:

1. Die Ringmutter zuerst mit einem Drehmomentschliissel auf ca. 52 Nm (5,2 mekg) anziehen und dann
vollstandig I6sen.

2. Die Ringmutter mit dem angegebenen Drehmoment wieder festziehen.

2-17



WARTUNGSDATEN | SPEC | U™*
ELEKTRISCHE ANLAGE
Bezeichnung Spezifikation Grenzwert
Bordnetzspannung: 12V ooe
Zundsystem:

Zundzeitpunkt (v.OT)
Zundverstellungstyp

10° bei 1000 U/min
Digital

Transistorziindanlage:
Impulsgeberwiderstand/-farbe
Ziundbo—/Hersteller

189 — 231Q bei 20 °C/Grau-Schwarz
JAT101/MITSUBISHI

Zindspule:
Typ/Hersteller
Primarwicklung, Widerstand
Sekundarwicklung, Widerstand

F6T507/MITSUBISHI
3,57 -4,83 Q bei 20 °C
10,7 - 14,5 kQ bei 20 °C

Typ/Hersteller
Nennleistung
Statorwicklung, Widerstand

FAT654/MITSUBISHI
14V 350 W bei 5.000 U/min
0,36 — 0,44 Q bei 20 °C /Weil3-Weil3

Zundkerzenstecker:
Typ Kunstharz ooe
Widerstand 10 kQ ooe
Ladesystem:
Systemtyp Drehstromgenerator mit Dauermagnet | eee

Spannungsregler:
Reglertyp
Typ/Hersteller
Ruhespannung

Halbleiter, kurzgeschlossen
SH650D-11/SHINDENGEN
141-149V

Gleichrichter:
Typ/Hersteller

SH650D-11/SHINDENGEN

KapaZItat 18 A XY

Ma-. Spannung 200V eeo
Batterie:

Spezifische Sauredichte 1,320 g/cm3 oo

Elektrostarter:

Bauart

Starter:
Typ/Hersteller
Ausgangsleistung
Ankerspulen-Widerstand
Kohleblrsten-Gesamtlange
Burstenfederdruck
Kollektordurchmesser
Kollektorisolierungs-Einschnittiefe

Starterrelais:
Typ/Hersteller
Nennstromstarke

Permanenteingriff

SM-13/MITSUBA

0,6 kw

0,026 — 0,034 Q bei 20 °C
12,5 mm

7,65—-10,01 N (780 — 1021 g)
28 mm

0,7 mm

MS5F-421/JIDECO
180 A
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WARTUNGSDATEN
Bezeichnung Spezifikation Grenzwert
Hupe:
Bauart Flach ooo
Anzahl 1 eoo
Typ/Hersteller YF-12/NIKKO eoo
Ma—. Stromstérke 3A eoo

Blinkerrelais:
Bauart
Typ/Hersteller
Abschaltautomatik
Blinkfrequenz
Leistungsaufnahme

Elektronisch
FE246BH/DENSO
Keine

75 — 95 Impulse/min
21W x 2+34W

Olstandschalter:
Typ/Hersteller

5EL/DENSO

Anla3sperrelais:
Typ/Hersteller

G8R-30Y-B/OMRON

Kraftstoffpumpenrelais:
Typ/Hersteller

G8R-30Y-B/OMRON

Sicherungen:

Bauart

Absicherung der einzelnen Stromkreise:
HAUPTSICHERUNG
SCHEINWERFERSICHERUNG
SIGNALANLAGENSICHERUNG
ZUNDUNGSSICHERUNG
RESERVESICHERUNG
Vergaserheizung-Sicherung
Reservesicherung
Reservesicherung
Reservesicherung
Reservesicherung

Schmelzsicherung

30A x1
15A x 1
1I0A X 1
10A x 1
5Ax1
1I5A x 1
30A x1
1I5A x 1
10A x 1
5Ax1
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EB202001

ALLGEMEINE ANZUGSMOMENTE

Aus der folgenden Tabelle sind die Anzugsmomente flr normale Schraubverbindungen mit ISO-Normge-
winde ersichtlich. Anzugsmomente fur spezielle Verschraubungen und Bauteile werden in jedem Abschnitt
dieser Anleitung gesondert aufgefihrt. Um ein Verziehen der Bauteile zu vermeiden, sollten die Schraub-
verbindungen Uber Kreuz angezogen werden, bis die vorgeschriebenen Anzugsmomente erreicht sind.
Falls nicht anders angegeben, gelten die genannten Anzugsmomente fir saubere und trockene Schraub-

verbindungen bei Raumtemperatur.

Allgemeine
A B Anzugsmomente
(Mutter) |(Schraube)

Nm mekg

10 mm 6 mm 6 0,6

Al 12mm | 8mm 15 15

14 mm 10 mm 30 3,0

17 mm 12 mm 55 5,5

19 mm 14 mm 85 8,5

A: Schlisselweite 22 mm 16 mm 130 13,0

B: Gewindedurchmesser
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SCHMIERSTELLEN UND SCHMIERMITTEL | SPEC

EB203000

SCHMIERSTELLEN UND SCHMIERMITTEL
MOTOR

Schmierstelle Schmiermittel

Dichtringlippen

O-Ring

Lager

Pleuelschraube/Pleuelmutter

Pleuelful? und Pleuelauge

Kurbelwellenbolzen

Kurbelwellen-Lagerzapfen

Kolbenlaufflache

Kolbenbolzen

Nockenwellenlagerzapfen und Nocken

Kipphebelwellen

Ventilschaft (Einlal3/Auslaf)

Ventilschaftende (EinlaR/Auslal)

Steuerkettenwellen/-rader

Olpumpenrotor (innerer und aulRerer), Gehause

Starterzwischenrad-Laufflachen

Starterzwischenrad

Starterzwischenradwelle

Starterfreilauf

Umlenkgetriebezahnrader

Priméarantriebszahnrad

Druckstange 1, 2

Getriebezahnrader und -ritzel

Schaltwalze

Schaltgabeln und Fuhrungsstangen

Schaltwelle

B814141408/41446041606 44 616/84]4 41844418

Druckstangenkugel

Druckhebelmechanismus
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EB203010

FAHRWERK

Schmierstelle Schmiermittel

Lenkkopf (oben/unten), Lenkkopflager

Lenkkopf, Lagerdeckeldichtung

Lenkkopf, Dichtungslippen

Vorderradlager-Dichtung (links/rechts)

Hinterradlager-Dichtung

Hinterrad-Mitnehmernabe, Pal3flache

FuRbremshebelwelle

Schalthebelwelle

Seitenstanderschraube, Gleitflachen

Gasdrehgriff, innere Gleitflachen

Vorderrad-Bremshebel, Drehzapfen und Gleitteile

Kupplungshebel, Drehzapfen und Gleitteile

Hinterrad-StolRdampfer, (unterer) Dichtring

Schwingenachsenlager, Innenflache

Schwingenachse, Dichtringlippe

Ubertragungshebellager, Distanzbuchse und Dichtring

Kardanwellen-Verzahnung

HHEHHEHARHAHBHARHE

Kardanwellen-Staubdichtung
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SCHMIERSYSTEM-SCHAUBILDER | SPEC

EB205000

SCHMIERSYSTEM-SCHAUBILDER

(D Kipphebelwelle (EinlaR) (@) Olpumpe
(2) Kipphebelwelle (AuslaR) (5) Antriebswelle
(3) Offilter (6) Umlenkgetriebewelle




SCHMIERSYSTEM-SCHAUBILDER

SPEC

(D Olpumpe
(2) Uberdruckventil
(3) Offilter

(4) Umlenkgetriebewelle
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SCHMIERSYSTEM-SCHAUBILDER | SPEC

(D) Nockenwelle
(2 Kurbelwelle
(3) Hauptwelle

(4) Umlenkgetriebewelle
(5) Antriebswelle
(6) PleuelfuR
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SPEC | g"*

KABELFUHRUNG

EB206000

KABELFUHRUNG

(1) Kupplungsseilzug
(2) Choke-Seilzug

@ Lenkerarmaturkabel (links)

(4) Lenkerarmaturkabel (rechts)

(5) Ziindkabel

(6) Choke-Seilzug

(7) Gasseilzug

Kraftstoffschlauch(Kraftstoffhahn
— Kraftstoffilter)

(9) Sicherungskasten

@ Alarmanlagen-Steckverbinder @ Kraftstoffschlauch (Vergaser —

@ Kraftstoffpumpenkabel Kraftstoffpumpe)
12 Drehzahlsensorkabel @0 Bremsschlauch
13 Seitenstanderschalterkabel @) Hitzeschild

9 Leerlaufschalterkabel

@19 Impulsgeberkabel

16 Lichtmaschinenkabel

7 Beliiftungsschlauch

Unterdruckfihlerschlauch
(AlS-VergaseranschluR)

@2 Kraftstofftank-Beliiftungs-
schlauch (Auslaufschutzventil)
(Kalifornien)

23 Tachometerkabel

@4 Kabelbaum

29 Spiilschlauch (Vergaser-Magnet-
ventil) (Kalifornien)

g X @
b/ B
‘ \ /////////////////"w/ \ A
o /] = T ey ~ oo \
G T R (9 /@
e S
s G S T

T~
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KABELFUHRUNG |SPEC| g™

26 Spiilschlauch (Vergaser-Magnet- Gasseilziige und Choke-Seilzug Kabelbaum in die Abdeckung des

ventil) (Kalifornien) wie abgebildet mit einer Schelle Werkzeugfachs drucken.

Kabel der (linken und rechten) befestigen. Seitenstanderschalterkabel auf
Lenkerarmatur mit Plastikbinder Kabelbaum in den Haken am der Innenseite der Motorabdec-
am Lenker befestigen. Rahmen einhangen. kung verlegen.

[D] Fiihrungsrohr fiir die Gasseilziige Alle Steckverbinder unter die
hineindrticken. Steckverbinder-Schutzabdek-

Unterdruckfuhlerschlauch (AlS- kung schieben.
VergaseranschluR) an die Diise [ 1] Kupplungsseilzug durch die Seil-
anschliel3en. zugfuhrung ziehen.
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KABELFUHRUNG

SPEC

Kabel der Lenkerarmaturen (rechts Kabel der Lichtmaschine und des
und links) mit einem Plastikbinder Seitenstanderschalters mit einem

unter dem Lenkkopf befestigen.

Plastikbinder befestigen.

Den Kabelbinder bis zur vierten Alarmanlagenkabel mit einem
Raste zuziehen, damit er fest sitzt. Plastikbinder am Deckel befestigen.

Die Schlauche, ohne sie einzu-
klemmen, durch die Fihrung im
Rahmen ziehen.

Beim Einsetzen der Abdeckung
die Schlauche und den Kabel-
baum nicht einklemmen.
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KABELFUHRUNG
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(1) Batterie

(2) Pluskabel (+) der Batterie

(3) Pluskabel (+) des Starters

(4) Tachometerkabel

@ Kraftstoffschlauch (Vergaser-
Kraftstoffpumpe)

() Ziindkabel

(7) ZiindschloRkabel

Gasseilzug

(1) Scheinwerferkabel

@12 Zundspule

13 Hauptbremszylinder-Vorrats-
behalterschlauch

Entiiftungsschlauch

9 Luftfilter-AblaRschlauch

Massekabel (-) der Batterie

17 Kabel des Hinterrad-Bremslicht-
schalters

19 Steckverbinder der Vergaserhei-
zung

@0 Gleichrichter/Regler

1) ZiindschloRkabel

@2 Blinkerrelais

@ Lenkerarmaturkabel (links)

24 Drosselklappensensor-Steckver-
binder

@9 Kabel der Vergaserheizung

(9) Bremsschlauch Hinterrad-Bremsschlauch 26 Temperaturgeberkabel
@ Lenkerarmaturkabel (rechts) @ Anla3sperrelais
®
T ® O
Y !:-\-V“-”"v.. DN 25
.»,j.;’é"f 0“.‘.‘“‘ g
SN

i ! R

\ o

RS
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KABELFUHRUNG |SPEC| g™®

Unterzug Kabel des Reglers/Gleichrich- Zindspulenkabel mit roter Klebe-
@ Zundkabel ters, Kabelbaum und Pluskabel bandmarkierung auf der rechten
Spulschlauch (Vergaser-Magnet- (+) des Starters au3en durch die Seite anschliel3en.
ventil) (Kalifornien) Halterung am Rahmen fihren und Kabel des Hinterrad-Bremslicht-
@ Kabel der Vergaserheizung am Rahmen mit einem Plastikbin- schalters mit einem Plastikbinder
@2 Olstandschalterkabel der befestigen. an der Halterung des Hinterrad-
[D] Spiilschlauch (Vergaser-Magnet- Bremslichtschalters befestigen.
Pluskabel (+) der Batterie mit Hal- ventil) am Anschluf3 anschlie3en. Kabel des Hinterrad-Bremslicht-
tegummi an der Batterie befestigen. (Kalifornien) schalters und Hauptbremszylinder-
Polklemme des Batterie-Masse- Vorderes Blinkerkabel und Vorratshbehéalterschlauchs mit
kabels (=) anklemmen und Kabel Scheinwerferkabel durch die Boh- einem Plastikbinder am Tauchrohr
zwischen Batteriekasten und Bat- rung hinten am Scheinwerfer fuhren. befestigen.

terie verstauen.
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KABELFUHRUNG

[1] Kabelbaum, Pluskabel (+) des Lenkerarmaturkabel (rechts) und

Starters und Massekabel (=) der ZundschloRkabel mit einer Schel-

Batterie mit einem Plastikbinder le am Rahmen befestigen.

am Rahmen befestigen. Steckverbinder des Drosselklap-
Kabel des Reglers/Gleichrichters pensensors, der Vergaserheizung

und Kabel der Vergaserheizung und des Temperaturschalters zwi-

von innen nach auf3en durch die schen AnlaRsperrelais und Ziind-

Bohrung des Batteriekastens fiih- kabel anordnen.

ren und anschlie3en. Hinterrad-Bremslichtschalter mit
Zum Hinterrad-Bremssattel. einem Kabelbinder am Unterzug

befestigen.

SRGL ) . e
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(D) Bremsschlauch

(2) Gasseilzug

(3) Hauptbremszylinder-Vorrats-
behalterschlauch

(4) Ziindkabel

(5) Spiilschlauch (Vergaser-Magnet-
ventil) (Kalifornien)

(6) Hinterrad-Bremslichtschalterkabel

(7) Bremsschlauch

Unterdruckfiihlerschlauch
(AlS-Vergaserschluf3)

(9) Kraftstoffschlauch
(Vergaser-Kraftstoffpumpe)

Massekabel (-) der Batterie

1) Polklemme des Massekabels (-)
der Batterie

12 Batterie

13 Pluskabel (+) der Batterie

Rucklichtkabel

@19 Starterrelais

16 Pluskabel (+) des Starters

17 Steckverbinder des Tachometer-
kabels

Kraftstofftank-Beluftungs-
schlauch (Kraftstofftank-Auslauf-
schutzventil)(Kalifornien)

Beliiftungsschlauch

20 Choke-Seilzug

@1 Kraftstoffschlauch
(Kraftstoffhahn-Kraftstoffilter)

@ Kabel der Vergaserheizung

@ Temperaturgeberkabel

@4 ziindbo—

@9 Riicklichtkabel

26 Kabel des Drosselklappensensors

@7 Kraftstoffilter

Kabel der Ziindbo—

@9 Rahmen

Kabelbaum

Die Gasseilziige mit einem Kabel-
binder zusammenbinden.

=Y
X
X
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Hinterrad-Bremslichtschalterka- Pluskabel (+) der Batterie durch den Kabelbaum mit einem Kabelbin-

bel unter dem Schlauch des Schlitz des Batteriekastens fiihren. der am Deckel des Werkzeug-

Hauptbremszylinder-Vorrats- Kabel der Ziindbo— mit einer fachs befestigen.

behélters verlegen. Schelle am Rahmen befestigen. Kabelbaum mit einem Plastikband
Das Schellenende nach rechts zur Zum hinteren Schutzblech. am Rahmen befestigen. Das Pla-

Halterung ausrichten. [1] Kraftstofftank-Beliiftungs- stikband vor der SchweiR3ung an-
[D] Das Ende der Metallschelle nach schlauch unter dem Kraftstoffilter setzen.

vorn ausrichten. verlegen und mit einer Schlauch-
Das Ende der Metallschelle nach schelle (Kraftstofftankseite — Aus-

rechts ausrichten. laufschutzventilseite) anschlie-

Ben. Das Ende der Schelle nach
aul3en ausrichten.

i
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KABELFUHRUNG

Kabelbaum aus der Filhrung im  [P] Kabel der Ziindbo— durch die Boh-

Rahmen ziehen und verlegen. rung im Deckel zum Kabelbaum
Kupplungsseilzug und Choke- verlegen.

Seilzug mit einem Kabelbinder zu- [Q] Riicklichtkabel in die Klemme am

sammenbinden. Das Ende des Spritzschutz einsetzen.

Binders muR nach unten weisen. [R] Riicklichtkabel mit einem Kabel-
Kabel des Drosselklappensen- binder am Spritzschutz befestigen.

sors und der Vergaserheizung
links von der StoRelabdeckung
verlegen.

[O] Zum Kabelbaum.
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(1) Gasseilzug

(2) Choke-Seilzug

(3) Kupplungsseilzug

@ Lenkerarmaturkabel (links)
(5) Scheinwerferkabel

(6) Bremsschlauch

Lenkerarmaturkabel (rechts) auf
der Rickseite des Gasseilzugs
verlegen.
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EINFUHRUNG/

INSP
WARTUNGSINTERVALLE UND SCHMIERDIENST

ADJ q
REGELMASSIGE WARTUNGS- UND EINSTELLARBEITEN

EINFUHRUNG

In folgendem Kapitel sind alle Tatigkeiten beschrieben, die zur Durchfiihrung der empfohlenen Wartungs-

und Einstellarbeiten erforderlich sind. RegelmaRige Wartung und Pflege sind Voraussetzungen fur hohe

Zuverlassigkeit und lange Lebensdauer des Fahrzeugs und helfen, teure Instandsetzungsarbeiten zu ver-
meiden. Die Angaben gelten sowohl fiir Neufahrzeuge als auch fiir ausgelieferte Maschinen. Alle Mechani-

EB300000

ker sollten sich mit den Wartungsdaten vertraut machen.

EB301000

WARTUNGSINTERVALLE/SCHMIERDIENST

NACH ALLE
BAUTEILE/ . DEM EIN- | 6,000 km 12.000 km
Nr. AUSFUHRUNG : : : :
BAUGRUPPE FAHREN | spatestens | spatestens
(1.000 km) [ hach 6 Mon. |nach 12 Mon.
Kraftstoffleitung o Kr_e_lftstoffschlauche auf Risse oder Beschéadigung
LT (Kraftstoffhahn) prufen. v v
 Falls erforderlich, erneuern.
2 | * | Kraftstoffilter * Zustand profen. v
 Falls erforderlich, erneuern.
. ¢ Zustand prufen.
3 Ziindkerzen » Elektrodenabstand prifen, ggf. erneuern. v v v
4 |+ Ventile * Ventilspiel kontrollieren. N J v
(Kipphebel, SOHC)  Falls erforderlich, einstellen.
5 Luftfilter  Reinigen und ggf. erneuern. v v
¢ Funktion prufen.
6 Kupplung * Kupplungsseilzug ggf. einstellen oder erneuern. v v v
e Funktion und Bremsflissigkeitsstand, Anlage auf
7 |« Vorderradbremse Undichtigkeit priifen. (Siehe HINWEIS.) N J v
(Scheibenbremse) o Ggf. korrigieren.
* Ggf. Bremsbelage erneuern.
e Funktion und Bremsflissigkeitsstand, Anlage auf
g |+ Hinterradbremse Undichtigkeit priifen. (Siehe HINWEIS.) N N N
(Scheibenbremse) * Ggf. korrigieren.
¢ Ggf. Bremsbelage erneuern.
¢ Auf Unwucht, Schlag, Festigkeit der Speichen oder
. . . Beschadigung prufen.
9 Rader (Speichen) ¢ Ggf. Speichen nachziehen, auswuchten, oder er- v v
neuern.
» Profiltiefe und auf Beschadigung priifen.
. * Ggf. erneuern.
*
10 Reifen (EUR) * Reifendruck prufen. v v
* Ggf. korrigieren.
11 | * | Radiager * Auf Spiel und Beschadigung prifen. J v
¢ Ggf. erneuern.
* Schwingenachse auf Spiel kontrollieren.
12 | Schwinge o Ggf. korrigieren. J v
(ohne Nippel) ¢ Alle 24.000 km, spéatestens nach 24 Monaten mit Li-
thiumfett schmieren.
¢ Auf Lagerspiel und Leichtgangigkeit kontrollieren.
* Ggf. korrigieren.
*
13 Lenkkopflager ¢ Alle 24.000 km, spatestens nach 24 Monaten mit Li- v v
thiumseifenfett schmieren.
. ¢ Alle Muttern, Bolzen und Schrauben auf festen Sitz
14 | Schraubverbindungen priifen J v
des Rahmens -
* Ggf. anziehen.
15 Seitenstander * Funktl_on prafen. ) v v
¢ Schmieren oder ggf. reparieren.
16 | * | Seitenstanderschalter * Funktion prufen. v v v
¢ Ggf. austauschen.
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WARTUNGSINTERVALLE/SCHMIERDIENST ADJ
NACH ALLE
BAUTEILE/ - DEM EIN- 6.000 km 12.000 km
Nr. AUSFUHRUNG ' : : '
BAUGRUPPE FAHREN | spatestens | spatestens
(1.000 km) | nach 6 Mon. |nach 12 Mon.

17 | * | Teleskopgabel . Funktlon_upd Dichtigkeit Gberprufen. J J

* Ggf. korrigieren.
18 |+ | Hinterrad-Federbein 3 StoBdampfer-_Funktlon und Dichtigkeit prifen. N N

¢ Ggf. Federbein erneuern.

» Leerlauf, Synchronisation und Kaltstarteinrichtung
19 | * | Vergaseranlage kontrollieren. v v v

¢ Ggf. einstellen.

« QOlstand und Dichtigkeit des Motors priifen.
20 Motordl * Ggf. korrigieren. v v v

¢ Wechseln (bei Betriebstemperatur).
21 | * | Motordlfilter « Austauschen. v v

« QOlstand und Dichtigkeit priifen.
22 Achsgetriebedl ¢ Wechseln nach dem Einfahren bei 1.000 km, danach v v v

alle 24.000 km oder spétestens nach 24 Monaten.

* Diese Arbeiten erfordern Spezialwerkzeuge und besondere Kenntnisse. Daher sollten sie nur vom Yamaha-Héndler ausge-
flhrt werden.

HINWEIS:

e Luftfilter missen in Ubermé&Rig feuchten oder staubigen Gebieten 6fter gewechselt werden.
¢ Hydraulische Bremsanlage:
—Nach jeder Zerlegung eines Haupt- oder Radbremszylinders muf3 die Bremsfliissigkeit gewechselt wer-
den. Regelmafig den Bremsflussigkeitsstand prufen und ggf. nachfillen.
— Alle zwei Jahre die Bremskolbendichtringe der Haupt- und Radbremszylinder erneuern.
— Bremsschlauche bei Beschadigung/Ri3bildung, spéatestens jedoch alle vier Jahre erneuern.
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KRAFTSTOFFTANK UND SITZE | "ADJ Q

KRAFTSTOFFTANK UND SITZE

] 23 Nm (2,3mekg) |

% ) %] 7Nm (0,7mekg) |

1

\\

7 /
§

R%E]een' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Ausbau von Kraftstofftank und Sitze Bauteile in der angegebenen
Reihenfolge ausbauen.
1 Soziussitz 1
2 Sitzhalterung 1
3 Fahrersitz 1
4 Kraftstoffschlauch 1 |[HINWEIS:
Vor dem Lésen des Kraftstoffschlauches den
Kraftstoffhahn auf “OFF” drehen.
5 Zindbox-Platte 1
6 Spritzschutz 1
7 Kabel, Kraftstoffstandgeber 1
8 Kraftstofftank 1

Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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KRAFTSTOFFTANK UND SITZE
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AUSBAU
1. Demontieren:

¢ Ziindbox-Platte
HINWEIS:

Den Dorn der Rastniete mit einem Schraubendre-
her hineindriicken und die Niete herausziehen.

EINBAU
1. Montieren:
e Ziindbox-Platte

HINWEIS:

Den Dorn an der Rickseite der Rastniete ganz
hineindriicken, bis sie aus dem Nietenkopf her-
ausragt. Dann die Rastniete in die Verkleidung
einfiihren und den Dorn (@ mit einem Schrauben-
dreher vollstéandig hineindriicken. Sicherstellen,
daf3 der Dorn blundig im Kopf der Rastniete sitzt.
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VENTILSPIEL EINSTELLEN ADJ Q

EAS00047

MOTOR
VENTILSPIEL EINSTELLEN
Der folgende Vorgang gilt fur alle Ventile.

HINWEIS:

e Das Ventilspiel bei kaltem Motor und Raumtem-
peratur einstellen.

e Bei Messung oder Einstellung des Ventilspiels
mufd der entsprechende Kolben im Verdich-
tungstakt am oberen Totpunkt (OT) stehen.

1. Demontieren:
e Fahrersitz
¢ Kraftstofftank
Siehe unter “KRAFTSTOFFTANK UND SIT-
ZE".
2. Demontieren:
¢ Zlindkerzenstecker
3. Demontieren:
e Zliindkerzen

4. Demontieren:
* Resonanzkammer (1)

5. Demontieren:
« Zylinderkopfdeckel (hinterer Zylinder) @)
e Zylinderkopfdeckel (vorderer Zylinder)

3-5
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6. Demontieren:
* VentilstoReldeckel (1)

7. Demontieren:
« Nockenwellenraddeckel (hinterer Zylinder) (D
¢ Nockenwellenraddeckel (vorderer Zylinder)

8. Demontieren:
« Ziindzeitpunkt-Kontrollstopfen (1)
e Lichtmaschinenrotorstopfen

9. Messen:
* Ventilspiel
UnvorschriftsméaRig — Einstellen.

Ventilspiel (kalt):
EinlaRventil:

0,07 - 0,12 mm
AuslaRventil:
0,12 -0,17 mm

3-6
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VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVYYVYYY

a. Die Kurbelwelle gegen den Uhrzeigersinn dre-
hen.

b. Wenn der Kolben im Verdichtungshub den
oberen Totpunkt (OT) erreicht, fluchtet die als
Bohrung bzw. Stanzmarkierung ausgefihrte
OT-Markierung @) des Nockenwellenrades mit
der Markierung (© am Zylinderkopf.

c. Die OT-Markierung (€) am Lichtmaschinenro-
tor auf die Markierung (d) im Kurbelgehause

ausrichten.

A B Hinterer Zylinder (Markierung “TI")
Vorderer Zylinder (Markierung “I”)

d. Das Ventilspiel mit einer Fiihlerlehre (1) mes-
sen.

e. Die Kurbelwelle im Uhrzeigersinnum 290° dre-
hen und das Ventilspiel am vorderen Zylinder

messen.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAALAAAAD

10. Einstellen:

* Ventilspiel
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYVYY
a. Die Kontermutter [6sen (D).

b. Eine Flhlerlehre zwischen Einstellschraube
und Ventilschaftende schieben.

c. DieEinstellschraube (2) in Richtung(@ oder ()
drehen, bis das vorgeschriebene Spiel erreicht

Ist.
Richtung @ Ventilspiel wird kleiner.
Richtung (b) Ventilspiel wird grof3er.

d. Die Einstellschraube gegenhalten und die
Kontermutter festziehen.

3-7
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QL Kontermutter:
& 27 Nm (2,7 mekg)

e. Ventilspiel nochmals messen.
f.  Entspricht der Mel3wert immer noch nicht dem
Sollwert, die Einstellung wiederholen, bis das

vorgeschriebene Ventilspiel erreicht ist.
AAAAAAAAAAAAAAAAALAAANALAAALAALAAALAAAAD

11. Montieren:
e Alle ausgebauten Teile

HINWEIS:

Alle ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfol-
ge montieren. Dabei sind folgende Punkte zu be-
achten:

* Nockenwellenraddeckel
[ %] 10 Nm (1,0 mekg) |

* VVentilstoReldeckel

[ %] 10 Nm (1,0 mekg) |

e Zindkerzen

[ %] 20 Nm (2,0 mekg) |
EAS00051
VERGASER SYNCHRONISIEREN

HINWEIS:

Vor dem Synchronisieren der Vergaser missen
Leerlaufdrehzahl und Ventilspiel vorschriftsmalig
eingestellt sein. Ebenso den Ziindzeitpunkt zuvor
prufen.

1. Das Motorrad auf eine ebene Flache stellen.

HINWEIS:

Das Motorrad auf einen geeigneten Stander stel-
len.

2. Demontieren:
e Fahrersitz
o Kraftstofftank
Siehe unter “KRAFTSTOFFTANK UND SIT-
ZE".
3. Demontieren:
* Luftkanal @)
4. Demontieren:
« Unterdruckstopfen (D)
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5. Anschliel3en:
* Vergaser-Synchronuhr @)
* Drehzahlmesser (2)
(an das Zindkabel des Zylinders Nr. 2)

QL Vergaser-Synchronuhr:
& 90890-03094

Drehzahlmesser:
90890-03113

6. Den Motor starten und einige Minuten warm-
laufen lassen.
7. Kontrollieren:
¢ Leerlaufdrehzahl
Nicht im Sollbereich — Einstellen.
Siehe unter “LEERLAUFDREHZAHL EIN-
STELLEN".

m Leerlaufdrehzahl:
950 — 1.050 U/min
8. Einstellen:
¢ Vergasersynchronisation
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVYYVYYY
a. Zur Synchronisation der Vergaser Nr. 1 und
Nr. 2 die Synchronisierschraube (1) drehen, bis
beide MelRuhren den gleichen Wert anzeigen.
b. Den Motor nach jedem Arbeitsschritt zwei- bis
dreimal kurz hochdrehen (jeweils weniger als

eine Sekunde), danach die Synchronisation er-
neut kontrollieren.

Unterdruck bei Leerlaufdrehzahl:
34,7 — 37,3 kPa (260 — 280 mmHgQ)

HINWEIS:

Die Differenz zwischen beiden Vergasern sollte
1,33 kPa (10 mm Hg) nicht Uberschreiten.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAALAAL

9. Messen:
e Leerlaufdrehzahl
UnvorschriftsmaRig — Einstellen.
10. Den Motor ausschalten und die Mel3gerate
entfernen.
11. Einstellen:
e Gasseilzugspiel
Siehe unter “GASSEILZUGSPIEL EINSTEL-
LEN".
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Gasseilzugspiel (am Gasdrehgriff)
4—-6mm

12. Montieren:
e Unterdruckstopfen
e Luftkanal
e Kraftstofftank
e Sitz

EAS00054

LEERLAUFDREHZAHL EINSTELLEN

HINWEIS:
Vor dem Einstellen der Leerlaufdrehzahl sollten
die Vergaser vorschriftsméaRig synchronisiert und
der Luftfilter gereinigt sein; der Motor sollte einen
ausreichenden Kompressionsdruck erbringen.

1. Den Motor starten und einige Minuten warm-
laufen lassen.
2. Demontieren:
« Zylinderkopfdeckel (1)
3. Anschliel3en:
e Drehzahlmesser
(an das Zindkabel des Zylinders Nr. 1)

QL Drehzahlmesser:
Vg 90890-03113

4. Messen:
e Leerlaufdrehzahl
UnvorschriftsméaRig — Einstellen.

m Leerlaufdrehzahl:
950 — 1.050 U/min
5. Einstellen:

e Leerlaufdrehzahl
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVYYY
a. Die Leerlaufgemisch-Regulierschraube (1) leicht

bis zum Anschlag hineindrehen.
b. Die Leerlaufgemisch-Regulierschraube um

die angegebene Anzahl von Umdrehungen
wieder herausdrehen.

Leerlaufgemisch-Regulierschraube
3 Umdrehungen heraus
c. Die Leerlaufeinstellschraube (2) in Richtung (@)

oder (b) drehen, bis die vorgeschriebene Leer-
laufdrehzahl erreicht ist.

Richtung @ Drehzahl niedriger
Richtung (o) Drehzahl héher

AAAAAAAAAAAAAAAAAANANAAAALAAALAALAALAALADL
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6. Einstellen:
¢ Gasseilzugspiel
Siehe unter “GASSEILZUGSPIEL EINSTELLEN"

Gasseilzugspiel (am Gasdrehgriff)
4—-6mm

EAS00058

GASSEILZUGSPIEL EINSTELLEN

HINWEIS:

Vor dem Einstellen des Gasseilzugspiels den Mo-
tor auf vorschriftsmafiige Leerlaufdrehzahl pri-
fen.

1. Messen:
« Gasseilzugspiel (@)
UnvorschriftsmaRig — Einstellen.

Gasseilzugspiel (am Gasdrehgriff)
4 -6 mm

2. Demontieren:
e Fahrersitz
¢ Kraftstofftank
Siehe unter “KRAFTSTOFFTANK UND SIT-
ZE".
3. Einstellen:
* Gasseilzugspiel
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYVYVVYVVVYVYVYYY

HINWEIS:

Zum Hochdrehen des Motors wird Gasseilzug (1)
gezogen.

Vergaserseitig

a. Sicherungsmutter (2) am Gasseilzug lockern.

b. Einstellmutter (3 in Richtung (@ oder (b) dre-
hen, bis das korrekte Seilzugspiel erreicht ist.

Richtung @ Spiel kleiner
Richtung () Spiel groRer

c. Die Sicherungsmuttern festziehen.

HINWEIS:
Falls sich das Seilzugspiel nicht an der Vergaser-
seite einstellen 1ai3t, die Einstellung lenkerseitig
am Gasdrehgriff vornehmen.
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VYVVvVvVVYY

377-000
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Lenkerseitig

a. Die Sicherungsmutter (D) lockern.

b. Einstellmutter 2) in Richtung @ oder (b) dre-
hen, bis das vorgeschriebene Gasseilzugspiel
erreicht ist.

Richtung @ Spiel groRer
Richtung (b) Spiel geringer

c. Die Sicherungsmutter festziehen.

A WARNUNG

Nach dem Einstellen den Lenker bei laufen-
dem Motor beidseitig bis zum Anschlag dre-
hen und sicherstellen, dal3 sich die Leerlauf-
drehzahl dadurch nicht verandert.

AAAAAAAAAAAAAAAAAALNAAAAALAALAALAAAALAL

EAS00059
ZUNDKERZEN KONTROLLIEREN
Die folgenden Arbeitsschritte gelten fir alle Zind-
kerzen.
1. Demontieren:
« Zylinderkopfdeckel (2)
2. Abziehen:
e Zlindkerzenstecker
3. Demontieren:
e Ziindkerze

ACHTUNG:

Vor dem Herausschrauben der Zindkerzen
den Bereich der Kerzenbohrungen mit Prel3-
luft saubern, damit kein Schmutz in die Brenn-
raume gelangen kann.

4. Kontrollieren:
e Ziindkerzentyp
Falsch —+ Wechseln.

Zundkerzentyp (Hersteller)
BPR7ES (NGK)
W22EPR-U (DENSO)

5. Kontrollieren:
» Masseelektrode (1)
Beschadigung/Abbrand — Erneuern.
« Isolatorfu® (2)
Abnormale Farbung — Erneuern.
Die normale Farbung reicht von mittel- bis hell-
braun.
6. Reinigen:
e Zundkerze
(mit Zindkerzenreiniger oder Drahtburste)
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7. Messen:
— * Elektrodenabstand @)
- ———3 (Fahlerlehre verwenden).
C————— Unvorschriftsméaiig — Korrigieren.
"
—?lll Elektrodenabstand
@ * 0,7-0,8 mm
8. Montieren:
377.000 e Ziindkerze |\g| 20 Nm (2,0 mekg) |
HINWEIS:

Vor dem Einschrauben der Ziindkerze Kerzenkor-
per und Dichtflache s&ubern.

9. AnschlielRen:
e ZUndkerzenstecker

EAS00064

ZUNDZEITPUNKT KONTROLLIEREN

HINWEIS:
Vor der Kontrolle des Ziindzeitpunkts alle elektri-
schen Verbindungen der Zindanlage kontrollie-
ren. Sicherstellen, dal3 die Anschlisse fest und
frei von Korrosion sind.

1. Demontieren:
« Ziindzeitpunkt-Kontrollstopfen (1)

2. Anschlief3en:
« Stroboskoplampe (D)
* Drehzahlmesser (2)
(an das Zindkabel von Zylinder Nr. 1)

QL Stroboskoplampe:
& 90890-03141

Drehzahlmesser:
90890-03113

3-13
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3. Kontrollieren:
¢ Ziindzeitpunkt
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVYYY
a. Den Motor starten, einige Minuten warmlaufen
lassen und dann mit der vorgeschriebenen
Leerlaufdrehzahl drehen lassen.

m Leerlaufdrehzahl:
950 — 1.050 U/min

b. Kontrollieren, ob OT-Markierung (b) des Licht-
maschinenrotors mit der Markierungsnut (@)
am Kurbelgehause fluchtet.

Falscher Ziindbereich —+ Ziindanlage kontrol-
lieren.

HINWEIS:
Der Zundzeitpunkt kann nicht eingestellt werden.

AAAAAAAAAAALAALAALAALAAALMAALMAALAALAALAALMAALAALAALAALDD

4. Montieren:
« Ziindzeitpunkt-Kontrollstopfen (1)

EAS00085

KOMPRESSIONSDRUCK MESSEN

Die folgenden Arbeitsschritte gelten fir alle Zylin-
der.
HINWEIS:

Ein zu geringer Kompressionsdruck fuhrt zu Lei-
stungsverlust.

1. Messen:
* Ventilspiel
UnvorschriftsmaRig — Einstellen.
Siehe unter “VENTILSPIEL EINSTELLEN?".
2. Den Motor starten, einige Minuten warmlaufen
lassen und wieder abstellen.
3. Ldsen:
¢ Ziindkerzenstecker
4., Demontieren:
e Zlindkerze
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ACHTUNG:

Vor dem Herausschrauben der Zindkerzen
den Bereich der Kerzenbohrungen mit Druck-
luft sdubern, damit kein Schmutz in die Brenn-
raume gelangen kann.

5. Anschlie3en:
« Kompressionsdruckpriifer (1)

QL Kompressionsdruckprufer:
& 90890-03081

6. Messen:

e Kompressionsdruck
Hochstdruck dberschritten —  Zylinderkopf,
Ventilteller und Kolbenboden auf Olkohleabla-
gerungen untersuchen.
Mindestdruck unterschritten — Einige Tropfen
Olin den betreffenden Zylinder traufeln und die
Messung wiederholen.

« Siehe nachfolgende Tabelle.

Kompressionsdruck
(nach Olzugabe in den Zylinder)

MelRwert Diagnose
Hoher als Kolben verschlissen oder be-
ohne Ol schadigt — Instand setzen.

Kolbenring(e), Ventile, Zylin-
derkopfdichtung oder Kol-
ben eventuell schadhaft —
Instand setzen.

Kompressionsdruck
(auf Meereshohe)
Standard:
1.000 kPa (10 kg/cm 2, 10 bar)
Minimum:
900 kPa (9 kg/cm 2, 9 bar)
Maximum:

1.100 kPa (11 kg/cm 2, 11 bar)

Wie ohne Ol

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYVYY

a. Das Zundschlof3 auf “ON” drehen.

b. Bei Vollgasstellung den Starter betatigen, bis
sich die Anzeige am Kompressionsdruckprifer
stabilisiert hat.

A WARNUNG

Alle Ziindkerzenkabel vor Betétigen des Star-
ters an Masse legen, damit es nicht zu Zind-
funken kommit.

HINWEIS:

Der Kompressionsunterschied zwischen den ein-
zelnen Zylindern darf nicht mehr als 100 kPa (1
bar) betragen.
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7. Montieren:
e Zlindkerzen
8. Anschliel3en:
e Ziindkerzenstecker

[%] 20 Nm (2,0 mekg) |

EAS00069

MOTOROLSTAND KONTROLLIEREN
1. Das Motorrad auf eine ebene Flache stellen.

HINWEIS:

e Das Motorrad auf einen geeigneten Montage-
stander stellen.

*Bei der Olstandskontrolle mul das Motorrad
senkrecht stehen.

2. Den Motor einige Minuten im Leerlauf drehen
lassen und dann abstellen.

3. Kontrollieren:

« Olstand

Der Olstand sollte sich zwischen der Minimal-
(@ und Maximal-Markierung (b) befinden.
Olstand unter der Minimal-Markierung — Ol
der empfohlenen Sorte bis zum vorschriftsméa-
Bigen Stand auffillen.

‘ﬂ) Empfohlene Olsorte
Aus der Tabelle je nach

AulRentemperatur Motorol
geeigneter Viskositat auswahlen.
API — Klasse

SE oder héher
ACEA —Klasse

G4 oder G5

ACHTUNG:

e Das Motordl dient auch zur Schmierung der
Kupplung. Um ein Durchrutschen der Kupp-
lung zu vermeiden, dem Motorol keine Additi-
ve zusetzen. Weder Ol mit einer Dieselspezifi-
kation CD (@) oder hoherwertig, noch Ole der
Spezifikation “ENERGY CONSERVING II” ()
oder héherwertig verwenden.

e Darauf achten, daf? keine Fremdkérper in das
Kurbelgehause gelangen.
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4. Den Motor starten, einige Minuten warmlaufen
lassen und wieder abstellen.
5. Motorolstand erneut kontrollieren.

HINWEIS:

Bis zur Olstandskontrolle einige Minuten warten,
bis das Ol in die Olwanne zurlickgeflossen ist.

EAS00075

MOTOROL WECHSELN

1. Den Motor starten, einige Minuten warmlaufen
lassen und wieder abstellen.

2. Einen Auffangbehdlter unter die Motordl-Ab-
laBschraube stellen.

3. Demontieren:

* Motordl-EinfiillschraubverschluR (1)

¢ O-Ring

 Motordl-AblaRschraube (2)

¢ Dichtung

4. Ablassen:

* Motorol
(vollstandig aus dem Kurbelgehduse ablas-
sen)

5. Soll auch der Offilter gewechselt werden, miis-
sen zusatzlich folgende Arbeiten durchgefiihrt
werden.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYVYYY

A WARNUNG

Motor, Abgaskrimmerohre und Motordl sind
sehr heil3, daher vor dem Austausch des Olfil-
ters diese auf Raumtemperatur abkihlen las-
sen.

a. Schalldampfer (1), Hinterrad-Bremsfliissig-
keitsbehélter (2), Filtergehausedeckel (3) und
Abgaskriimmer (vorderer Zylinder) (4 entfer-
nen.

b. Olfiltergehausedeckel (5), Filterkappe (6 und
Filtereinsatz (7) demontieren.

c. O-Ring kontrollieren und bei Ribildung
oder Beschadigung erneuern.

d. Einen neuen Filtereinsatz und die Filterkappe
montieren.

Olfiltergehausedeckel

\J% 10 Nm (1,0 mekg)

e. Abgaskrimmer(vorderer Zylinder), Filterge-
hausedeckel, Hinterrad-Bremsflissigkeitsbe-
halter und Schalldampfer montieren.

Siehe unter “MOTOR” in Kapitel 4.
AAAAAAAAAAAALAAANANALNAAALNALAALAALAAAALAAAAND
6. Kontrollieren:

¢ Dichtung der Motor6l-Ablal3schraube

Beschadigung— Erneuern.

7. Montieren:

¢ Dichtung
* Motordl-AblaBschraube[ ] 43 Nm (4,3 mekg) |

8. Beftllen:

e Kurbelgehause

(mit der vorgeschriebenen Menge der empfoh-

lenen Olsorte)
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‘ﬂ) Olfiillmenge
Gesamtmenge

36L
Olwechsel ohne Filterwechsel
30L
Olwechsel mit Filterwechsel
3,1L
9. Montieren:
¢ O-Ring

¢ Motorol-Einflllschraubverschluf3
10. Den Motor starten, einige Minuten warmlau-
fen lassen und wieder abstellen.
11. Kontrollieren:
e Motor
(auf Ollecks)
12. Kontrollieren:
« Olstand
Siehe unter “OLSTAND KONTROLLIEREN”.

EAS00078
KUPPLUNGSSEILZUGSPIEL EINSTELLEN
1. Messen:
« Kupplungsseilzugspiel (@)
UnvorschriftsmaRig — Einstellen.

Kupplungsseilzugspiel (an der
Spitze der Kupplungshebels)

5-10 mm

2. Einstellen:

e Kupplungsseilzugspiel
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYY
Lenkerseitig
a. Sicherungsmutter (D) lockern.

b. Einstellschaube (2) in Richtung(b) oder(C) dre-
hen, bis das vorgeschriebene Kupplungsseil-
zugspiel erreicht ist.

Richtung (©) Spiel vergroRern

Richtung (C) Spiel verkleinern

c. Die Sicherungsmutter festziehen.

HINWEIS:

Falls sich das Kupplungsspiel nicht wie oben be-
schrieben einstellen |a3t, die Einstellung wie un-
ten beschrieben vornehmen.

3. Demontieren:
« Linke Seitenverkleidung @)
« Abdeckung, Kupplungseinsteller (2)
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4. Einstellen:

Motorseitig

festziehen.

drehen.

ggof. einstellen.

EAS00086

LUFTFILTER REINIGEN
1. Demontieren:

« Luftfiltereinsatz (2)

2. Reinigen
o Luftfiltereinsatz

einsatzes reinigen.

3. Kontrollieren:
o Luftfiltereinsatz

4. Montieren:
o Luftfiltereinsatz
« Luftfiltergehausedeckel

3-19

e Kupplungsmechanismus

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYY

a. Sicherungsmutter [6sen D).
b. Einstellhschraube (2) bis zum Aufsetzen leicht

d. Sicherungsmutter festziehen.
e. Kupplungsseilzugspiel erneut messen und

« Luftfiltergehdusedeckel (1)

Beschadigung — Erneuern.

c. Einstellschraube um eine 1/4 Drehung aus-

AAAAAAAAAAAAAAAAAALNAANAAALAALAALAALAAALAAL

Mit Druckluft die auRere Flache des Luftfilter-
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ACHTUNG:

Den Motor niemals bei ausgebautem Luftfilter
betreiben, da die ungefilterte Ansaugluft zu er-
hohtem Verschleil3 und Motorschaden fiihren
kann. Der schadliche Einflul3 auf die Vergaser-
einstellung bewirkt aul3erdem Leistungsverlu-

ste und eine mogliche Uberhitzung des Mo-
tors.

HINWEIS:

Beim Einsetzen des Luftfiltereinsatzes in das Fil-
tergehause darauf achten, dal3 die Dichtflachen
korrekt ausgerichtet sind, damit keine Undichtig-
keiten entstehen.

EAS00094

VERGASERFLANSCH UND SAUGROHR KON-
TROLLIEREN
1. Kontrollieren:
« Vergaserflansch (1)
Ri3bildung/Beschadigung — Erneuern.
Siehe unter “VERGASERANLAGE” in Kapitel 5.

EAS00098

KURBELGEHAUSE-ENTLUFTUNGS-
SCHLAUCH KONTROLLIEREN
1. Demontieren:
e Zylinderkopfdeckel
2. Kontrollieren:
« Kurbelgehause-Entliiftungsschlauch 1)
Ri3bildung/Beschadigung — Erneuern.
Schlauchverbindung lose — Befestigen.

ACHTUNG:

Darauf achten, dafl3 der Entliftungsschlauch
korrekt verlegt ist.
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EAS00100
ABGASANLAGE KONTROLLIEREN
Folgender Arbeitsablauf bezieht sich auf alle
Kriimmerrohre und Dichtungen.
1. Kontrollieren:
o Krimmer D
« Schalldampfer 2)
Ribildung/Beschadigung — Erneuern.
« Dichtungen 3
Undichtigkeit — Erneuern.
3. Messen:
¢ Anzugsmomente

\ Krimmer, Mutter (@)
J% 20 Nm (2,0 mekg)
Krimmer und Schalldampfer
Schraube (B
20 Nm (2,0 mekg)
Schalldampfer-Halteschraube (6
25 Nm (2,5 mekg)
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EAS00108

FAHRWERK
VORDERRADBREMSE EINSTELLEN
1. Kontrollieren:
« Bremshebelspiel @)
Nicht im Sollbereich — Einstellen.

Bremshebelspiel (am Hebelende)
5-8mm

2. Einstellen:

e Bremshebelspiel
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVYVYYVYYY
a. Sicherungsmutter () l6sen.

b. Die Einstellschraube (2) in Richtung(b) oder(C)
drehen, bis das vorgeschriebene Spiel resul-
tiert.

Richtung (b)— Spiel wird groRer.

Richtung (©)— Spiel wird kleiner.

c. Sicherungsmutter festziehen.

A WARNUNG

Ein schwammiges Gefiihl bei der Betéatigung
des Bremshebels deutet auf Luftin der Brems-
anlage hin. In diesem Fall muf3 die Bremse ent-
luftet werden, bevor das Motorrad wieder in
Betrieb genommen wird. Eingeschlossene
Luft in der Bremsanlage vermindert die
Bremsleistung und kann zu schweren Unfal-
len fihren.

Daher die Bremsanlage kontrollieren und ggf.
entliften.

ACHTUNG:

Sicherstellen, dafl die Bremse nach dem Ein-
stellen nicht schleift.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAALAAAALAL
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EAS00100
HINTERRADBREMSE EINSTELLEN
1. Kontrollieren:
¢ FulRbremshebelposition
(Abstand (@) zwischen Oberkante der Fahrer-
fuBraste und Oberkante des Fulbremshebels)
Unvorschriftsmaiig — Einstellen.

FuRbremshebelposition (oberhalb
der FuR3rastenauflage)

81,8 mm

2. Einstellen:
e FulRbremshebelposition
VVVVVV VVVVV VVV VV V7V YVVVVVVVVYYVYYY
a. Sicherungsmutter (1) lockern.
b. Einstellschraube (2) in Richtung @ oder (©
drehen, bis die vorgeschriebene Fulibremshe-
belposition erreicht ist.

Richtung (b)— FulRbremshebel hoher
Richtung (c)— FuBBbremshebel tiefer

A WARNUNG

Nach dem Einstellen sich_erstellen, daf die Ein-
stellschraube (2) in der Offnung (d) sichtbar ist.

c. Sicherungsmutter @) mit dem vorschriftsméaRi-
gen Anzugsmoment festziehen.

Sicherungsmutter
hY

NN 16 Nm (1,6 mekg)

A WARNUNG

Ein schwammiges Gefiihl bei der Betatigung
des FuRBbremshebels deutet auf Luft in der
Bremsanlage hin. In diesem Fall mul3 die
Bremse entluftet werden, bevor das Motorrad
wieder in Betrieb genommen wird. Einge-
schlossene Luft in der Bremsanlage vermin-

dert die Bremsleistung und kann zu schweren

Unfallen fihren.

Daher die Bremsanlage kontrollieren und ggf.

entluften.

ACHTUNG:

Nach der Einstellung des FuBbremshebels si-
cherstellen, daf? die Bremse nicht schleift.

AAAAAAAAAAALAALAALAALALAALMAALMAALAALAALAALAAALAALAALAALDD

3. Einstellen:
¢ Hinterrad-Bremslichtschalter
Siehe unter “HINTERRAD-BREMSLICHT-
SCHALTER EINSTELLEN".
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EAS00115

BREMSFLUSSIGKEITSSTAND KONTROLLIE-
REN
1. Das Motorrad auf eine ebene Flache stellen.

HINWEIS:

e Das Motorrad auf einen geeigneten Montage-
stander stellen.
e Das Motorrad muf3 vollstandig senkrecht stehen.

2. Kontrollieren:
¢ Bremsfliissigkeitsstand
Unter der Minimalstand-Markierung @ — Mit
empfohlener Bremsfliissigkeit bis zum vorge-
schriebenen Stand auffillen.

A Empfohlene Bremsilissigkeit:
DOT 4

Vorderradbremse
Hinterradbremse

A WARNUNG

* Nur BremsflUssigkeit der empfohlenen Spe-
zifikation verwenden. Andere Produkte kon-
nen die Gummidichtungen angreifen und so
zu Undichtigkeiten und verminderter Brems-
leistung fuhren.

*Nur Bremsfliissigkeit der gleichen Sorte
nachfillen. Die Mischung unterschiedlicher
Sorten kann zu chemischen Reaktionen fih-
ren, die die Bremsleistung vermindern.

*Beim Nachflillen darauf achten, daR kein
Wasser in den Ausgleichsbehdlter gelangt.
Wasser setzt den Siedepunkt der Bremsflis-
sigkeit herab und kann infolge von Dampfbla-
senbildung zum Blockieren der Bremse fiih-
ren.

ACHTUNG:

Bremsflussigkeit greift Lack und Kunststoff
an. Verschittete Bremsflissigkeit daher so-
fort abwischen.

HINWEIS:
Fur eine korrekte Kontrolle des Bremsflissigkeits-
stands muf3 der Vorratsbehéalter waagerecht ste-
hen.
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EAS00128

HINTERRAD-BREMSLICHTSCHALTER  EIN-

STELLEN
HINWEIS:

Der Bremslichtschalter wird Giber den FuRbrems-

hebel betatigt.

Die Einstellung ist korrekt, wenn das Bremslicht
unmittelbar vor Einsetzen der Bremswirkung auf-

leuchtet.

;\M/ 1. Kontrollieren:
\/

2. Einstellen:

¢ Einschaltpunkt des Bremslichts
Falsch — Einstellen.

@ b ¢ Einschaltpunkt des Bremslichts

X //l\’ a. Bremslicht-Schaltergehduse (1) gegenhalten
und Einstellmutter 2) in Richtung @ oder (b)

. / drehen, bis der richtige Einschaltpunkt erreicht

= ist.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYY

Richtung (@)— Einschaltpunkt friher.

Richtung ©— Einschaltpunkt spéater.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAALAAALAALAAALAD

EAS00131

1. Kontrollieren:
e Bremsschlauch

2. Kontrollieren:

e Bremsschlauchschelle
Locker —+ Festziehen.
3. Das Motorrad senkrecht stellen und den Hand-

BREMSSCHLAUCHE KONTROLLIEREN
Der nachfolgende Arbeitsablauf gilt fur alle
Bremsschlauche und Schellen.

Risse/Beschadigung/Verschleil3 — Erneuern.

bzw. FuRbremshebel mehrmals betatigen.

4. Kontrollieren:
e Bremsschlauch

Die Bremse mehrmals betatigen.
Undichtigkeit — beschéadigten Schlauch er-

neuern.

Siehe unter “WVORDERRAD- UND HINTER-

RADBREMSEN" in Kapitel 6.
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EAS00134

BREMSANLAGE ENTLUFTEN

A WARNUNG

Die Bremsanlage mul} entlliftet werden, wenn:
e die Bremsanlage zerlegt wurde,

» ein Bremsschlauch gel6st oder erneuert wurde,
e der Bremsflussigkeitsstand sehr niedrig ist,
e die Bremse nicht einwandfrei funktioniert.

HINWEIS:

e Darauf achten, dal3 keine Bremsflussigkeit ver-
schittet wird und weder Hauptbremszylinder-
Ausgleichsbehalter noch Bremsflissigkeitsbe-
halter Gberlaufen.

e Beim Entluften darauf achten, daf3 sich stets ge-
nug Bremsflissigkeit im Ausgleichsbehélter be-
findet, bevor der Bremshebel betatigt wird. An-
dernfalls kann Luft in die hydraulische
Bremsanlage gelangen, was die Entliftungspro-
zedur verlangern wirde.

e Kann die Bremsanlage nicht zufriedenstellend
entliiftet werden, sollte die Bremsflissigkeit eini-
ge Stunden ruhen. Die Entliftung dann wieder-
holen, wenn die winzigen Luftblasen aus der
Flussigkeit verschwunden sind.

1. Das Motorrad auf eine ebene Flache stellen.

HINWEIS:

e Das Motorrad auf einen geeigneten Montage-
stander stellen.

* Das Motorrad muf3 vollstandig senkrecht stehen.

2. Entluften:
¢ Hydraulische Bremsanlage

VVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVYYVYY

a. Vorratsbehalter mit der empfohlenen Brems-
flissigkeit bis zum vorgeschriebenen Stand
befillen.

b. Membran in Vorratsbehalter der Hauptbrems-
zylinder einsetzen.

c. Durchsichtigen Kunststoffschlauch (1) fest auf
die Entliiftungsschraube (2) aufstecken.

[Al: Vorderradbremse  [B]: Hinterradbremse

d. Freies Schlauchende in Auffangbehélter fuhren.

e. Bremse mehrmals langsam betétigen.

f. Handbremshebel bzw. Fulbremshebel kraft-
voll betatigen und festhalten.

g. Entliftungsschraube lockern.
Durch Lockern der Entliftungsschraube kann
der Hand- bzw. FuBbremshebel bis zum An-
schlag bewegt werden.
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h. Entliftungsschraube festziehen, danach den
Hand- bzw. FuBbremshebel loslassen.

i. Schritte (e) bis (h) solange wiederholen, bis im
Kunststoffschlauch keine Luftblasen mehr
sichtbar sind.

- Entluftungsschraube vorschriftsmafig festzie-
hen.

\J Entliftungsschraube:
D

6 Nm (0,6 mekg)

k. Ausgleichsbehalter vorschriftsméaRig auffillen.
Siehe unter “BREMSFLUSSIGKEITSSTAND
KONTROLLIEREN".

A WARNUNG

Nach dem Entliften der hydraulischen Brems-
anlage die Bremse auf einwandfreie Funktion
prufen.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAALAALAAALAL

EAS00137

SCHALTHEBEL EINSTELLEN

HINWEIS:

Die FuRschalthebelposition wird durch die Lange
(@ der Schaltstange festgelegt.

1. Messen:
« Schaltstangenlange (@
Falsch — Einstellen.

Schaltgestange
Lange 114,7 mm

2. Einstellen:

« Schaltstangenlange (@)
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVYYVYYY
a. Beide Sicherungsmuttern (1) lockern.

b. Die Schaltstange (2) in Richtung (o) oder (C)
drehen, bis die korrekte Schalthebelposition
erreicht ist.

Richtung (®)— Schaltstange langer.

Richtung (©)— Schaltstange kiirzer.

AAAAAAAAAALAALAALAALAALALAALMAALAALAALAALAALAAALAALAALAALDD
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EAS00144

ACHSGETRIEBEOLSTAND KONTROLLIEREN
1. Das Motorrad auf eine ebene Flache stellen.
HINWEIS:

e Das Motorrad auf einen geeigneten Montage-
stander stellen.
» Das Motorrad muf3 vollstandig senkrecht stehen.

2. Demontieren:
« Achsgetriebegehause-Oleinfiillschraube 1)
3. Kontrollieren:
* Achsgetriebe-Olstand
Das Ol sollte bis am oberen Rand (2) der
Einfulloffnung stehen.
Zu niedrig — Empfohlenes Achsgetriebedl bis
zum vorgeschriebenen Stand auffillen.

‘ﬂ) Empfohlenes Achsgetriebedl
SAE 80 Hypoidgetriebeotl

“GL-4", “GL-5", oder “GL-6"
oder
Mehrzweck-Hypoidgetriebedl
SAE 80W90

4. Montieren:
* Achsgetriebegehause-Oleinfiillschraube
[ %] 23 Nm (2,3 mekg) |

EAS00145
ACHSGETRIEBEOL WECHSELN
1. Einen Auffangbehélter unter das Achsgetrie-
begehéduse stellen.
2. Demontieren:
* Achsgetriebegehéause-Oleinfiillschraube (1)
« Achsgetriebegehause-AblaRschraube (2)
Das Ol aus dem Gehause vollstandig ablaufen
lassen.
3. Kontrollieren:
« Dichtung, OlablaBschraube
Beschadigungen — Austauschen
4. Montieren:
* Achsgetriebegehause-Abla3schraube

[ %] 23 Nm (2,3 mekg) |

5. Befullen:
¢ Achsgetriebegehduse
(Mit der vorgeschriebenen Menge der empfoh-
lenen Olsorte)
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‘ﬂ) Olmenge

0,2L
Siehe unter “ACHSGETRIEBEOLSTAND KON-
TROLLIEREN".

EAS00146

LENKKOPFLAGER KONTROLLIEREN UND
EINSTELLEN
1. Das Motorrad auf eine ebene Flache stellen.

A WARNUNG

Das Motorrad gegen Umfallen sichern.

HINWEIS:

Das Motorrad so aufbocken, dal} das Vorderrad
vom Boden abhebt.

2. Kontrollieren:
e Lenkkopf
Die Gabelholme am unteren Ende umfassen
und die Teleskopgabel hin und her bewegen.
Spiel oder Schwergangigkeit — Lenkkopf ein-
stellen.

3. Demontieren:
* Obere Gabelbriicken-Klemmschrauben @)
« Lenkkopfmutter (2)
* Obere Gabelbriicke 3)

4. Einstellen:

e L enkkopflager
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVYVYYVYYY
a. Sicherungsscheibe (1), obere Ringmutter (2)

und Gummischeibe (3) entfernen.
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b.

HINWEIS:

Untere Ringmutter (4) lockern und anschlie-
Rend mit einem Hakenschliissel (B) vorschrifts-
maRig festziehen.

Den Drehmomentschlissel im rechten Winkel
zum Hakenschliissel ansetzen.

& 90890-01403

R4, Hakenschliissel

J% Anzugsmoment):

Untere Ringmutter (vorlaufiges

52 Nm (5,2 mekg)

C.

A WARNUNG

Untere Ringmutter (4) ganz lockern und an-
schliel3end vorschriftsmafiig festziehen.

Die untere Ringmutter nicht zu fest anziehen.

\%% zugsmoment):

Untere Ringmutter (endguiltiges An-

18 Nm (1,8 mekg)

d. Die Gabel auf beide Seiten bis zum Anschlag
drehen, um den Lenkkopf nochmals auf Spiel
oder Schwergangigkeit zu Uberprifen. Bei
Schwergangigkeit die untere Gabelbriicke
ausbauen und das untere sowie obere Lager
kontrollieren.

Siehe unter “LENKKOPF* und "LENKER” in
Kapitel 6.

e. Gummischeibe (3) aufsetzen.

f. Obere Ringmutter (2) montieren.

g. Obere Ringmutter (2) handfest anziehen und
anschlieend die Nuten der beiden Ringmut-
tern aufeinander ausrichten.

Bei Bedarf die untere Ringmutter gegenhalten
und die obere Ringmutter anziehen, bis die Nu-
ten fluchten.

h. Sicherungsscheibe (1) montieren.

HINWEIS:

Die Klauen der Sicherungsscheibe (@) miissen ord-
nungsgeman in die Ringmutternuten (b) fassen.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAALAALAAALAD

5. Montieren:

¢ Obere Gabelbriicke
« Lenkkopfmutter [%,]110 Nm (11,0 mekg) |
* Obere Gabelbriicken-Klemmschrauben

[%] 20 Nm (2,0 m<kg) |
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EAS00149

TELESKOPGABEL KONTROLLIEREN
1. Das Motorrad auf eine ebene Flache stellen.

A WARNUNG

Das Motorrad gegen Umfallen sichern.

2. Kontrollieren:
e Standrohr
Beschéadigung/Kratzer — Erneuern.
e Dichtring
Undichtigkeit —+ Erneuern.
3. Das Motorrad aufrecht stellen und den Hand-
bremshebel betétigen.
4. Kontrollieren:
e Funktion
Gabel mehrmals tief ein- und ausfedern. Si-
cherstellen, daf3 sie einwandfrei ausfedert.
Ungleichm&Riges Ein-/Ausfedern — Instand
setzen.
Siehe unter “TELESKOPGABEL” in Kapitel 6.

EAS00159

HINTERRAD-FEDERBEIN EINSTELLEN

A WARNUNG

Das Motorrad gegen Umfallen sichern.

ACHTUNG:

Den Einsteller nie tiber die Minimal- oder Maxi-
maleinstellung hinaus drehen.

1. Einstellen:
* Federvorspannung
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QL Hakenschliissel
& 1HX-28135-00

hen.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYY

a. Den Einstellring @) in Richtung (@) oder (b) dre-

Richtung @— Federvorspannung groRer
(Federung harter).

Richtung (b)— Federvorspannung kleiner
(Federung weicher).

Einstellpositionen
Standard: 3

Maximum: 7 (hart)

Minimum: 1 (weich)

AAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAALAAALAAALAALAL

EB304174

1. Messen;
e Reifenluftdruck

A WARNUNG

REIFEN KONTROLLIEREN
Der nachfolgende Vorgang gilt fir beide Reifen.

Unvorschriftsmafiig — Korrigieren.

kontrollieren bzw. korrigieren.
e Reifenluftdruck und Fahrwerkeinstellung
missen der Geschwindigkeit und dem jewei-
ligen Gesamtgewicht des Motorrads (ein-
schlie3lich Gepéack, Sozius und Zubehor) an-

gepalit werden.

e Den Reifendruck nur bei kalten Reifen, d. h.
Reifentemperatur = Umgebungstemperatur,

e Das Fahren mit Uberladenem Motorrad kann
zu Reifenschaden, Unfallen und Verletzun-

gen fuhren.

NIEMALS DAS MOTORRAD UBERLADEN.
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Fahrzeug-

gewicht:

(fahrbereit, 274 kg

vollgetankt)

Maximale

Zuladung*: 201 kg

Reifenluft- .

druck, kalt: Vorn Hinten
Bis zu 90 kg | 200 kPa 225 kPa
Zuladung* (2,00 bar) (2,25 bar)
ioaggqg'lz 225 kPa 250 kPa
Zuladung* (2,25 bar) (2,50 bar)
sth?/C%ed-ig- 225 kPa 250 kPa
keitsfahrt (2,25 bar) (2,50 bar)

*. Summe aus Fahrer, Sozius, Gepack und Zube-
hor

A WARNUNG

Das Fahren mit abgenutzten Reifen ist gefahr-
lich.

Wenn sich die Profiltiefe der Verschleil3grenze
stark angenahert hat, muR der Reifen unver-
ziglich erneuert werden.

2. Kontrollieren:
e Laufflachen
Beschadigung/Verschlei® — Erneuern.

Mindestprofiltiefe
1,6 mm

@ Profiltiefe
(2) Reifenflanke
(3) VerschleiRanzeiger

A WARNUNG

e Niemals Schlauchlos-Reifen auf Schlauch-

Felgen aufziehen. Dies kann pl6tzlichen
Druckverlust zur Folge haben und zu Unfal-
len flhren.

e Darauf achten, dalR jeweils der passende
Schlauch verwendet wird.

e Schlauch-Reifen und Schlauch stets zusam-
men erneuern.

e Um ein Einzwicken des Schlauchs zu vermei-
den, darauf achten, dal3 Reifenschulter und
Schlauch in der Felgenmitte sitzen.
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eDas Flicken eines schadhaften Schlauchs
wird nicht empfohlen. Falls dies jedoch un-
vermeidlich ist, mit grof3ter Vorsicht vorge-
hen und den Schlauch schnellstmdglich er-
neuern.

Rad fiur Schlauchlos-
reifen

Rad fir Schlauch-
reifen

Schlauch- oder
Schlauchlosreifen
maglich.

Nur Schlauchreifen
verwenden.

e Folgende Reifen wurden nach umfangrei-
chen Tests von der Yamaha Motor Co. Ltd. fur
dieses Modell freigegeben. Immer typenglei-
che Vorder- und Hinterradreifen desselben
Herstellers verwenden. Fir die Fahreigen-
schaften anderer Reifenkombinationen Giber-
nimmt Yamaha keine Haftung.

Vorderradreifen

Hersteller Typ Grole
BRIDGE EXEDRA
STONE 110/90-18 61S 1309
DUNLOP 110/90-18 61S K555F
Hinterradreifen
Hersteller Typ Grolde
BRIDGE- 170/80-15 EXEDRA
STONE M/C 77S G546
170/80-15
DUNLOP M/C 77S K555

A WARNUNG

* Neue Reifen haben, bevor sie vollstandig an-
gefahren sind, eine geringere StralRenhaf-

tung.

Deshalb sollten die ersten 100 km mit Nor-
malgeschwindigkeit und danach erst mit
Hochstgeschwindigkeit gefahren werden.
Starke Schraglagen zunachst vermeiden.
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HINWEIS:

Reifen mit Laufrichtungsmarkierung (D):

eDie Reifen entsprechend der angegebenen
Laufrichtung aufziehen.

« Die Markierung (2) mit dem Ventil ausrichten.

EAS00169
SPEICHEN KONTROLLIEREN UND FESTZIE-
HEN
Die folgenden Arbeitsschritte beziehen sich auf al-
le Speichen.
1. Kontrollieren:
* Speichen (D)
Verzug/Beschadigung — Austauschen.
Locker — Festziehen.
Mit einem Schraubendreher gegen die Spei-
chen klopfen.

HINWEIS:
Eine feste Speiche gibt ein hell klingendes Ge-
rdusch von sich, eine lockere Speiche klingt
dumpf.

2. Festziehen:

* Speichen %] 3Nm (0,3 mekg) |
(mit einem Speichenschliissel 2))
HINWEIS:

Die Speichen vor und nach der Einfahrzeit festzie-
hen.
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EAS00170

SEILZUGE KONTROLLIEREN UND
SCHMIEREN

Folgender Vorgang bezieht sich auf alle Seilzug-
hillen und Seilzlige.

A WARNUNG

Eine beschéadigte Seilzughille kann zur Korro-
sion des Seilzugs fuhren und dessen Funktion
beeintrachtigen. Beschadigte Seilzlige und
Seilzughillen mussen daher frihzeitig erneu-
ert werden.

1. Kontrollieren:
e Seilzughllen
Beschadigung — Erneuern.
2. Kontrollieren:
e Funktion der Seilziige
Schwergangigkeit —+ Schmieren.

Empfohlenes Schmiermittel :
Motorol oder spezielles Seilzug-
schmiermittel

e |

HINWEIS:
Das Ende des Seilzugs hochhalten und einige
Tropfen Ol in die Seilzughiille tropfeln bzw. eine
geeignete Schmierhilfe verwenden.

EAS00171

HAND- UND FUSSHEBEL SCHMIEREN

Die Drehpunkte der Hand- und FuBhebel sowie
deren metallene Gleitflachen schmieren.

Empfohlenes Schmiermittel

A Motorol

SEITENSTANDER SCHMIEREN
Drehpunkte und metallene Gleitflachen des Sei-
tenstanders schmieren.

Empfohlenes Schmiermittel

A Motorol

EAS00174

HINTERRADAUFHANGUNG SCHMIEREN
Drehpunkte und metallene Gleitflachen der Hin-
terradaufh&ngung schmieren.

Empfohlenes Schmiermittel:

1 Molybdéandisulfid-Fett
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ELEKTRISCHE ANLAGE
BATTERIE KONTROLLIEREN UND LADEN

A WARNUNG

Batterien erzeugen explosives Wasserstoff-
gas und enthalten giftige, stark &tzende
Schwefelsaure.

Daher immer folgende Sicherheitsratschlage

beachten:

e Beim Umgang mit Batterien eine Schutzbrille
tragen.

e Batterien nur in gut durchlifteten Raumen la-
den.

e Batterien von Feuer, Funken und offenen
Flammen fernhalten (z.B. von Schweil3gera-
ten und brennenden Zigaretten).

eBeim Umgang mit Batterien NICHT RAU-
CHEN.

*BATTERIEN UND BATTERIESAURE VON
KINDERN FERNHALTEN.

e Kdrperkontakt mit Batteriesdure vermeiden,
da diese schwere Veratzungen und Augen-
schaden verursachen kann.

ERSTE HILFE BEI KORPERKONTAKT:

AUSSERLICH:

* HAUT — Mit Wasser spulen.

* AUGEN — 15 Minuten lang grtindlich mit Was-
ser spulen, danach sofort einen Arzt aufsu-
chen.

INNERLICH:

Grol3e Mengen Wasser oder Milch trinken und

anschlieRend Milch mit Magnesium, Ruhreier

oder Pflanzendl zu sich nehmen. Sofort einen

Arzt aufsuchen.

ACHTUNG:

e Diese wartungsfreie Batterie ist versiegelt.
Auf keinen Fall die Dichtkappen entfernen,da
dies den Ausgleich zwischen den Zellen be-
eintrachtigt. Dies fuihrt zu einer Verschlechte-
rung der Batterieleistung.

e Wartungsfreie Batterien unterscheiden sich
gegenlber herkdbmmlichen Batterien in der
Ladedauer und erfordern eine andere Lade-
spannung und einen anderen Ladestrom.
Beim Laden die Erlauterungen in dem betref-
fenden Abschnitt befolgen. Bei einer Uberla-
dung sinkt der Saurestand betrachtlich ab.
Daher ist es wichtig, dal3 die Batterie vor-
schriftsmafig geladen wird.
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Voltmeter z80v]

S,

367-011

V) Verhaltnis zwischen Ruhespannung und
13.01 Ladedauer bei 20 °C

Ruhespannung

5 65 10

Ladedauer (Stunden)
Diese Werte werden von der Temperatur, dem Zustand der Batte-
rieplatten und dem Batteriesaurestand beeinfluf3t.
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HINWEIS:
Wartungsfreie Batterien sind versiegelt, so dal3 es
nicht moglich ist, den Ladezustand durch Mes-
sung der Sauredichte zu kontrollieren. Der Lade-
zustand wird statt dessen durch Messen der
Spannung an den Polklemmen ermittelt.

1. Demontieren:
« Batteriefach- Deckel D

2. Losen:
* Batteriekabel
(von den Batterie-Anschluf3klemmen)

ACHTUNG:

Immer zuerst das Minuskabel (@), anschlie-
Rend erst das Pluskabel (2) abklemmen.

3. Demontieren:

* Batterie
4. Messen:

e Batterieladung
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYY
a. Digitales Voltmeter an die Batteriepole an-

schliel3en.

MeRkabel (+) — Batteriepol (+)
Melkabel (-) — Batteriepol (-)

HINWEIS:

e Der Ladezustand einer wartungsfreien Batterie
kann durch Messung der sog. Ruhespannung
kontrolliert werden (d.h bei abgeklemmtem Plus-
kabel).

e Laden ist nicht erforderlich, wenn die Ruhespan-
nung 12,8 V erreicht oder Ubersteigt.

b. Zustand der Batterie anhand der Tabellen und
entsprechend dem Beispiel priifen.
Beispiel:
c. Ruhespannung = 12 Volt
d. Ladedauer = 6,5 Stunden
e. Ladezustand =20 — 30 %
AAAAAAAAAAAAAAAALNAAALNALAALAALAALAALAALAAAAD
5. Laden:
* Batterie
(Siehe entsprechende Erlauterungen)
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Spannung bei offenem
Stromkreis prufen.
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Keine Schnell-Ladung der Batterie vorneh-
men.

ACHTUNG:

e Sicherstellen, dal3 der Batterie-Entliftungs-
schlauch und die Entliiftungsloécher frei von
Ablagerungen sind.

e Die Dichtkappen von wartungsfreien Batte-
rien dirfen nicht entfernt werden.

e Kein Schnelladegerat mit hohem Ladestrom
verwenden. Dies fiihrt zur Uberhitzung der
Batterie und zur Beschadigung der Batterie-
platten.

* Falls sich der Ladestrom am Ladegerat nicht
einstellen 1ai3t, dafiir sorgen, dal® es nicht zu
einer Uberladung kommt.

eZum Laden die Batterie aus dem Motorrad
ausbauen. (Sollte ein Laden bei eingebauter
Batterie dennoch unumgénglich sein, muf3
wahrend des Ladevorgangs auf jeden Fall
das Minuskabel der Batterie abgeklemmt
werden).

e Um Funkenbildung zu vermeiden, das Lade-
gerat erst nach dem Anklemmen der Ladeka-
bel einschalten.

*Vor dem Abnehmen der Ladegeratklemmen
mufd die Stromversorgung des Ladegerats
abgeschaltet werden.

e Darauf achten, daf3 die Klemmen des Ladege-

rats guten Kontakt zu den Batteriepolen ha-
ben und nicht kurzgeschlossen werden.
Bei korrodierten Ladegeratklemmen kann es
zu einer Erhitzung der Kontaktstellen, bei
ausgeleierten Klemmfedern zu Abri3funken-
bildung kommen.

« Falls die Batterie wahrend des Ladevorgangs
zum Anfassen zu heil3 wird, den Ladevor-
gang unterbrechen und die Batterie abkiihlen
lassen. Uberhitzte Batterien kénnen explo-
dieren!

¢ Wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt,
stabilisiert sich die Spannung der wartungs-
freien Batterie erst ca. 30 Minuten nach Been-
digung des Ladevorgangs. Aus diesem
Grund sollte man vor der Messung der Ru-
hespannung einer frisch geladenen Batterie
eine Frist von einer halben Stunde verstrei-
chen lassen.
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Q

Ladevorgang unter Verwendung eines Ladegerats mit variabler Spannung

Vor dem Laden die Ruhes-
pannung messen.

!

Ein Ladegerat und ein Am-
peremeter an die Batterie
anschlieRen und mit dem
Laden beginnen.

HINWEIS:

Die Spannung sollte erst 30 Minuten
nach Abstellen der Maschine gemes-
sen werden.

!

HINWEIS:

Die Ladespannung auf 16 — 17 V stel-
len.

(Geringere Spannungen sind unzurei-
chend, héhere Spannungen fiihren
zum Uberladen der Batterie.)

Sicherstellen, dai3 die
Stromstéarke den auf der Bat-

NEIN

Ladegeréat
Amperemeter
7 =
O o O A
,
” JA
!

terie angegebenen Stan-
dardladestrom Ubersteigt.

Y

Die Spannung so einstellen,
daf} die Stromstarke dem Stan-
dard-Ladestrom entspricht.

JA

Ladespannung auf 20 — 25 V
einstellen.

!

Y

Den Zeitschalter auf die Lade-
dauer einstellen, die sich aus
der gemessenen Ruhespan-
nung ergibt.

Siehe unter “Ladezustand der
Batterie kontrollieren”.

y

Die Stromstarke fir 3 — 5 Minu-
ten Uberwachen, um sicherzu-
stellen, daf? der Standard-La-
destrom erreicht ist.

NEIN

Ladestrom

erneuern.

Falls die Stromstar-
ke nach 5 Minuten
nicht den Standard-

steigt, die Batterie

uber-

sultiert.

Falls fiir das Aufladen mehr als 5 Stunden benétigt werden, sollte der La-
destrom nach 5 Stunden kontrolliert werden. Hat sich die Stromstarke ge-
andert, istdie Spannung so einzustellen, dal? der Standard-Ladestrom re-

'

messen.

Die Batterie nicht benutzen. Die Ruhespannung erst nach 30 Minuten

12,8 V oder hoher --- Ladevorgang beendet.
12,7 V oder niedriger --- Aufladen ist erforderlich.
Unter 12 V --- Batterie erneuern.
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Ladevorgang unter Verwendung eines Ladegerats mit konstanter Spannung

Vor dem Aufladen die Ru-
hespannung messen. Die Spannung sollte erst 30 Minuten,

HINWEIS:

nachdem die Maschine stillgestanden

A\

hat gemessen werden.

Ein Ladegerat und ein Am-
peremeter an die Batterie
anschlieen und mit dem
Laden beginnen.

l

Prifen ob die Stromstarke

JA hoher als die auf der Batterie NEIN

angegebene
Stromstarke ist.

Standard-

Die Batterie laden, bis die Ladespan-
nung der Batterie 15 V betragt.

HINWEIS:

den betragen.

Die Ladedauer darf hochstens 20 Stun-

Die Ruhespannung messen, nachdem
die Batterie flir mindestens 30 Minuten
nicht verwendet wurde.

12,8 V oder hoher --- Ladevorgang be-
endet.

12,7 V oder niedriger --- Aufladen ist
erforderlich.

Unter 12 V --- Batterie erneuern.

Das Ladegerat ist fur wartungsfreie
Batterien ungeeignet. Ladegerat mit
variabler Stromstarke/Spannung be-
nutzen.

Ladegerat

—————— | Amperemeter

Ladevorgang unter Verwendung eines Ladegerats mit konstantem Ladestrom
Konstantstrom-Ladegerate sind zum Laden einer wartungsfreien Batterie ungeeignet.
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6. Kontrollieren:
« Batterie-Entliftungsschlauch
Ablagerungen — Reinigen.

7. AnschlieRRen:
* Batteriekabel
(an die Batteriepole)

ACHTUNG:

Zuerst das Pluskabel (1), anschlieRend das Mi-
nuskabel (2) anschlieRen.

8. Kontrollieren:
e Batteriepole
Verschmutzung — Mit DrahtbUrste saubern.
Anschlul3 locker — Korrigieren.
9. Einfetten:
e Batteriepole

Empfohlenes Schmiermittel

A Polfett

10. Montieren:
* Batteriefachdeckel
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EAS00181

SICHERUNGEN KONTROLLIEREN

Der nachfolgende Arbeitsablauf gilt fir alle Siche-
rungen.

ACHTUNG:
Vor Uberpriifung oder Austausch einer Siche-

rung immer die Zindung ausschalten, um ei-
nen KurzschluR zu vermeiden.

1. Demontieren:
e Fahrersitz
¢ Ziindbox-Platte
Siehe unter “KRAFTSTOFFTANK UND SITZE".
» Werkzeugkastendeckel (1)
2. Kontrollieren:

e Sicherung
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYVYY
a. Das Taschen-Multimeter an die Sicherung an-

schliel3en und diese auf Durchgang prifen.

HINWEIS:
Den Wahlschalter des MeR3gerats auf“Q x 1” stellen.

QL Taschen-Multimeter
4 90890-03112

b. Wenn das Mel3gerat “” anzeigt, die Sicherung

erneuern.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAD

3. Erneuern:
e Durchgebrannte Sicherung

VVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYY
a. Zundung ausschalten.

b. Eine neue Sicherung mit der vorgeschriebe-
nen Amperezahl einsetzen.

c. Die Zindung und den entsprechenden Strom-
kreis einschalten.

d. Brennt die Sicherung sofort wieder durch, den

entsprechenden Stromkreis kontrollieren.
AAAAAAAAAAAAAAAAANAAANAANAAANAAANAANAAAAD

Sicherungen Ampere | Anzahl
Hauptsicherung 30A 1
Scheinwerfersicherung 15A 1
Vergaserheizung 15A 1
Signalanlage 10 A 1
Zindung 10 A 1
Kennzeichenbeleuchtung 5A 1
Reservesicherung 30A 1
Reservesicherung 15A 1
Reservesicherung 10 A 1
Reservesicherung 5A 1
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SCHEINWERFERLAMPE AUSTAUSCHEN ADJ
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A WARNUNG

Nur Sicherungen mit der vorgeschriebenen
Amperezahl einsetzen. Sicherungen nie durch
Behelfsbriicken ersetzen. Falsche Sicherun-
gen kénnen schwere Schaden und Bréande in
der elektrischen Anlage verursachen sowie
die Beleuchtung und die Zindung beeintrach-
tigen.

4, Montieren:
e Werkzeugkastendeckel
e Zlindbox-Platte
e Fahrersitz

EAS00182
SCHEINWERFERLAMPE AUSTAUSCHEN
1. Lésen:
« Steckverbinder (D
2. Demontieren:
« Lampensockelkappe (2)

3. Demontieren:
» Lampensockel D)
4. Demontieren:
« Scheinwerferlampe (2)

A WARNUNG

Scheinwerferlampen werden sehr heil3. Daher
brennbare Materialien fernhalten und die Lam-
pe erst anfassen, wenn sie abgekuhlt ist.

5. Montieren:
« Scheinwerferlampe
Die neue Lampe im Lampensockel sichern.
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SCHEINWERFER EINSTELLEN ADJ
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ACHTUNG:

Den Glaskolben der Lampe nie mit bloR3en Fin-
gern beruhren, da Ol die Leuchtkraft und Le-
bensdauer der Lampe verringert. Verunreini-
gungen auf dem Glaskorper mit einem
alkoholgetréankten Tuch oder Lackverdinner
entfernen.

5. Einsetzen:

e Lampensockel
6. Montieren:

e Lampensockelkappe
7. AnschlieRen:

¢ Scheinwerferkabel

EAS00184
SCHEINWERFER EINSTELLEN
1. Einstellen:

e | euchtweite (vertikal)
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVYVYYVYYY
a. Die Einstellschraube () in Richtung(@) oder(b)

drehen.

Richtung (@)— Lichtstrahl hoher
Richtung (®— Lichtstrahl tiefer.

AAAAAAAAAAAAAANAAAANAANANAAANAANAANAAAAD
2. Einstellen:

e Leuchtweite (horizontal)
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVYVYYVYYY
a. Einstellschraube (2) in Richtung (@ oder (b)

drehen.

Richtung (@— Lichtstrahl weiter nach
rechts.

Richtung (p)— Lichtstrahl weiter nach
links.

AAAAAAAAAAAAAAAAAALAAANAAALAAALAALAAALAAL
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MOTOR AUSBAUEN

ENG

O

MOTOR AUSBAUEN
SCHALLDAMPFER, FUSSBREMSHEBEL UND SEITLICHE ABDECKUNG

MOTOR

Z

o

\
\,

Q

=

oy

[ %] 25 Nm (2,5 mekg) |

[%] 20 Nm (2,0 mekg) |

R%E]een' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Schalldampfer, FuBbremshebel und Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
Seitenverkleidung demontieren demontieren.

Das Motorrad auf ebenem Grund
abstellen.
A WARNUNG
Das Motorrad gegen Umfallen sichern.
Kraftstofftank Siehe “KRAFTSTOFFTANK UND SITZE”"
in Kapitel 3.
Luftfiltergehause H o . .
Vergaser |] Siehe unter “VERGASER” in Kapitel 5.
1 Schalldampfer 1
2 Abdeckung (Emblem) 1
3 Vorratsbehalter 1
4 Abgaskrimmer 2
5 Kabel, Hinterrad-Bremslichtschalter 1 |Losen
6 FulRraste, FulRbremshebel 1/1
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MOTOR AUSBAUEN ENG

10—

[%] 64 Nm (6,4 mekg) |\ @9/-/’

7 7 o
HEY —— SN
-y '

[%] 25 Nm (2,5 mekg) |

[Y%] 20 Nm (2,0 m<kg) |

R%E]een' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen

7 Hinterrad-Hauptbremszylinder/Halterung| 1/1

8 Batterieabdeckung 1

9 Batteriekabel 2 | Lésen
HINWEIS:
Zuerst das Massekabel, dann das
Pluskabel l6sen.

10 Seitliche Abdeckung rechts 1

11 Starter 1 | LGsen

12 Zylinderkopfdeckel 4

13 Zundkerzenstecker 4
Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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O

KABEL, FUSSCHALTHEBEL UND KUPPLUNGSSEILZUG

] 64 Nm (6,4 mekg) |

[%| 64 Nm (6,4 mekg) |

Reihen-

folge Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen

Kabel, Ful3schalthebel und Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
Kupplungsseilzug demontieren demontieren.

1 Werkzeugfachdeckel 1

2 Seitliche Abdeckung links 1

3 Lichtmaschinenkabel, Impulsgeberkabel, | 1/1/1| Lésen
Seitenstanderkabel, Drehzahlsensorkabel

4 Leerlaufschalterkabel 1 | Losen

5 FuRraste/Schalthebel 1/1 | Siehe “MOTOR EINBAUEN".

6 Seitenstander 1

7 Abdeckung, Kupplungseinsteller 1

8 Kupplungsseilzug 1 | Loésen

9 Drehzahlsensor 1

10 Kraftstofftank-Tragzapfen 2

11 Seitliche Lenkkopfabdeckung 2

Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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TRAGLAGERSCHRAUBEN

5

[ %] 48 Nm (4,8 mekg) |

Reihen-

folge Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Traglagerschrauben des Motors Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren demontieren.
Einen geeigneten Stander unter Rahmen
und Motor setzen.
Linker Kurbelgehausedeckel Siehe “LICHTMASCHINE UND
STARTERKUPPLUNG.”
Werkzeugkasten Siehe “FEDERBEIN UND SCHWINGE”
in Kapitel 6.
1 Hupe 1
2 Motormassekabel 1
3 Motorlagerstrebe (vorn) 1 A
4 Unterzug 1
5 Unterzugschrauben 4
6 Traglagerschrauben (hinten, oben) 2 Siehe “MOTOR EINBAUEN".
7 Traglagerschrauben (hinten, unten) 1
8 Motorlagerstrebe (hinten, oben/unten) 1/1
9 Motor 1 7
Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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EAS00192

MOTOR EINBAUEN
1. Die Schrauben in folgender Reihenfolge fest-

ziehen:

\ Schraube (D):
J 48 Nm (4,8 mekg)

Schraube (2):
48 Nm (4,8 mekg)

Schraube 3):
48 Nm (4,8 mekg)

Schraube (4):
48 Nm (4,8 mekg)

Schraube (5):
48 Nm (4,8 mekg)

2. Montieren:
* Schaltwellenhebel (D)

HINWEIS:

eDen Schlitz des Schaltwellenhebels auf die
Stanzmarkierung (@) der Schaltwelle ausrichten.

« Die Schaltstangenlange (b) justieren.

Siehe “SCHALTHEBEL EINSTELLEN" in Kapi-

tel 3.
\J Schaltwellenhebel-Klemmschraube
10 Nm (1,0 mek
& \ ( 9)
<
@ @W Schaltstangenléange
114,7 mm

4e ﬁ@A & )Z :
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ZYLINDERKOPFE
HINTERER ZYLINDERKOPF

[ %] 50 Nm (5,0 m<kg) | [~%] 35 Nm (3,5 mekg) |
\@ |X| 10 Nm (1,0 m<kg) |
ﬁfm oe ]
dles 3
. = ) < 20 Nm (2,0 mek
B , E@mesng |

O

[ %] 20 Nm (2,0 mekg) |

—

[ %] 20 Nm (2,0 mekg) |

[ %] 10 Nm (1,0 mekg) |

:'\
R%E]een' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Zylinderkopf demontieren Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.
Motor Siehe “MOTOR AUSBAUEN".
Linker Kurbelgehausedeckel Siehe “LICHTMASCHINE UND
STARTERKUPPLUNG".
1 Ventildeckel (Auslal3)/O-Ring 1/1
2 Ventildeckel (Einla)/O-Ring 1/1
3 Abgaskrimmerflansch/Dichtung 1/1
4 Vergaserflansch/O-Ring 1/1
5 Olférderleitungen 2
6 Deckel, Nockenwellenrad/O-Ring /14 . .
7 Schraube, Nockenwellenrad 1 _:| Siehe “ZYLINDERKOPFE MONTIEREN".
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O

[ %] 50 Nm (5,0 m<kg) | [%] 35 Nm (3,5 mekg) |
\@ [ %] 10 Nm (1,0 mekg) |
@/fm o8 "
olest S
. c & < 20 Nm (2,0 mek
B 5 [N m (2,0 mekg) |

O

[ %] 20 Nm (2,0 mekg) |

—@
e
&

4 Y] 20 Nm (2,0 mekg) |

[“%] 10 Nm (1,0 mekg) |

'7\
R%E]een' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
8 Steuerkettenspanner/Dichtung 1/14
9 Nockenwellenrad

:| Siehe “ZYLINDERKOPFE

10 zylinderkopf || DEMONTIEREN/MONTIEREN".

11 Pafl3hilsen
12 Zylinderkopfdichtung

RPN R R

:| Siehe “ZYLINDERKOPFE MONTIEREN”.

Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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VORDERER ZYLINDERKOPF

] 35 Nm (3,5 mekg) |

%] 10 Nm (1,0 mekg) ] [ 50 Nm (5,0 mekg) |
) 2 é

@

[“%] 10 Nm (1,0 mekg) |7

Y] 10 Nm (1,0 mekg) |

R%E]een' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Zylinderkopf demontieren Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.

Motor Siehe “MOTOR AUSBAUEN".
Olférderleitungen Siehe “HINTERER ZYLINDERKOPF".
Rechter Kurbelgehausedeckel Siehe “KUPPLUNG”.

1 Ventildeckel (Auslal3)/O-Ring 1/1

2 Ventildeckel (EinlaR)/O-Ring 1/1

3 Vergaserflansch/O-Ring 1/1

4 Deckel, Nockenwellenrad/O-Ring 1/1 -

5 Schleuderring/O-Ring 1/1 } Siehe “ZYLINDERKOPFE MONTIEREN".

6 Schraube, Nockenwellenrad 1 4
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] 35 Nm (3,5 mekg) |
%] 10 Nm (1,0 mekg) | [%] 50 Nm (5,0 mekg) |

\% 2
%‘%@A ; g@
] 10 Nm (1,0 mekg) | D & w
9 N ;I
\ NG

’

~

[ %] 10 Nm (1,0 mekg) |7

[ %] 10 Nm (1,0 mekg) |

R%E]%”' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
7 Steuerkettenspanner/Dichtung 1/14
8 Nockenwellenradscheibe 1 Siehe “ZYLINDERKOPFE
9 Nockenwellenrad DEMONTIEREN/MONTIEREN".
10 Zylinderkopf -

11 PafR3hilsen
12 Zylinderkopfdichtung

RPN R R

:| Siehe “ZYLINDERKOPFE MONTIEREN”.

Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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EAS00226

ZYLINDERKOPFE DEMONTIEREN
Hinterer Zylinderkopf

1.

2.

Demontieren
¢ Deckel, Nockenwellenrad
¢ \Ventildeckel

Ausrichten
» OT-Markierung “T” (@) (auf Markierungsnut(®))

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYY

a.

Den linken Kurbelgehdusedeckel ohne Im-
pulsgeberspule und Statorwicklung vorlaufig
anschrauben.

Die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn drehen.

Die “T”-Markierung (@ auf die Nut (o) im Kur-
belgehausedeckel ausrichten, um den Kolben
des hinteren Zylinders im Verdichtungshub an
den OT zu bringen.

. Sicherstellen, daR’ der Kolben des hinteren Zy-

linders im Verdichtungshub am OT steht.

Am OT im Verdichtungshub ist das Ventilspiel
an beiden Kipphebeln spirbar. Falls kein Spiel
besteht, die Kurbelwelle um 360° drehen.
Wenn die “T"-Markierung an der Nut im Kur-
belgehausedeckel steht, sollte die Stanzmar-
kierung (©) am Nockenwellenrad mit der Mar-
kierungsnase (d) am Zylinderkopf fluchten.

AAAAAAAAAAAAAAAAAALAALAAAAALAALAALAALAAALAAL

3.

HINWEIS:

Lockern:
« Schraube (Nockenwellenrad) (D)

Den Lichtmaschinenrotor mit einem Rotorhalter
(2 gegenhalten.

('_/;, Rotorhalter:
V4 90890-01701
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4. Demontieren:
« Steuerkettenspanner
¢ Dichtung
5. Demontieren:
* Schraube (Nockenwellenrad) (D)
* Nockenwellenrad (2)

HINWEIS:

Die Steuerkette mit einem Draht 0.a. sichern, da-
mit sie nicht in das Kurbelgehause rutscht.

6. Demontieren:
e Zylinderkopf

HINWEIS:

¢ Die Schrauben und Muttern in der korrekten Rei-
henfolge I6sen.

* Die gezeigte numerische Reihenfolge einhalten.
Jede Schraube zunachst um eine 1/4-Drehung
lockern, bis alle Schrauben gelockert sind.

Vorderer Zylinderkopf

HINWEIS:

Zum Ausbau des vorderer Zylinderkopfes diesel-
ben Ausbauvorgéange wie fir den hinteren Zylin-
derkopf ausfiihren. Allerdings folgende Unter-
schiede beachten.

1. Ausrichten:

e OT-Markierung “I”

(mit Markierungsnut)
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYVYY
Ausbauschritte
eDie Kurbelwelle um 290° im Uhrzeigersinn

drehen.

* Die “I"-Markierung (@ auf die Nut (o) im linken
Kurbelgeh&dusedeckel ausrichten, um den Kol-
ben des vorderen Zylinders im Verdichtungshub
an den OT zu bringen.

e Wenn die “I"-Markierung an der Nutim Kurbelge-
hausedeckel steht, sollte die Stanzmarkierung
(© am Nockenwellenrad auf die Markierungsna-
se (d) am Zylinderkopf ausgerichtet sein.

¢ Am OT im Verdichtungshub besteht an beiden
Kipphebeln des vorderen Zylinders Spiel.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAANAAAALAAALAALAALAALAL
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CAS00228
ZYLINDERKOPFE KONTROLLIEREN
Die nachfolgenden Vorgange gelten fir beide Zy-
linderkopfe.
1. Entfernen:
« Olkohleablagerungen in den Brennraumen
(mit abgerundetem Schaber)

HINWEIS:

Keine scharfkantigen Werkzeuge verwenden, um
Beschadigungen und Kratzer in folgenden Berei-
chen zu vermeiden:

» Kerzenbohrungsgewinde

* Ventilsitze

2. Kontrollieren:
e Zylinderkopf
Schaden/Kratzer — Austauschen.
3. Messen:
e Zylinderkopf-Verzug
Nicht im Sollbereich — Zylinderkopf plan-
schleifen.

Zylinderkopf-Verzug
Unter 0,03 mm

VVVVVV VVVVV VVVVVVV7VVVVVVVVYYVYYY

a. Lineal ) und Fihlerlehre (2) auf den Zylinder-
kopf plazieren.

b. Den Verzug messen.

c. Bei Uberschreitung der Verzugsgrenze den
Zylinderkopf wie folgt planschleifen.

d. Den Zylinderkopf mit NaRschleifpapier (Kor-
nung 400 — 600) auf einer planen Platte in Ach-
terbewegungen abschleifen.

HINWEIS:

Den Zzylinderkopf mehrmals drehen, um eine
gleichmafige Flache zu erreichen.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAALAAAALAAL
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EB401430
STEUERKETTENSPANNER KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
« Steuerkettenspanner
Risse/Schaden/Schwergangigkeit — Erneuern.
VVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVYVVVVVYVYYVYYY
a. Den Kolben des Steuerkettenspanners leicht
von Hand in das Kettenspannergehause
drucken.
HINWEIS:
Auf den Kolben des Steuerkettenspanners driik-
ken und dabei auf der Gegenseite einen diinnen

Schraubendreher @) einfiihren und bis zum An-
schlag im Uhrzeigersinn drehen.

b. Den Schraubendreher herausziehen und den
Kolben des Kettenspanners langsam frei-
geben.

c. Sicherstellen, daf? der Kolben leichtgéngig aus
dem Kettenspannergehause ausfahrt. Bei
Schwergangigkeit den Steuerkettenspanner
austauschen.

AAAAAAAAAAAAAAANALNAAALNAALAALAALAAALAALAAAND

EAS00234
ZYLINDERKOPFE MONTIEREN
Hinterer Zylinderkopf
1. Montieren:
e PalRhilsen
¢ Dichtung

HINWEIS:

Die Markierung “5EL” auf der Dichtung mul3 auf
der Oberseite liegen.

2. Montieren:
e Muttern (Zylinderkopf) (M12: 1 — 4)
[ %] 50 Nm (5,0 mekg) |
e Hutmutter (Zylinderkopf) (M10:5)
[ %] 35 Nm (3,5 mekg) |
e Schrauben (Zylinderkopf) (M8: 6 — 7)
[%] 20 Nm (2,0 mekg) |

HINWEIS:

¢ Die Schrauben und Muttern in der korrekten Rei-
henfolge festziehen.

e Die gezeigte numerische Reifenfolge befolgen.
Die Schrauben und Muttern in zwei Schritten
festziehen.
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3. Montieren:

* Nockenwellenrad
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVYYY
a. Den linken Kurbelgehausedeckel ohne Im-

pulsgeberspule und Statorwicklung montieren.

b. Die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn drehen.

c. Die “T"-Markierung @) auf die Nut(b) im linken
Kurbelgehausedeckel ausrichten.

d. Das Nockenwellenrad mit nach au3en weisen-
der Markierung (©) aufsetzen.

e. Die Nockenwelle geringfugig drehen, um die
Steuerkette auf der EinlaRBseite zu straffen.

f. Den Finger in die Bohrung fir den Steuerket-
tenspanner stecken und die Steuerketten-
schiene nach innen driicken.

g. Auf die Steuerkettenschiene driicken und da-
bei sicherstellen, daf? die OT-Stanzmarkierung
(© am Nockenwellenrad mit der Markierungs-
nase (d) am Zylinderkopf fluchtet und sich der
Kolben im OT befindet.

AAAAAAAAAAAAAAAAANAAANANAAANAALAANAANAAAALD

4. Montieren:

e Steuerkettenspanner
VVVVVVVVVVVVVVVV V7V 7VVYVVYVVVVVVYYVYYY
a. Den Kolben des Steuerkettenspanners leicht

von Hand in das Kettenspannergehause
dricken.

b. Auf den Kolben des Steuerkettenspanners
driicken und dabei auf der Gegenseite einen
diinnen Schraubendreher (D) einfiihren und bis
zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.

c. Bei weiterhin eingefiihrtem Schraubendreher,
den Kettenspanner (2) mit Dichtung am Zylin-
derblock ansetzen. Dann die Schrauben (3)
des Kettenspanners festziehen.

A WARNUNG

Stets eine neue Dichtung verwenden.

HINWEIS:

Die Markierung “UP” am Kettenspanner muf3
nach oben weisen.

Steuerkettenspannerschraube
10 Nm (1,0 mekg)

\J%
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d. Den Schraubendreher abziehen und sicher-
stellen, dal? der Kolben des Kettenspanners
ausfahrt. Dann die Schraubkappe auf den Ket-
tenspanner aufschrauben.

Schraubkappe

\J% 8 Nm (0,8 mekg)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAALAALAAALAL

5. Montieren:
* Schraube (Nockenwellenrad) D

[%] 55 Nm (5,5 mekg) |

HINWEIS:

e Die Bohrung im Nockenwellenrad auf die Nase
der Nockenwellenradscheibe ausrichten.

¢ Den Lichtmaschinenrotor mit einem Rotorhalter
(2 gegenhalten.

QL Rotorhalter
Vg 90890-01701

6. Kontrollieren:
e OT-Markierungen
Falls sie nicht fluchten — Ausrichten.
7. Messen:
* Ventilspiel
Nicht vorschriftsmafRig — Einstellen.
Siehe “VENTILSPIEL EINSTELLEN" in Kapitel 3.
Vorderer Zylinderkopf
HINWEIS:

Zum Einbau des vorderen Zylinderkopfes diesel-
ben Einbauvorgange wie fir den hinteren Zylin-
derkopf ausfiihren. Allerdings folgende Unter-
schiede beachten.

1. Montieren:

* Nockenwellenrad
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVYYVYYY
a. Die Kurbelwelle um 290° im Uhrzeigersinn

drehen.

b. Die “I"-Markierung (@ auf die Nut (o) im linken
Kurbelgehausedeckel ausrichten.

c. Das Nockenwellenrad mit nach auf3en weisen-
der Markierung (©) aufsetzen.

d. Die Nockenwelle geringfugig drehen, um die
Steuerkette auf der Einlaf3seite zu straffen.

e. Den Finger in die Bohrung fir den Steuerket-
tenspanner stecken und die Steuerketten-
schiene nach innen driicken.

f. Auf die Steuerkettenschiene driicken und da-
bei sicherstellen, dal? die OT-Stanzmarkierung
(© am Nockenwellenrad mit der Markierungs-
nase (d) am Zylinderkopf fluchtet und sich der
Kolben im OT befindet.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAANAAAALAAAALAALAALAAL
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KIPPHEBEL UND NOCKENWELLE

[ ]37,5 Nm (3,75 mekg)|

Y] 27 Nm (2,7 m<kg) |

[ %] 20 Nm (2,0 mekg) |

R%E]een' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Kipphebel und Nockenwelle Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren demontieren.
Zylinderkopfe Siehe “ZYLINDERKOPF".
1 Anschlagscheibe 1
2 Nockenwellen-Lagerbuchse 1 1] Siehe “KIPPHEBEL UND NOCKENWELLE
3 Nockenwelle/Pal3stift 1/1 4+ DEMONTIEREN/MONTIEREN".
4 Hohlschraube/Dichtung 1/1
5 Kipphebelwellen 2 1 Siehe “KIPPHEBEL UND NOCKENWELLE
6 Kipphebel 2 +' DEMONTIEREN/MONTIEREN".
7 Sicherungsmuttern 2
8 Ventilspieleinstellschraube 2
Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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KIPPHEBEL UND NOCKENWELLE DEMON-
TIEREN
1. Demontieren:

« Kipphebelwellen (Ein- und AuslaR) @

« Kipphebel 2

HINWEIS:

Zum Ausbau der Kipphebelwellen eine Gleitham-
mer (3) mit Gewicht (4) verwenden.

QL Gleithammer (M8):
4 90890-01085

Gewicht:
90890-01084

2. Demontieren:
» Nockenwellen-Lagerbuchse (D)
* Nockenwelle 2)

HINWEIS:

In die Gewindebohrung der Nockenwelle eine
10-mm-Schraube (3) hineindrehen und die Nok-
kenwelle herausziehen.

EAS00205
NOCKENWELLEN KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
e Lagerbuchsen
Schaden/Verschleild —+ Austauschen.
2. Kontrollieren:
* Nocken
Blaufarbung/Pitting/Riefen — Nockenwelle
erneuern.
3. Messen:
» Nockenabmessungen @ und (o)
Nichtim Sollbereich —+ Nockenwelle erneuern.

Mindestabmessungen, Nocken
Einlal3

(@ 39,012 mm
(® Nr. 1: 31,993 mm
Nr. 2: 32,027 mm
Auslal
(@ 39,045 mm
(® 32,100 mm

4. Kontrollieren:
* Olbohrung der Nockenwelle
Verstopfung — Mit PreR3luft freiblasen.
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EB401410

KIPPHEBEL UND KIPPHEBELWELLEN KON-
TROLLIEREN
Die nachfolgenden Schrilte gelten fiir alle Kipphe-
bel und Kipphebelwellen.
1. Kontrollieren:
 Kipphebel
Schaden/Verschleild — Erneuern.
» Nockenkontaktflache (1)
« Ventilspieleinstellschraube (2)
UbermaRiger Verschleil — Erneuern.
2. Kontrollieren:
* Kipphebelwelle
Blaufarbung/starker Verschlei3/Pitting/Riefen
— Erneuern oder Schmiersystem inspi-
zieren.
3. Messen:
« Innendurchmesser, Kipphebel @
Aulerhalb Sollbereich — Erneuern

Innendurchmesser, Kipphebel
14,036 mm

4. Messen:
« AuRendurchmesser, Kipphebelwelle (b)
AulRerhalb Sollbereich — Erneuern

AuRRendurchmesser, Kipphebelwelle
13,95 mm

5. Berechnen:
¢ Kipphebel-Laufspiel

HINWEIS:

Den AuRendurchmesser der Kipphebelwelle vom
Innendurchmesser des Kipphebels abziehen, um
das Laufspiel zu berechnen.

Uber 0,086 mm — Defekte Teile austauschen.

Kipphebel-Laufspiel
0,009 — 0,033 mm

<Grenzwert>: 0,086 mm
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EAS00220

KIPPHEBEL UND NOCKENWELLE MONTIE-
REN
1. Schmieren:

* Nockenwelle

Empfohlenes Schmiermittel
Nockenwelle/Lagerbuchse
Molybdandisulfidél
2. Montieren:

* Nockenwelle (1)
« Nockenwellen-Lagerbuchse (2)

HINWEIS:

 Den PaRstift @ am Ende der Nockenwelle auf
die Markierungsnase (b) am Zylinderkopf aus-
richten.

« Sicherstellen, daR Nockenwelle Nr. 1(3) den hin-
teren Zylinderkopf und Nockenwelle Nr. 2 (4) in
den vorderen Zylinderkopf eingebaut wird.

3. Montieren:
« Anschlagscheibe (D)

\ Schraube der Anschlagscheibe (2
J% 20 Nm (2,0 mekg)

4. Schmieren:
 Kipphebelwellen

Empfohlenes Schmiermittel

A Motordl




od

KIPPHEBEL UND NOCKENWELLE ENG

5. Montieren:
* Kipphebel
¢ Kipphebelwellen

HINWEIS:

Sicherstellen, dal3 die Kipphebelwellen vollstan-
dig in den Zylinderkopf eingertckt sind.
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VENTILE UND VENTILFEDERN

- >
2
3
7
R%E]een' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Ventile und Ventilfedern demontieren Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.
Zylinderkopf Siehe “ZYLINDERKOPFE”.
EinlaBventilstéel Siehe “KIPPHEBEL UND NOCKEN-
WELLE".
1 Ventilkeile 4 | Siehe “VENTILE DEMONTIEREN/MON-
TIEREN”.
2 Ventilfederteller 2
3 Ventilfedern 2
4 | EinlaBventil 1 || siehe “VENTILE MONTIEREN".
5 AuslalRventil 1
6 Ventilschaftdichtungen 2 4
7 Ventilfedersitz 2
Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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EAS00237

VENTILE DEMONTIEREN
Der nachfolgende Vorgang gilt fur alle Ventile und
dazugehdorigen Teile.

HINWEIS:

Vor dem Ausbau der Teile aus dem Zylinderkopf
(z. B. Ventile, Federn, Federteller/-sitz) sicher-
stellen, daR die Ventile dicht schlie3en.

1. Kontrollieren:
 Ventildichte
Undichtigkeit am Ventilsitz — Ventilkegel, Ven-
tilsitz und Sitzbreite kontrollieren.
Siehe unter “VENTILSITZE KONTROLLIE-
REN".
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVYYVYYY
a. Sauberes Lésungsmittel (D) in Ein- und Aus-
lasse giel3en.
b. Sicherstellen, dalR die Ventile korrekt abdich-
ten.
Am Ventilsitz (2) darf sich keine Undichtigkeit

zeigen.
AAAAAAAAAAAAAAANALNAAALNAALAALAALAAALAALAAAND

2. Demontieren:
* VVentilkeile
HINWEIS:

Zum Abnehmen der Ventilkeile, die Ventilfeder mit
einem Ventilfederspanner (1) zusammendriicken.

(| Ventiffederspanner
V4 90890-04019

VENTILE UND VENTILFUHRUNGEN KON-
TROLLIEREN
Der nachfolgende Vorgang gilt fur alle Ventile und
Ventilfhrungen.
1. Messen:

« Ventilschaftspiel

Ventilschaftspiel =
Ventilfiihrungsdurchmesser (@) —
Ventilschaftdurchmesser (b
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Nicht im Sollbereich — Ventilfihrung erneuern.

Ventilschaftspiel
EinlaR 0,010 — 0,037 mm
<Grenzwert>: 0,08 mm

Auslaf? 0,025 — 0,052 mm
<Grenzwert>: 0,10 mm

2. Erneuern:
¢ Ventilfihrung

HINWEIS:

Den Zylinderkopf in einem Ofen auf 100 °C erhit-
zen, um den Ein- und Ausbau der Ventilfihrung zu
erleichtern und um korrekten Sitz zu erzielen.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYY

a. Die Ventilfihrung mit einem Ventilfuhrungs-
Austreiber @) entfernen.

b. Die neue Ventilfihrung mit einer Ventilfih-
rungs-Einbauhilse (2) und einem Ventilfiih-
rungs-Austreiber (1) hineintreiben.

c. Nach dem Einpassen die Fihrung mit einer
Ventilfiihrungs-Reibahle (3) bearbeiten, um
das korrekte Spiel zu erreichen.

HINWEIS:

Nach Austausch der VentilfUhrung den Ventilsitz
nacharbeiten.

QL Ventilfiihrungs-Austreiber und
& Einbauhtilse (8 mm)

90890-04014

AAAAAAAAAAAAAAAAAALNAAAAAALAALAALAAAL

3. Entfernen:
« Olkohleablagerungen
(von Ventilteller und -sitz)

4. Kontrollieren:
o Ventilteller
Pitting/VerschleiR — Ventilteller nachschlei-
fen.
 Ventilschaftende
Pilzartige Verformung oder grof3erer Durch-
messer als am unteren Schaft —+ Ventil erneu-
ern.
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5. Messen:
* Ventiltellerstérke (@)
Nicht im Sollbereich — Ventil erneuern.

Ventiltellerstarke, Grenzwert
0,8 mm

6. Messen:
¢ Ventilschaftschlag
Nicht im Sollbereich — Ventil erneuern.

HINWEIS:

¢ Beim Einbau eines neuen Ventils muf$ auch die
Ventilfihrung ausgetauscht werden.

eNach einem Ausbau eines Ventils stets auch
dessen Schaftdichtung austauschen.

Ventilschaftschlag
0,03 mm

VENTILSITZE KONTROLLIEREN
Der nachfolgende Vorgang gilt fur alle Ventile und
Ventilsitze.
1. Entfernen:
« Olkohleablagerungen
(von Ventilteller und Ventilsitz)
2. Kontrollieren:
 Ventilsitz
Pitting/Verschlei3 — Zylinderkopf austau-
schen.
3. Messen:
« Ventilsitzbreite (@)
Nicht im Sollbereich — Zylinderkopf austau-
schen.

Ventilsitzbreite
EinlaR: 1,8 mm

AuslaRR: 1,8 mm

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYY

a. Tuschierfarbe (Dykem) (b) auf den Ventilkegel
auftragen.

b. Das Ventil in den Zylinderkopf einsetzen.

c. Das Ventil durch die Ventilfiihrung fest gegen
den Ventilsitz driicken, um einen deutlichen
Abdruck zu erhalten.

d. Die Ventilsitzbreite messen. Die Kontaktflache
von Ventilteller und Ventilsitz ist anhand der

Farbverteilung sichtbar.
AAAAAAAAAAAAAAAAANAANANAANAAAAAAAAAD
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4. Einschleifen:
* \VVentilteller
o VVentilsitze

HINWEIS:

Nach Austausch des Zylinderkopfes oder von
Ventil und Ventilfihrung missen Ventilteller und
-sitz eingeschliffen werden.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYVYY
a. Grobkoérnige Schleifpaste auf den Ventilkegel

auftragen.
ACHTUNG:

Darauf achten, dal3 die Schleifpaste nicht in
den Spalt zwischen Ventilschaft und Ventilfuh-
rung gelangt.

b. Ventilschaft mit Molybdandisulfidél schmieren.

Ventil in Zylinderkopf einsetzen.

d. Das Ventil hin- und herdrehen, bis Ventilkegel
und Ventilsitz gleichm&Rig angeschliffen sind.
Danach die Schleifpaste vollstandig entfernen.

HINWEIS:

Die beste Wirkung wird erzielt, wenn das Ventil
zwischen den Handflachen gedreht und dabei
leicht gegen den Ventilsitz gedrickt wird.

o

e. Feinkornige Schleifpaste auf den Ventilkegel
auftragen und die obigen Schritte wiederholen.

f. Nach jedem L&ppvorgang die Schleifpaste
vollsténdig von Ventilkegel und -sitz entfernen.

g. Tuschierfarbe (Dykem) auf den Ventilkegel
auftragen.

h. Das Ventil in den Zylinderkopf einsetzen.

i. Das Ventil durch die Ventilfiihrung fest gegen
den Ventilsitz driicken, um einen deutlichen
Abdruck zu erhalten.

j- Die Ventilsitzbreite erneut messen. Falls sie
nichtim Sollbereich ist, den Ventilsitz einschlei-

fen.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALDAAAALAAALAN
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EAS00241
l h / ! VENTILFEDERN KONTROLLIEREN
1 Der nachfolgende Vorgang gilt fur alle Ventilfe-
dern.
1. Messen:

« Ungespannte Lange der Ventilfeder @
Nicht im Sollbereich — Ventilfeder erneuern.

Ungespannte Lange der Ventilfeder
e Jl® 302005 (Ein- und AuslaR)

TN N U T BT O Y B
I

44,6 mm
<Grenzwert>: 43,5 mm

2. Messen:
« Federdruck bei Einbaulange (@)
Nicht im Sollbereich — Ventilfeder erneuern.

(b) Einbaulénge

Federdruck (eingebaut)
Ein- und Auslal3ventilfeder
302-008 160,7 N (16,4 kg) bei 40 mm

3. Messen:

_,_1__© « Abweichung vom rechten Winkel ()
- Nicht im Sollbereich — Ventilfedern erneuern.

Max. Abweichung vom rechten
Winkel
Ein- und AuslaRventilfeder
2,5°/1,9 mm
| |
/ / 302-028 EAS00245
. VENTILE MONTIEREN

Der nachfolgende Vorgang gilt fur alle Ventile und
dazugehdorigen Teile.
1. Entgraten:

¢ Ventilschaftende

(mit Speckstein)

2. Schmieren:

e Ventilschaft

« VVentilschaftdichtung

(mit empfohlenem Schmiermittel)

Empfohlenes Schmiermittel

Molybdandisulfidol

3. Montieren:
* \Ventil
e Federsitz
« VVentilschaftabdichtung
e VVentilfeder
e Federteller
(in Zylinderkopf)
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HINWEIS:

Die Ventilfedern mit der groReren Steigung (@)
nach oben einbauen.

(b) Kleinere Steigung

4. Montieren:
* VVentilkeile
HINWEIS:

Die Ventilfeder mit dem Ventilfederspanner (1) zu-
sammendriicken und die Ventilkeile einsetzen.

Gs /| Ventilfederspanner
Vg 90890-04019

5. Um den Sitz der Ventilkeile zu sichern, mit ei-
nem Gummihammer leicht auf den Ventilschaft
schlagen.

ACHTUNG:

Nicht zu hart auf das Ventil schlagen, um Sché-
den zu vermeiden.
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ZYLINDER UND KOLBEN

[“%] 10 Nm (1,0 mekg) |

Reihen-

folge Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Zylinder und Kolben demontieren Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.
Zylinderkopfe Siehe “ZYLINDERKOPFE”.
1 Steuerkettenschiene 1 | Die Markierung “5EL” muf3 zum
Zylinderkopf weisen.
2 Zylinder 1 4 .
3 Palstifte 2 Siehe KOLBIEN UND ZYLINDER
4 ZylinderfuR3dichtung 1 | MONTIEREN".
5 Sicherungsringe, Kolbenbolzen 2 4
6 Kolbenbolzen 1 Siehe “KOLBEN UND ZYLINDER
7 Kolben 1 || DEMONTIEREN/MONTIEREN".
8 Kolbenringsatz 1 4

Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

4-28
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EAS00254

KOLBEN DEMONTIEREN
Der nachfolgende Vorgang gilt fiir beide Kolben.
\\\\\\\‘ 1. Demontieren:

\\\\\\{\\‘\ﬂ « Sicherungsring, Kolbenbolzen (1)
-'..". \/ oK Ib nb IZ n@
ACHTUNG:

Den Kolbenbolzen niemals mit einem Hammer

heraustreiben.

HINWEIS:

*Vor dem Abnehmen der Sicherungsringe des
Kolbenbolzens, die Kurbelgeh&duseotffnung mit
einem sauberen Lappen abdecken, damit die Si-
cherungsringe nicht in das Kurbelgehause fallen
konnen.

e Die Kolbenbdden fiir den spateren Wiederein-

307017 bau markieren.

*Vor dem Ausbau des Kolbenbolzens die Ringnu-
ten des Sicherungsrings und den Bolzenboh-
rungsbereich entgraten. Laf3t sich der Kolben-
bolzen trotzdem nur schwer losen, einen
Kolbenbolzen-Abzieher (4) verwenden.

QL Kolbenbolzen-Abzieher
Vg 90890-01304

2. Demontieren:
¢ Oberer Ring
¢ 2. Ring
« Olabstreifring

HINWEIS:

Zum Ausbau der Kolbenringe die Ringenden mit

den Fingern spreizen, dann die gegenuberliegen-

de Ringseite hochschieben und tiber den Kolben-
boden abziehen.

EB404405
ZYLINDER UND KOLBEN KONTROLLIEREN
Der nachfolgende Vorgang gilt fir beide Zylinder
und Kolben.
1. Kontrollieren:
e Kolbenhemd
¢ Zylinderwand
Vertikale Riefen — Zylinder aufbohren oder
austauschen, Kolben und Kolbenringe zusam-
men erneuern.
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304-011

307-001

2. Messen:
« Kolbenlaufspiel

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYY
a. Die Zylinderbohrung “C” mit einem Innenmi-
krometer messen.

(@) 40 mm von Zylinderkante

HINWEIS:

Die Zylinderbohrung “C” sowohl parallel als auch
im rechten Winkel zur Kurbelwelle messen. An-
schlieRend den Durchschnitt der Mel3werte ermit-
teln.

Verschleil3-
Sollwert
grenze

Zylinder- | o 55 _ 95,01 mm | 95.1 mm
bohrung C:
X +Y
C="

b. Falls der Durchmesser nicht im Sollbereich
liegt, Kurbelgehause, Kolben und Kolbenbol-
zen als Satz austauschen.

c. Den Kolbenhemd-Durchmesser “P” mit einem
AulRenmikrometer messen.

(b) 5 mm oberhalb Kolbenunterkante.

Kolbenhemd-
Durchmesser P

Sollwert 94,960 — 94,975 mm

d. Falls der Durchmesser nicht im Sollbereich
liegt, Kolben und Kolbenringe als Satz austau-
schen.

e. Das Kolbenlaufspiel mit folgender Formel er-
rechnen.

Kolbenlaufspiel =
Zylinderbohrung “C” —
Kolbenhemd-Durchmesser “P”

Kolbenlaufspiel
0,025 — 0,050 mm

<VerschleiRgrenze>: 0,15 mm

f. Falls das Laufspiel nicht im Sollbereich liegt,
Zylinder, Kolben und Kolbenbolzen als Satz

austauschen.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALDAAAALAAALANS
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EB404410

KOLBENRINGE KONTROLLIEREN
1. Messen:
¢ Ringnutspiel
Nicht im Sollbereich —+ Kolben und Kolbenrin-
ge als Satz erneuern.

HINWEIS:

Vor dem Messen des Ringnutspiels die Olkohle-
ablagerungen an Kolbenringen und Ringnut ent-
fernen.

Ringnutspiel
Oberer Ring
0,04 - 0,08 mm
<Verschleil3grenze>: 0,1 mm
2. Ring
0,03 -0,07 mm
<Verschleil3grenze>: 0,1 mm

2. Einsetzen:
« Kolbenring
(In Zylinderbohrung)

HINWEIS:

Den Kolbenring so in den Zylinder schieben, dal3
er wie gezeigt rechtwinklig in der Zylinderbohrung
sitzt.

(@) 40 mm von Zylinderoberkante
3. Messen:
* StoRspiel
Nicht im Sollbereich — Kolbenring erneuern.

HINWEIS:
Das StoRspiel der Olabstreifring-Spreizfeder
kann nicht gemessen werden. Bei UbermaRigem
Spannring-Sto3spiel alle drei Kolbenringe erset-
zen.

RingstolR3spiel
Oberster Ring

0,3-0,5mm

<Verschleil3grenze>: 0,8 mm
2. Ring

0,3-0,45 mm

<Verschleil3grenze>: 0,8 mm
Olabstreifring

0,2-0,7mm
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EAS00266
KOLBENBOLZEN KONTROLLIEREN
Der nachfolgende Vorgang gilt fur alle Kolbenbol-
zen.
1. Kontrollieren:
* Kolbenbolzen
Blaufarbung/Riefen — Kolbenbolzen erneu-
ern und Schmiersystem Uberprtfen.

2. Messen:
* Kolbenbolzen-Durchmesser (@)
Nicht im Sollbereich — Kolbenbolzen erneu-
ern.

Kolbenbolzen-Durchmesser
21,991 — 22,000 mm
3. Messen:
e Durchmesser, Kolbenbolzenbohrung (im Kol-

ben)

Nicht im Sollbereich —+ Kolben erneuern.

Innendurchmesser,
Kolbenbolzenbohrung
22,004 — 22,015 mm

4. Berechnen
¢ Kolbenbolzenspiel
Nicht im Sollbereich —+ Kolbenbolzen erneu-
ern.

Kolbenbolzenspiel =
Durchmesser der
Kolbenbolzenbohrung (b) —
Kolbenbolzen-Durchmesser (@)

Kolbenbolzenspiel
0,004 — 0,24 mm

EB404701
ZYLINDER UND KOLBEN MONTIEREN
Der nachfolgende Vorgang gilt fuir beide Kolben
und Zylinder.
1. Montieren:
« Spreizfeder, Olabstreifring
« Unterer Spannring, Olabstreifring
* Oberer Spannring, Olabstreifring
¢ 2. Ring
e Oberer Ring

HINWEIS:

Die Kolbenringe mit nach oben weisendem Kenn-
code einsetzen.
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2. Montieren:

* Kolben D

* Kolbenbolzen (2)

» Sicherungsring @
HINWEIS:

¢ Den Kolbenbolzen mit Motordl bestreichen.

« Sicherstellen, daR die Markierung “EX” @ am
Kolben auf die Ausla3seite des Motors weist.

eVor dem Anbringen der Sicherungsringe des

Kolbenbolzens, die Kurbelgehduseodffnung mit
einem sauberen Lappen abdecken, damit die Si-
cherungsringe nicht in das Kurbelgehause fallen
koénnen.

3. Montieren:
* Dichtung
e Palhiilsen
4. Schmieren:
¢ Kolben
¢ Kolbenringe
e Zylinder

® ® (mit empfohlenem Schmiermittel)

Empfohlenes Schmiermittel

\ s A Motorol

"25° 25° 5. Versetzen:
Y * KolbenringstoRe

E|x (@) Oberer Ring
(b) Unterer Spannring

© @ (C) Oberer Spannring

(d) 2. Ring

6. Montieren:
e Zylinder

HINWEIS:

 Die Kolbenringe mit einer Hand anpressen und
mit der anderen den Zylinder aufsetzen.

e Die Steuerkette und die Steuerkettenschiene
(AuslaRseite) durch die Steuerkettendffnung
fuhren.

\ Zylinderschraube
A

10 Nm (1,0 mekg)
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STEUERKETTENRADER

[ %] 10 Nm (1,0 mekg) |

[ %110 Nm (11,0 m+kg)|

Reihen-

folge Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Steuerkettenrédder demontieren Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.

Zylinderkdpfe Siehe “ZYLINDERKOPFE”.
Zylinder Siehe “KOLBEN UND ZYLINDER".
Kupplung Siehe “"KUPPLUNG".

1 Sicherungsmutter, Primarantriebsrad 1 L

2 Steuerkettenritzel 1 || Siehe “STEUERKETTENRADER

3 Pal3stifte 6 DEMONTIEREN/MONTIEREN”.

4 Federn 6 -+

5 Steuerkettenradwelle 1 L

6 Steuerkettenrad/Steuerkette 1/1 .

7 Primarantriebsrad 1 Siehe “STEUERKETTENRADER

8 Keil 1 MONTIEREN".

9 Steuerkettenschiene 1 H

Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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STEUERKETTENRADER DEMONTIEREN
Vorderer Zylinder

1. Klauen der Sicherungsscheibe aufbiegen.
2. Demontieren:

« Sicherungsmutter (D), Primarantriebsrad
HINWEIS:
Zum Ldsen der Sicherungsmutter des Primaran-
triebsrades den Lichtmaschinenrotor mit einem
Rotorhalter gegenhalten.

3. Demontieren:

« Steuerkettenritzel 2)

e Pal3stifte

e Federn
HINWEIS:
Beim Losen des Steuerkettenritzels springen die
Paf3stifte und Federn heraus. Daher aufpassen,
daf sie nicht verloren gehen.

Hinterer Zylinder
HINWEIS:

Der Ausbau der Steuerkettenrader des hinteren
Zylinders erfolgt auf fast die gleiche Weise wie
beim vorderen Zylinder. Allerdings folgende Un-
terschiede beachten.

1. Demontieren:
e Lichtmaschinenrotor
* Pal3stifte
e Federn
 Steuerkettenritzel
Siehe “LICHTMASCHINE UND STARTER-
KUPPLUNG".
EB401422
STEUERKETTEN, KETTENRADER UND KET-
TENSCHIENEN KONTROLLIEREN
Der nachfolgende Vorgang gilt fur alle Steuerket-
ten, Kettenrader und Kettenschienen.
1. Kontrollieren:
« Steuerkette D
Schaden/Schwergéngigkeit — Steuerkette
und zugehoriges Steuerkettenrad als Satz
austauschen.
2. Kontrollieren:
e Steuerkettenrad
Schaden/Verschlei3 — Betreffendes Steuer-
kettenrad und Steuerkette als Satz austau-
schen.
3. Kontrollieren:
« Steuerkettenschiene (AuslaRseite) (1)
« Steuerkettenschiene (EinlaRseite) (2)
¢ Schaden/VerschleiR — Defekte Teile austau-
schen.
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EAS00292
PRIMARANTRIEB KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
e Priméarantriebsrad
¢ Priméarantriebszahnrad
Schaden/Verschleild —+ Primarantriebsrad und
Primarantriebszahnrad als Satz austauschen.
2. Kontrollieren:
« Spiel zwischen Priméarantriebsrad und Prima-
rantriebszahnrad
Spiel — Primarantriebsrad und Primaran-
triebszahnrad als Satz austauschen.

STEUERKETTENRADER MONTIEREN
1. Montieren:
 Steuerkette
(auf Steuerkettenrad)

HINWEIS:

Die Kette mit einem Draht sichern, damit sie nicht
ins Kurbelgehause abrutscht.

2. Montieren:
* Steuerkettenrad
e Kettenradwelle

HINWEIS:

Sicherstellen, dalR das Steuerkettenrad mit Mar-
kierung “2” am hinteren Zylinder und das mit Mar-
kierung “3” am vorderen Zylinder eingebaut wird.

3. Montieren:
* Anschlagklaue D
¢ Anschlagklauenschraube

["%] 10 Nm (1,0 m<kg) |

HINWEIS:
Die Kettenradwelle so drehen, daf3 die Anschlag-
klaue in deren Schlitz greift und dann die An-
schlagsklaue festschrauben.
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Vorderer Zylinder
1. Montieren:
(Vorderer Zylinder)
eFedern D
* Palstifte
« Steuerkettenritzel (2)

HINWEIS:

«Einen passenden Stift (3) in die Bohrung des
Steuerkettenrades einflihren und die Zahnkran-

ze in Eingriff bringen.

«Die Nasen (@ des Steuerkettenritzels auf die
Aussparungen (b) des Primarantriebsrads aus-
richten.

« Die Stanzmarkierung (C) des Steuerkettenritzels,
die Stanzmarkierung (d) des Steuerkettenrads
und den Keil wie gezeigt in Position (&) bringen.

2. Montieren:
e Klauenscheibe

» Sicherungsscheibe @

« Sicherungsmutter (2), Primarantriebsrad

["%]110 Nm (11,0 m«kg)]

HINWEIS:

Beim Anziehen der Mutter den Lichtmaschinenro-
tor mit einem Rotorhalter gegenhalten.

3. Eine Klaue der Sicherungsscheibe auf eine fla-
che Seite der Mutter biegen.
Hinterer Zylinder

HINWEIS:

Der Einbau der Steuerkettenrader des hinteren
Zylinders erfolgt auf fast die gleiche Weise wie
beim vorderen Zylinder. Allerdings folgende Un-
terschiede beachten.

1. Montieren:
e Federn
* Pal3stifte
 Steuerkettenritzel
e Lichtmaschinenrotor
Siehe “LICHTMASCHINE UND STARTER-
KUPPLUNG?".
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KUPPLUNG

KUPPLUNG
KURBELGEHAUSEDECKEL RECHTS

Reihen-

folge Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Kurbelgehdusedeckel demontieren Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.
Das Motorrad auf ebenem Grund plazieren.
A WARNUNG
Das Motorrad gegen Umfallen sichern.
Motordl Siehe “MOTOROL WECHSELN” in Kapi-
tel 3.
Schalldampfer 4
Abgaskrimmer . ; .
FuRbremshebel/Fufraste Siehe "MOTOR AUSBAUEN".
Hinterrad-Hauptbremszylinder/Halterung .
1 Olfiltergehausedeckel 1
2 Offilterdeckel 1
3 O-Ringe 3
4 Offilter 1
5 Rechter Kurbelgehdusedeckel 1
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Reihen-

folge Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
6 Palistifte 2
7 Dichtung 1

Die Montage erfolgt in umgekehrter

Reihenfolge.
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2
1

%] 8Nm (0,8 mekg) |

R%E]een' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Kupplung demontieren Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.
1 Tellerfederschrauben 6 -
2 Tellerfederscheibe 1
3 Kupplungsfeder 1
4 Tellerfedersitz 1 _ . )
5 Druckplatte 1 Siehe “KUPPLUNG MONTIEREN”.
6 Lager/kurze Druckstange 1/1
7 Reibscheiben 6
8 Stahlscheiben 5 +
9 Klammer 1 L
10 Stahlscheibe 1
1 Dampfer 1 Siehe “KUPPLUNG DEMONTIEREN/
12 | Dampfungsring 1 || MONTIEREN".
13 Mutter/Sicherungsscheibe 1/1
14 Kupplungsnabe 1 4
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[“%] 8Nm (0,8 mekg) |

Reihen-

folge Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
15 Anlaufscheibe 1
16 Kupplungskorb 1
17 Lange Druckstange 1

Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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EAS00278
KUPPLUNG DEMONTIEREN
1. Klauen der Sicherungsscheibe aufbiegen.
2. Losen:
 Mutter der Kupplungsnabe (1)

HINWEIS:

Die Kupplungsnabe (2) mit dem Kupplungshalter (3)
gegenhalten und die Nabenmutter abschrauben.

QL Universal-Kupplungshalter
& 90890-04086

3. Demontieren:
« Kupplungsnabenmutter (1)
* Sicherungsscheibe (2)
* Kupplungsnabe (3

HINWEIS:

Zwischen Kupplungsnabe (3) und Stahlscheibe
(@) sind ein Dampfer und ein Dampfungsring an-
geordnet. Das Abnehmen der Klammer (5) und
das Zerlegen von Dampfer und Dampfungsring ist
nur bei deutlichem Kupplungsrupfen erforderlich.

EAS00281
REIBSCHEIBEN KONTROLLIEREN
Der nachfolgende Vorgang gilt fur alle Reibschei-
ben.
1. Kontrollieren:
¢ Reibscheiben
Schéaden/Verschlei3 — Reibscheiben kom-
plett erneuern.
2. Messen:
¢ Reibscheibenstarke
Nicht im Sollbereich —+ Reibscheiben als Satz
komplett erneuern.

HINWEIS:
Die Reibscheiben an vier Stellen messen.

Reibscheibenstarke
2,9-3,1mm
<Verschleilgrenze>: 2,8 mm

2
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EAS00286
DRUCKPLATTE KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Druckplatte
RiBbildung/Schaden — Erneuern.
e Lager
Schaden/Verschleild —+ Erneuern.

EAS00285
KUPPLUNGSNABE KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Nuten der Kupplungsnabe
Schaden/Pitting/Verschleil3 — Kupplungsna-
be erneuern.

HINWEIS:
Pitting an den Nuten fuihrt zu Kupplungsrupfen.

EAS00288

KUPPLUNGSDRUCKSTANGEN  KONTROL-
LIEREN
1. Kontrollieren:

* Kurze Druckstange (1)

e Lange Druckstange (2)
Risse/Schaden/Verschleil — Defektes Teil
erneuern.

2. Messen:

e Krimmung der langen Druckstange
Nichtim Sollbereich —+ Lange Druckstange er-
neuern.

Max. Krimmung der langen Druck-
stange

0,5 mm
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EAS00281
STAHLSCHEIBEN KONTROLLIEREN
Der nachfolgende Vorgang gilt fur alle Stahlschei-
ben.
1. Kontrollieren:
* Stahlscheibe
Schaden — Stahlscheiben als Satz komplett
erneuern.

2. Messen:
e Stahlscheibenverzug
(Mit der Funhlerlehre (1) auf einer ebenen
Flache messen)
Nichtim Sollbereich — Stahlscheiben als Satz
komplett erneuern.

Verzugsgrenze fur Stahlscheiben
Weniger als 0,1 mm

EAS00283
KUPPLUNGSFEDER UND FEDERSITZ KON-
TROLLIEREN
1. Kontrollieren:
e Tellerfeder
Schaden — Erneuern.
2. Kontrollieren:
e Federsitz
Schaden — Erneuern.
3. Messen:
* Hbhe der Tellerfeder ohne Druck
AuRerhalb Sollbereich — Tellerfeder erneuern.

Hohe der Tellerfeder ohne Druck
7,2 mm

<Grenzwert>: 6,5 mm

KUPPLUNGSKORB KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Klauen des Kupplungskorbes
Schaden/Pitting/Verschleild — Klauen entgra-
ten oder Kupplungskorb erneuern.

HINWEIS:
Pitting an den Klauen fiihrt zu Kupplungsrupfen.
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EAS00295

KUPPLUNG MONTIEREN
1. Montieren:

* Kupplungskorb (D
HINWEIS:

Falls die Klammer des Dampferrings 2) entfernt
wurde, vorsichtig wie gezeigt eine neue anbringen.

2. Festziehen
* Sicherungsscheibe
* Kupplungsnabenmutter (1)

[%] 70 Nm (7,0 m<kg) |

HINWEIS:

Die Kupplungsnabe mit dem Kupplungshalter (2)
gegenhalten und die Nabenmutter festziehen.

QL Kupplungshalter
4 90890-04086

3. Die Klaue der Sicherungsscheibe eine eine fla-
che Seite der Mutter biegen.
4. Schmieren:
e Lange Kupplungsdruckstange
e Kurze Kupplungsdruckstange
(mit dem empfohlenen Schmiermittel)

Empfohlenes Schmiermittel

1 Molybdandisulfidfett

5. Schmieren:
¢ Reibscheiben
« Stahlscheiben
(mit dem empfohlenen Schmiermittel)

Empfohlenes Schmiermittel

A Motorol

6. Montieren:
e Reibscheiben
e Stahlscheiben
e Lange Kupplungsdruckstange
¢ Kurze Kupplungsdruckstange
e Lager
¢ Beilegscheibe
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HINWEIS:

Sicherstellen, daR der halbrunde Schlitz (@) in der
Reibscheibe auf Markierung (b) am Kupplungs-
korb ausgerichtet ist.

7. Montieren:
¢ Kupplungsdruckplatte
o Tellerfedersitz
« Kupplungstellerfeder (1)
« Tellerfedersitz (2)
« Tellerfederschrauben (3)

HINWEIS:

Die Tellerfederschrauben in mehreren Schritten
uber Kreuz festziehen.

\ Tellerfederschrauben
/% 8 Nm (0,8 mekg)
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LICHTMASCHINE UND STARTERKUPPLUNG

STATORWICKLUNG UND IMPULSGEBERSPULE

Gy

[ %] 10 Nm (1,0 mekg) |

Reihen-
folge

Arbeitsschritt/Bauteile

Anzahl

Bemerkungen

a b~ wbNPF

Statorwicklung ausbauen.

Motorol

Abdeckung links
Lichtmaschinenkabel/
Impulsgeberspule/Seitenstanderkabel
FuRrasten/Ful3schalthebel
Seitenstander
Kupplungseinstellerdeckel/
Kupplungsseilzug
Kurbelgehausedeckel links
Pahilsen

Dichtung

Statorwicklung
Impulsgeberspule

R R R N R

Bauteile in der angegebenen Reihenfolge

demontieren.

Siehe “MOTOROL WECHSELN" in Kapitel 3.

Siehe “MOTOR AUSBAUEN".

Die Montage erfolgt in umgekehrter

Reihenfolge.
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LICHTMASCHINE UND STARTERKUPPLUNG

G-

[ %175 Nm (17,5 mekg) |

Reihen-

folge Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen

Lichtmaschine und Starterkupplung Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren. demontieren.

1 Rotor 1 4

2 Palstifte 6 Siehe “LICHTMASCHINE

3 Federn 6 DEMONTIEREN/MONTIEREN".

4 Keil 1 -

5 Ritzelwelle 1

6 Starterritzel 1

7 Sicherungsring 1

8 Starterzahnrad 1 4

9 Starterkupplung 1 |] siehe “LICHTMASCHINE MONTIEREN".

Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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EAS00347
LICHTMASCHINE DEMONTIEREN
1. Demontieren:
* Nockenwellenraddeckel
¢ \VVentildeckel
Siehe “HINTERER ZYLINDERKOPF”.

2. Ausrichten:

« OT-Markierung “T” (@ (mit Markierungsnut(®))
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYVYY
a. Den Lichtmaschinen ohne Impulsgeberspule

und Statorwicklung anschrauben.

b. Die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn drehen.

c. Die “T"-Markierung (@) auf die Nutim Kurbelge-
hausedeckel ausrichten, um den Kolben des
hinteren Zylinders im Verdichtungshub an den
OT zu bringen.

d. Sicherstellen, daf? der Kolben des hinteren Zy-
linders im Verdichtungshub am OT steht.

e. Der hintere Kolben istam OT im Verdichtungs-
hub, wenn beide Kipphebel Spiel aufweisen.
Falls kein Spiel besteht, die Kurbelwelle um ei-
ne volle Drehung drehen.

f. Wenn die “T"-Markierung an der Nut im Kur-
belgehausedeckel steht, sollte die Stanzmar-
kierung (©) am Nockenwellenrad mit der Mar-
kierungsnase (d) am Zylinderkopf fluchten.

AAAAAAAAAAAAAANANALNAAALNALAALAALAALAALAALAAAAND

3. Demontieren:

* Rotormutter (1)

¢ Beilegscheibe

HINWEIS:

* Den Lichtmaschinenrotor (2) mit dem Rotorhal-
ter (3) gegenhalten und die Mutter des Rotors 16-
sen.

¢ Den Rotorhalter nicht am Vorsprung des Licht-
maschinenrotors ansetzen.

R4, Rotorhalter
& 90890-01701

4. Demontieren:
« Lichtmaschinenrotor (1)
(mit Polrad-Abzieher (2) und Adapter (3))
o Kell
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HINWEIS:

e Zum Ausbau des Rotors, den Polrad-Abzieher
(2 und den Adapter 3 benutzen.

e Die Halteschrauben des Polrad-Abziehers am
Rotor befestigen, so dal? das Werkzeug parallel
zum Rotor steht. Dann den mittleren Gewinde-
bolzen drehen, um den Rotor mit dem Polrad-
Abzieher zu I6sen. Falls notwendig, die Ausrich-
tung des Polrads liber eine der Halteschrauben
andern.

e Nach Abnehmen des Rotors springen die PaRk3-
stifte und Federn heraus. Daher aufpassen, dal3
sie nicht verloren gehen.

QL Rotorhalter
& 90890-01701

Polrad-Abzieher
90890-01362

Adapter:
90890-04131

EAS00349
STARTERKUPPLUNG KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:

« Starterritzel (1)

« Starterzahnrad (2)
Gratbildung/Abrieb/Rauhheit/Verschleild — —
Betreffendes Teil erneuern.

2. Kontrollieren:
e Funktion der Starterkupplung
VVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYY
a. Wenn das Starterzahnrad (b) gegen den Uhr-
zeigersinn gedreht wird, missen Starterkupp-
lung und -zahnrad in Eingriff gehen.
Falls kein Kraftschlu® entsteht, ist die Starter-
kupplung defekt und muf3 ausgetauscht werden.
b. Das Starterzahnrad (& mufR im Uhrzeigersinn
frei drehen.
Falls es sich nicht frei dreht, ist die Starterkupp-

lung defekt und muf3 ausgetauscht werden.
AAAAAAAAAAAAAANANALNAAALNALAALAMALAALAALAALAAAAND
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LICHTMASCHINE MONTIEREN
1. Montieren:

e Starterkupplung
HINWEIS:

Die Bohrung (@) der Starterkupplung auf die Boh-
rung (b) im Lichtmaschinenrotor ausrichten.

\ Starterkupplungsschraube
J% 12 Nm (1,2 mekg)
LOCTITE"

2. Montieren:
« Steuerkettenritzel (1)
eFedern (2
* Palstifte (3)

HINWEIS:

« Die Stanzmarkierung (@ am Steuerkettenritzel
auf die Keilnut (b) ausrichten.

«Die Nasen (C) des Steuerkettenritzels mit der
Aussparungen (d) im Priméarantriebsrad in Eingriff
bringen.

3. Montieren:
¢ Rotorbaugruppe

HINWEIS:

«Einen passenden Stift 1) in die Bohrung des
Steuerkettenrades einfiihren und die Zahnkran-
ze in Eingriff bringen.

« Die Stanzmarkierung (@) des Steuerkettenritzels
(2 auf die Stanzmarkierung (b) des Steuerket-
tenrads ausrichten und den Keil in die gezeigte
Position (C) bringen.

*Beim Einbau des Rotors sicherstellen, dal3 der
Keil in der Nut sitzt.

X - ~x 4. Festziehen:
2 »“ \\//_A{\/// * Mutter (Rotor) @ [,]175 Nm (17,5 mekg) |
,, HINWEIS:

Den Lichtmaschinenrotor mit einem Rotorhalter

@
7 = ) (2 gegenhalten und die Rotormutter () festzie-
(e 30
g “““’\% ) hen.
(o)

@ O — Rotorhalter:

90890-01701
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4. Kontrollieren:
® * OT im Verdichtungshub

Falls die Markierungen nicht fluchten — Aus-
richten.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVYYY

a. Die “T"-Markierung (@) auf die Nut(b) im linken

@) Kurbelgehausedeckel ausrichten.

b. Wenn die “T"-Markierung an der Nut im Kur-
belgehausedeckel steht, sollte die Stanzmar-
kierung (©) am Nockenwellenrad mit der Mar-

kierungsnase (d) am Zylinderkopf fluchten.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAALAALAAALAAL
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SCHALTWELLE

3
R%E]een' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Schaltwelle und Rastenhebel Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren. demontieren.
Motorol Siehe “MOTOROL WECHSELN” in Kapitel 3.
Linker Kurbelgehausedeckel < Siehe “LICHTMASCHINE UND
Rotorbaugruppe -:I STARTERKUPPLUNG".
1 Schaltwelle 1 4
2 Sicherungsring 1
3 | Torsionsfeder (Rastenhebel) L 1| siehe “SCHALTWELLE MONTIEREN".
4 Rastenhebel 1
5 Sicherungsring 1
6 Torsionsfeder (Schaltwelle) 1 4
Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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EAS00328
SCHALTWELLE KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
« Schaltwelle D
« Schaltklinke 2)
Verbiegung/Schaden/Verschleild — Erneuern.
« Schaltklinkenfeder 3)
Schaden/Verschleild — Erneuern.

EB408410
RASTENHEBEL KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Rastenhebel
Verbiegung/Schaden — Erneuern.
Rolle dreht schwergangig — Rastenhebel er-
neuern.

EAS00331
SCHALTWELLE MONTIEREN
1. Montieren:

* Rastenhebel D

« Rastenhebelfeder 2)

« Schaltklinke 3)

HINWEIS:

 Die Rastenhebelfeder in Rastenhebel und Kur-
belgehdusezapfen einhaken.

e Den Rastenhebel mit der Stiftplatte der Schalt-
walze in Eingriff bringen.
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OLPUMPE

[%] 7Nm (0,7 mekg) |

[ %] 10 Nm (1,0 mekg) |

[%] 12 Nm (1,2 mekg) | ®
R%E]een' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Olpumpe demontieren Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.
Rotorbaugruppe Siehe “LICHTMASCHINE UND
STARTERKUPPLUNG".
Kurbelgehausedeckel (rechts) Siehe “KUPPLUNG".
1 Abtriebsraddeckel 1
2 Abtriebsrad (Olpumpe)/ 1/1
Olpumpenantriebskette
3 Olpumpe
4 O-Ringe/PalRhiilsen 2/1
5 Olférderleitung 1
Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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R%E]‘ee”' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen

Olpumpe zerlegen. Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.

Olpumpendeckel
Olpumpengeh&use
Innenrotor
Aul3enrotor

Stift

Rotorgehause
Innenrotor
AuRenrotor

Stift

Palstifte
Pumpenwelle
Beilegscheibe
Sicherungsring
Olsieb

Siehe “OLPUMPE ZUSAMMENBAUEN?”.

Siehe “OLPUMPE ZUSAMMENBAUEN”.

PRRPRNRPRRPRRERRPRRRER

NENEIECENCBISI®SE)

Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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EAS00364
OLPUMPE KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
 Olpumpenabtriebsrad
« Olpumpen- und Rotorgeh&use
« Deckel, Olpumpenabtriebsrad
RiBbildung/Schaden/Verschleid — Defekte
Teile erneuern.
2. Messen:
« Zahnspitzenspiel @ zwischen Innen- und Au-
Renrotor
« Laufspiel (b) zwischen AuRenrotor und Gehéuse
« Rotoraxialspiel (©)
AuRerhalb des Sollbereichs — Olpumpe er-
neuern.

(@D Innenrotor
(2) AuRenrotor
(@) Olpumpengehause

Zahnspitzenspiel zwischen Innen-
und Auf3enrotor
0,03 - 0,09 mm
<Grenzwert>: 0,15 mm
Laufspiel zwischen Auf3enrotor und
Gehause
0,03 -0,08 mm
<Grenzwert>: 0,15 mm
Rotoraxialspiel
0,03 - 0,08 mm
<Grenzwert>: 0,15 mm

EAS00367
OLLEITUNGEN KONTROLLIEREN
Der folgende Vorgang gilt fur alle Olleitungen.
1. Kontrollieren:
* Olleitungen )
Schaden — Erneuern.
Verstopfung — mit Pref3luft freiblasen.

OLSIEB KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
* Olsieb @
Schaden — Erneuern.
Verschmutzung — Mit Motordl reinigen.
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EAS00376

OLPUMPE ZUSAMMENBAUEN
1. Zusammenbauen:
* Olpumpe %] 10 Nm (1,0 m<kg) |

ACHTUNG:

Nach dem Festziehen der Schrauben sicher-
stellen, dal3 die Pumpe leichtgéngig dreht.

HINWEIS:

Stifte (@) in die Schlitze (b) des Innenrotors einset-
zen.
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KURBELWELLE UND PLEUEL
KURBELGEHAUSE

[ %] 10 Nm (1,0 mekg) |

[ %[38,5 Nm (3,85 mekg) |

[%] 20 Nm (2,0 mekg) |

R%E]een' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Kurbelgeh&ausehalften demontieren Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.
Motor Siehe “MOTOR AUSBAUEN".
Zylinderkopf Siehe “ZYLINDERKOPFE”.
Zylinder und Kolben Siehe “ZYLINDER UND KOLBEN".
Kupplung Siehe “KUPPLUNG”.
Lichtmaschine und Starterkupplung Siehe “LICHTMASCHINE UND STARTER-
KUPPLUNG".
Schaltwelle Siehe “SCHALTWELLE".
Olpumpe Siehe “OLPUMPE”.
1 Olstandmesser 1
2 Leerlaufschalter 1 )
3 Schaltwellenanschlag 1 | Siehe “"KURBELGEHAUSE
ZUSAMMENBAUEN".
4 Kurbelgeh&use (rechts) 1 | Siehe “"KURBELGEHAUSE
ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN".
5 Paf3stifte 3
6 Uberduckventil 1
Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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KURBELWELLE UND PLEUEL

5
} “%,| 48 Nm (4,8 mekg) |
ﬁC:4

NG
™~ |

R%E]een' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Kurbelwelle und Pleuel demontieren. Bauteile in der angegebenen Reihenfolge

demontieren.

1 Kurbelwelle 1 | Siehe “KURBELWELLE
DEMONTIEREN/MONTIEREN".

2 Olpumpenantriebsrad 1

3 Lager 1

4 Muttern (Pleueldeckel) 4

5 Pleuelschrauben 4 } Siehe “KURBELWELLE MONTIEREN".

6 Pleuel 2 -

7 Pleueldeckel 2 1 Siehe “PLEUEL DEMONTIEREN/

8 Lagerschalen 4 + KURBELWELLE MONTIEREN".
Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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EAS00386
KURBELGEHAUSE ZERLEGEN
1. Demontieren:

¢ Kurbelgehauseschrauben

HINWEIS:

¢ Die Schrauben kreuzweise um jeweils 1/4 Um-
drehung lockern. Sobald alle Schrauben locker
sind, ganz herausdrehen.

¢ Die Schrauben gemaR der Numerierung in der
Abbildung von der héchsten Nummer her zur
kleinsten hin lockern.

Rechtes Kurbelgehause
Linkes Kurbelgehause

2. Demontieren:
e Rechtes Kurbelgehause

HINWEIS:

Zum Trennen der Kurbelgeh&usehélften, kann
man mit einem Schraubendreher, wie gezeigt, in
die Schlitze (@) fassen und die Halften auseinan-
der hebeln.

ACHTUNG:

Mit einem Gummihammer gegen eine Seite
des Kurbelgehauses klopfen. Nur auf ver-
starkte Bereiche des Gehduses, niemals auf
Pal3flachen schlagen. Langsam und sorgféltig
vorgehen. Darauf achten, daR sich die Ge-
hausehalften am gesamten Umfang gleichma-
B3ig voneinander trennen.
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EB412111
KURBELWELLE DEMONTIEREN
1. Demontieren:

* Kurbelwelle @)

HINWEIS:

 Die Kurbelwelle mit dem Kurbelgehause-Trenn-
werkzeug herausziehen.

e Sicherstellen, dal3 das Kurbelgehduse-Trenn-
werkzeug korrekt auf der Kurbelwelle zentriert ist.

84| Kurbelgehause-Trennwerkzeug
& 90890-01135

EB412121

PLEUEL DEMONTIEREN
1. Demontieren:

e Pleuel @)

e Pleuellager
HINWEIS:

Die Pleuellager nach ihrer Position kennzeichnen,
um Verwechslungen beim Einbau zu vermeiden.

EB413404

KURBELWELLE UND PLEUEL KONTROLLIE-
REN
1. Messen:
¢ Kurbelwellenschlag
Nicht im Sollbereich —+ Kurbelwelle erneuern.

Kurbelwellenschlag
Weniger als 0,02 mm

2. Kontrollieren:
e Hauptlagerzapfen
* Kurbelzapfen
e Lagerschalen
Riefen/Verschleil3d —+ Kurbelwelle erneuern.
3. Messen:
e Pleuellagerspiel
Nicht im Sollbereich — Pleuellager erneuern.

Pleuellagerspiel
0,044 — 0,073 mm

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVYYVYYY
Der nachfolgende Vorgang gilt fir alle Pleuel.
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ACHTUNG:

Lagerschalen und Pleuel dirfen nicht ver-
tauscht werden. Um falsches Lagerspiel und
daraus entstehende Motorschaden zu vermei-
den, mussen die Bauteile an ihrer urspringli-
chen Position eingebaut werden.

a. Pleuellagerschalen, Kurbelzapfen und Lager-
sitz im Pleuelful’ reinigen.

b. Die obere Pleuellagerschale in den Pleuel, die
untere Pleuellagerschale in den Pleuellager-
deckel einsetzen.

HINWEIS:

Die Fixierklauen (@) der Pleuellagerschalen in die
Nuten (b) von Pleuel bzw. Pleuellagerdeckel ein-
passen.

c. Einen Streifen Plastigauge™ (@) tiber den Kur-
belzapfen legen.

d. Den Pleuel mit dem Pleueldeckel zusammen-
setzen.

HINWEIS:

e Pleuel oder Kurbelwelle bis zum Abschluf3 der
Messung des Pleuellagerspiels keinesfalls be-
wegen.

e Schrauben, Gewinde und Kontaktflachen der
Muttern mit Molybdandisulfidfett bestreichen.

« Sicherstellen, daR die “Y”-Markierung (2) auf
dem Pleuelschaft zur linken Seite der Kurbelwel-
le zeigt.

« Sicherstellen, daR die Zeichenhélften 3) auf
Pleuel und Lagerdeckel ein vollstandiges Zei-
chen ergeben.

e. Die Pleuelmuttern festziehen.
ACHTUNG:

e Zum Festziehen der Muttern einen geeigne-
ten Drehmomentschliussel (Winkelschlis-
sel) verwenden.

e Die Pleuelmuttern ohne Pausieren bis zum
angegebenen Anzugsmoment festziehen.
Kontinuierlich ein Anzugsmoment zwischen
4,3 und 4,8 m ekg anlegen. Nachdem 4,3 m kg
erreicht worden sind, KEINESFALLS STOP-
PEN, sondern weiter festziehen, bis das an-
gegebene Anzugsmoment erreicht ist.

Wird das Festziehen zwischen 4,3 und
4,8 mekg unterbrochen, die Pleuelmutter auf

wenigerals4,3m ekglockernund das Festzie-
hen erneut beginnen.
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Siehe "PLEUEL MONTIEREN”

48 Nm (4,8 mekg)

\ Pleuelmutter
A

f. Pleuel demontieren und Pleuellagerschalen
entfernen.
Siehe “PLEUEL DEMONTIEREN".
g. Die Breite @) des gepreften Plastigauge”-Strei-
fens auf dem Kurbelzapfen messen.
Falls das Pleuellagerspiel nicht im Sollbereich
liegt, Austausch-Pleuellagerschalen wéhlen.
AAAAAAAAAAAAAANANALNAAALNALAALAALAALAALAALAAAAND
4. Auswahlen
¢ Pleuellagerschalen (P1, P2)

HINWEIS:

« Die Kennziffern (1) auf der Kurbelwange und die
Nummern(2) auf den Pleueln werden zum Festle-
gen der Grol3e des Austauschlagers verwendet.

*“P4, Po" bezieht sich auf die in der Abbildung der
Kurbelwelle gezeigten Lager.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYY
Falls z. B. die Kennziffern fur “P,” auf Pleuel und
Kurbelwange “4” und “1” lauten, ergibt sich fur “P”
folgende Lagergréi3e:

Lagergrofe fur “P 1™
“P 1" (Pleuel) — “P 1" (Kurbelwelle) =
4 —1 = 3 (braun)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAALAAAALAD

Untere Lagerschale, hinterer Zylinder/obere und
untere Lagerschale, vorderer Zylinder.

PLEUELLAGER-FARBCODIERUNG

1 Blau

2 Schwarz
3 Braun
4 Grun
5 Gelb

Obere Lagerschale, hinterer Zylinder

PLEUELLAGER-FARBCODIERUNG

Schwarz

Braun

Grin

als~|lw| DN
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EB412440

LAGER UND WELLENDICHTRINGE KON-
TROLLIEREN
1. Kontrollieren:
e Lager
Lager reinigen und schmieren. Dann Innen-
laufring mit dem Finger drehen.
Schwergangigkeit — Erneuern.
2. Kontrollieren:
¢ Wellendichtringe
Schaden/Verschleil3 — Erneuern.

KURBELWELLE MONTIEREN
3. Montieren:
« Pleuellagerschalen (1)

HINWEIS:

«Die Fixierklauen (@ der Pleuellagerschalen in
die Nuten @ in Pleuel bzw. Pleuellagerdeckel
einpassen.

eDie Pleuellagerschalen missen an ihrer ur-
springlichen Position eingebaut werden.

4. Montieren:
*Pleuel @)

HINWEIS:

« Sicherstellen, daR die “Y”-Markierung (@ aufden
Pleueln auf die linke Seite der Kurbelwelle zeigt.

« Die Pleuel wieder am urspriinglichen Kurbelwel-
lenzapfen anbringen.

5. Montieren:
* Pleueldeckel @
HINWEIS:

Sicherstellen, daR die Zeichenhalften (@ auf
Pleuel und Lagerdeckel ein vollstandiges Zeichen
ergeben.

6. Festziehen:
e Muttern (Pleueldeckel)
%] 48 Nm (4,8 mekg) |

HINWEIS:

Molybdéandisulfidfett auf die Gewinde und die Mut-
tern auftragen.
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ACHTUNG:

e Zum Festziehen der Muttern einen geeigne-
ten Drehmomentschlissel verwenden.

e Die Pleuelmuttern ohne anzuhalten bis zum
angegebenen Anzugsmoment festziehen.
Kontinuierlich ein Anzugsmoment zwischen
4,3 und 4,8 m ekg anlegen. Nachdem 4,3 m kg
erreicht worden sind, KEINESFALLS STOP-
PEN, sondern festziehen, bis das angege-
bene Anzugsmoment erreicht ist. Wird das
Festziehen zwischen 4,3 und 4,8 m kg unter-
brochen, die Pleuelmutter auf weniger als
4,3 mekg lockern und das Festziehen erneut
beginnen.

7. Montieren:
e Kurbelwellen-Einbauwerkzeug
HINWEIS:

Die Distanzhilse am Innenlaufring des Lagers an-
setzen.

84| Kurbelwellen-Einbauwerkzeug @)
Vg 90890-01274
Einbaugewinde (2)
90890-01275
Adapter 3
90890-04130
Distanzhiilse (@)
90890-04060

8. Montieren:
o Kurbelwelle @)

HINWEIS:

Den linken Pleuel in die Laufbuchsenbohrung fir
den hinteren Zylinder einsetzen.

KURBELGEHAUSE ZUSAMMENBAUEN
1. Auftragen:
* Motordl
(auf Hauptlager)
« Klebe-/Dichtmittel
(auf Pal3flachen der Kurbelgehausehalften)

QL Yamaha Bond No. 1215:
4 90890-85505
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2. Montieren:
¢ Kurbelgehauseschrauben
(die vorgeschriebenen Anzugsreihenfolge be-
achten)

HINWEIS:

Die Zahlen auf dem Kurbelgehause geben die An-
zugsreihenfolge an.

@ -(® (M10) [\%]38,5 Nm (3,85 mekg)|
@ -®,® -1 (Me)

[ %] 10 Nm (1,0 mekg) |

HINWEIS:

e Schraubengewinde mit Motor6l schmieren.

e Die Schrauben in der auf dem Kurbelgehéuse
angegebenen Reihenfolge festziehen.

M6 x 30 mm D-3,d0-19,a9-19
M6 x 30 mm
(verchromte @,
Schraube)
M6 X 55 mm
M6 x 80 mm OHO,
M10 x 60 mm ®
M10 x 70 mm @
M10 x 100 mm ®

: mit Motormassekabel

3. Montieren:
« Schaltwellen-Anschlagscheibe (D)
HINWEIS:

Die Anschlagscheibe wie in der Abbildung gezeigt
anbringen.
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GETRIEBE

Reihen-
folge

Arbeitsschritt/Bauteile

Anzahl

Bemerkungen

O~NO O WN P

Getriebe demontieren

Kurbelgeh&ause zerlegen.
Schaltgabelwelle
Schaltgabel 1 “R”
Schaltgabel 2 “C”
Schaltgabel 3 “L”
Schaltwalze

Hauptwelle

Abtriebswelle
Umlenkgetriebe-Antriebsrad

PR RPRRRRRPR

Bauteile in der angegebenen Reihenfolge

demontieren.

Siehe “KURBELWELLE".

Siehe “GETRIEBE MONTIEREN".

Die Montage erfolgt in umgekehrter

Reihenfolge.
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EAS00421

SCHALTGABELN KONTROLLIEREN

Der nachfolgende Vorgang gilt fur alle Schaltga-
beln und zugehorigen Bauteile.

1. Kontrollieren:

« Schaltgabel-Mitnehmerstift (1)

« Schaltgabelfinger (2)
Verbiegung/Schaden/Riefen/Verschleil ~— —
Schaltgabel erneuern.

2. Kontrollieren:

¢ Schaltgabelwelle

Schaltgabelwelle auf einer ebenen Oberflache
abrollen.
Verbiegung — Erneuern.

A WARNUNG

Niemals versuchen, eine verbogene Schaltga-
belwelle zu richten.

318-010

3. Kontrollieren:
 Verschiebbarkeit der Schaltgabeln

(auf Schaltgabelwelle)

Schwergangigkeit —+ Schaltgabeln und Schalt-

gabelwelle als Einheit erneuern.
"/ﬂ

319-011

EAS00422
SCHALTWALZE KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:

e Filhrungsnuten der Schaltwalze
Schaden/Kratzer/Verschleil — Schaltwalze
erneuern.

« Schaltwalzensegment (1)

Schaden/Verschleild —+ Erneuern.

« Schaltwalzenlager (2)
Schaden/Pitting — Erneuern.
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319-001

319-008
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EAS00424
GETRIEBE KONTROLLIEREN
1. Messen:
¢ Hauptwellenschlag
(Mit Bohrprismen und Mefuhr)
Uber Grenzwert —
Hauptwelle erneuern.

Hauptwellenschlag, Grenzwert
0,08 mm

2. Messen:
¢ Abtriebswellenschlag
(Mit Bohrprismen und Mel3uhr)
Uber Grenzwert — Abtriebswelle erneuern.

Abtriebswellenschlag, Grenzwert
0,08 mm

3. Kontrollieren:

* Getriebezahnrader
Blaufarbung/Pitting/Riefen — Defekte Rader
erneuern.

e Schaltklauen
Risse/Schaden/Abgerundete Kanten — Be-
treffende Zahnrader erneuern.

4. Kontrollieren:
e Gangigkeit der Zahnrader
Schwergangigkeit — Betroffene Zahnrader er-
neuern.
5. Kontrollieren:
* Beilegscheibe
Schaden/Biegungen/Lockerheit — Erneuern.

6. Kontrollieren:
e Lager
Schwergangigkeit — Erneuern.
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EAS00430

GETRIEBE MONTIEREN
1. Montieren:
e Schaltwalze

HINWEIS:
Die Schaltwalze in die Leerlaufposition drehen.

2. Montieren:
* Hauptwelle D)
* Abtriebswelle (2)
« Schaltgabel “L” (3
* Schaltgabel “C” (4)
« Schaltgabel “R” )
« Schaltgabelwellen (6)

HINWEIS:

e Sicherstellen, dal3 die Stanzmarkierungen der
Schaltgabeln auf die rechte Motorseite zeigen
und die Gabelnin der Anordnung “R”, “C” und “L”
montiert sind.

*Die Schaltgabelwelle so verdrehen, dal3 das
Umlenkgetriebe-Antriebszahnrad (7) an der ab-
geflachten Seite (@) vorbeipaft.

A WARNUNG

Stets neue Sicherungsringe verwenden.

3. Kontrollieren:
* Getriebe
Schwergangigkeit —+ Instandsetzen.
HINWEIS:
Alle Réder, Wellen und Lager griindlich schmieren.
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UMLENKGETRIEBE

UMLENKGETRIEBE-ANTRIEBSRITZELWELLE

3
o 1
[ %110 Nm (11,0 mkg) |
R%E]een' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Umlenkgetriebe-Antriebsritzelwelle Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren. demontieren.
Kurbelgehause zerlegen. Siehe “KURBELWELLE UND PLEUEL".
1 Lagerdeckel 1 Siehe “UMLENKGETRIEBE-ANTRIEBS-
RITZELWELLE DEMONTIEREN/
UMLENKGETRIEBE MONTIEREN UND
ZAHNFLANKENSPIEL KONTROLLIEREN".
2 Federhalter 2
3 Federsitz 1 ) .
4 Dampfungsfeder 1 Siehe “UMLENKGETRIEBE-ANTRIEBS-
5 Dampfungsnocken 2 RITZELWELLE ZERLEGEN/ZUSAMMEN-
6 Mutter 1 BAUEN".
7 Lager 1 4
8 Beilegscheibe(n) 1
9 Antriebsritzelwelle 1

Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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UMLENKGETRIEBE-ABTRIEBSRITZELWELLE

R%E]een' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Umlenkgetriebe-Abtriebsritzelwelle Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren. demontieren.

1 Schrauben 3 - Siehe “UMLENKGETRIEBE-

2 Sicherungsringe 2 || ABTRIEBSRITZELWELLE

3 Lager 2 || DEMONTIEREN/KREUZGELENK

4 Gelenkgabel 1 + MONTIEREN?".

5 Mutter 1 Siehe “UMLENKGETRIEBE-ABTRIEBS-
RITZELWELLE DEMONTIEREN/
UMLENKGETRIEBE MONTIEREN UND
ZAHNFLANKENSPIEL KONTROLLIEREN?”.

6 Kreuzgelenkgabel 1 | Siehe “UMLENKGETRIEBE MONTIEREN
UND ZAHNFLANKENSPIEL

7 Lagergehause/O-Ring 1/1 | KONTROLLIEREN".

8 Beilegscheiben 3

9 Buchse 1
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Reihen-

folge Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen

10 Spannmuffe 1 Siehe “UMLENKGETRIEBE MONTIEREN

11 Abtriebsritzelwelle _:I UND ZAHNFLANKENSPIEL
KONTROLLIEREN".

12 | Wellendichtring 1 Siehe “UMLENKGETRIEBE-

13 Lager -+ ABTRIEBSRITZELWELLE
ZUSAMMENBAUEN?".

14 Lager

Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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UMLENKGETRIEBE-ANTRIEBSRITZELWEL-
LE DEMONTIEREN
1. Demontieren:

e Lagerdeckel

¢ Antriebsritzelwelle
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVYYY
a. Das Gewinde auf den Lagerdeckel ausrichten.
b. Lagerdeckelschliissel @) aufsetzen.

QL Lagerdeckelschliissel
4 90890-04137

c. Lagerdeckel und Antriebsritzelwelle demontie-
ren.
AAAAAAAAAAAAAANANANLNAAALNAALAALAALAALAALAAAAND
UMLENKGETRIEBE-ANTRIEBSRITZELWEL-
LE ZERLEGEN
1. Demontieren:
* Federhalter @

HINWEIS:

Die Dampfungsfeder mit einem Dampfungsfeder-
spanner (2) zusammendriicken und den Feder-
halter entfernen.

QL Dampfungsfederspanner
Vg 90890-04090

2. Das Gewinde auf die Mutter der Antriebsritzel-
welle ausrichten.
3. Demontieren:
* Ritzelwellenmutter D
e Lager (2
* Ritzelwelle 3
VVVVVVVVVVVVVVVVVV7VVVVVVVVYYVYYY
a. Den Umlenkgetriebe-Antriebsritzelhalter (4)
auf die Ritzelwelle aufsetzen wie gezeigt.

QL Umlenkgetriebe-Antriebsritzelwel-
& lenmutter
90890-04055

b. Den Halter fir die Antriebsritzelwelle in einen
Schraubstock einspannen.

c. Die Mutter der Ritzelwelle mit dem Schlissel
(®) fir die Antriebsritzelwellenmutter lockern.

QL Schlussel fur Umlenkgetriebe-An-
Vg triebsritzelwellenmutter

90890-04138

d. Die Antriebsritzelwellenmutter abschrauben

und das Lager abnehmen.
AAAAAAAAAAAAAANANALNALAAALNALAALAMALAALAAALAAAAND
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UMLENKGETRIEBE-ABTRIEBSRITZELWEL-
LE DEMONTIEREN
1. Demontieren:

e Kreuzgelenk
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYVYY
a. Die Sicherungsringe (1) entfernen.

b. Das Kreuzgelenk in eine Presse einspannen.

c. Ein Rohr mit passendem Durchmesser wie ge-
zeigtunter die Gelenkgabel setzen und das La-
ger hineinpressen.

HINWEIS:
Falls erforderlich, mit einem Treibdorn leicht ge-
gen die Gelenkgabel schlagen.

d. Beim gegenuberliegenden Lager auf gleiche
Weise vorgehen.

e. Die Gelenkgabeln voneinander trennen.
AAAAAAAAAAAAAAANALNAAALNAALAALAALAAAAAAND

2. Losen:
 Mutter der Abtriebsritzelwelle @)
HINWEIS:

Die Gelenkgabel 2) mit dem Kreuzgelenkhalter (3)
gegenhalten und die Ritzelwellenmutter lockern.

QL Kreuzgelenkhalter
Vg 90890-04062

UMLENKGETRIEBE-ANTRIEBSRITZELWEL-
LE KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:

e Oberflache des Dampfungsnockens
Verschlei3/Riefen — Dampfungsnocken er-
neuern.

2. Kontrollieren:

e Dampfungsfeder

Risse/Schaden — Erneuern.

EAS00439

UMLENKGETRIEBE-ABTRIEBSRITZELWEL-
LE KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:

» Umlenkgetriebe-Antriebsritzel (1)

» Umlenkgetriebe-Abtriebsritzel (2)
Riefen/Pitting/Verschleil3 —+ An- und Abtriebs-
ritzelwelle austauschen.

2. Kontrollieren:

e L agergehause
Schaden/Pitting — Lagergehause der Ab-
triebsritzelwelle erneuern.
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3. Kontrollieren:
¢ O-Ring
e Wellendichtring
Schaden — Defektes Teil austauschen.
4. Kontrollieren:
e Kreuzgelenk
Schwergangigkeit — Kreuzgelenk erneuern.

EAS00441
UMLENKGETRIEBE-ANTRIEBSRITZELWEL-
LE ZUSAMMENBAUEN
1. Festziehen:
» Mutter (D) der Antriebsritzelwelle
[ %,]110 Nm (11,0 m+kg) |

HINWEIS:

e Den Drehmomentschliissel rechtwinklig am Rit-
zelwellenmutternschliissel (2) ansetzen.

¢ Nach dem Festziehen, das Gewinde der Ritzel-
wellenmutter mit einem Kdrner verstemmen.

Schliissel fiir Umlenkgetriebe-An-

triebsritzelwellenmutter (2
90890-04138
Halter fur Umlenkgetriebe-Antriebs-
ritzelwelle 3
90890-04055

2. Montieren:
o Federhalter (D)

HINWEIS:

Die Feder mit einem Dampfungsfederspanner (2)
zusammenpressen und die Federhalter einsetzen.

\ Dampfungsfederspanner
%% 90890-04090
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UMLENKGETRIEBE-ABTRIEBSRITZELWEL-
LE ZUSAMMENBAUEN

HINWEIS:

Die folgenden Punkte sind beim Zusammenbau

der Abtriebsritzelwelle von ausschlaggebender

Bedeutung:

¢ Nach einem Trennen der Abtriebsritzelwelle vom
Lagergehduse muR3 die Spannmuffe erneuert
werden.

e Falls dieser Vorgang zum ersten Mal durchge-
fuhrt, mindestens eine Ersatzmuffe bereithalten.

1. Montieren:
¢ Lagerauf3enlaufring
(in Lagergehause der Abtriebsritzelwelle)

A WARNUNG

Den AufRenlaufring nicht hineintreiben. Zum
Einbau den Innenlaufring vorsichtig hinein-
drucken.

2. Montieren:
e Mutter der Abtriebsritzelwelle

HINWEIS:
Die Mutter mit den Fingern festdrehen.

UMLENKGETRIEBE MONTIEREN UND ZAHN-
FLANKENSPIEL EINSTELLEN

HINWEIS:
Beim Einbau des Umlenkgetriebes stets folgende
Neuteile verwenden :

Spannmuffe

1. Montieren:
* Abtriebsritzelwelle @ ] 25 Nm (2,5 m<kg) ]
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2. Montieren:
¢ Beilegscheibe
¢ Antriebsritzelwelle

3. Montieren:
e Lagerdeckel

VVVV VV VVF VVVVVF V7 vVVIVVVYYVVVYVYYVYYY
Einbauschritte:

« Den Lagerdeckelschliissel (D) aufsetzen.

QL Lagerdeckelschliissel
4 90890-04137

¢ Den Lagerdeckel festziehen.

QL Lagerdeckel:
& 110 Nm (11,0 mekg)

¢ Das Gewinde des Lagerdeckels mit einem Kor-

ner verstemmen.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAD

4. Einstellen:
e Umlenkgetriebe-Zahnflankenspiel

Umlenkgetriebe-Zahnflankenspiel:
0,1-0,2mm
VVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYY

a. Den Kreuzgelenkhalter (1) und die Zahnflanken-
spiel-Einstellschelle (2), wie gezeigt ansetzen.

QL Kreuzgelenkhalter
4 90890-04062
Zahnflankenspiel-Einstellschelle
90890-01231

b. Den Faststift der Mikrometer-Uhr entspre-
chend der Abbildung an der Zahnflankenspiel-
Einstellschelle ansetzen.

Abstand @) des Ansatzpunktes: 68,2 mm

c. Die Mutter der Abtriebsritzelwelle abschrau-
ben und mit LOCTITE" bestreichen.

d. Die Mutter der Abtriebsritzelwelle anschrauben.

e. Das Zahnflankenspiel messen und dabei die
Mutter der Abtriebsritzelwelle festziehen, bis das
vorgeschriebene Zahnflankenspiel entsteht.
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ACHTUNG:

Keinesfalls die Mutter der Abtriebsritzelwelle
zu fest anziehen. Sollte das vorgeschriebene
Anzugsmoment Uberschritten werden, die
Spannmuffe austauschen und das Zahnflan-
kenspiel erneut einstellen.

f. Die Mutter der Abtriebsritzelwelle verstemmen.
AAAAAAAAAAAAAANAAAANAANANAANAANAANAANAAANAAD
KREUZGELENK MONTIEREN
4. Montieren:
* Gelenkgabel (Kardanwelle)/Gelenkkreuz(1)
(an Gelenkgabel der Abtriebsritzelwelle)

ACHTUNG:

Keinesfalls mit einem Hammer gegen die Ge-
lenkgabel der Abtriebsritzelwelle schlagen, da
dies die Spannmuffe beschadigen konnte. Als
Folge davon wiirde eine falsche Vorspannung
entstehen, weshalb die Spannmuffe ausge-
tauscht und die Abtriebsritzelwelle erneut
montiert werden muf3te.

2. Montieren:

eLager @

(auf  Gelenkgabel (Kardanwelle)/Gelenk-
kreuz)

ACHTUNG:

Die Nadeln rutschen leicht aus den Lagern
heraus. Die Gelenkgabel auf den Lagern hin
und her schieben. Sollte eine Nadel herausge-
rutscht sein, kann die Gabel nicht ganz auf die
Lager geschoben werden.

3. Alle Lager mit einer passenden Stecknuf3 in die
Gelenkgabel treiben.

HINWEIS:

Die Lager mussen weit genug in die Gelenkgabel
getrieben werden, damit die Sicherungsringe 3
eingebaut werden kdunen.
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EAS--452

UMLENKGETRIEBE AUSRICHTEN

HINWEIS:

Nach Ausbau der folgenden Teile muf3 das Um-
lenkgetriebe ausgerichtet werden:

e Kurbelgehause

* Umlenkgetriebe-Antriebsritzelwelle

HINWEIS:

Die Beilegscheibe (1) anhand der dem Kurbelge-
hause entsprechenden Dicke und durch Messen
des Zahnflankenspiels ermitteln.

1. Wahlen

* Beilegscheibe(n) (D fiir Antriebsritzelwelle

VVVVVVVVVVVVVVVVV V7YYV VYVYVYYY
a. Die Antriebsritzelwelle mit einer Scheibe 1)

einsetzen, deren Dicke anhand der Kennco-
des am Kurbelgeh&duse und am Ende der Rit-
zelwelle ermittelt wurde.

b. Zum Ermitteln der Scheibendicke “A” folgende

Formel verwenden:

Beilegscheibendicke fiir Antriebsritzelwelle

W= @-©

(@ ="43,00”

(b) = Ziffer auf oberer Kurbelgehausehalfte bei
den Hauptlager-Kennziffern, die dann der No-
minalgrof3e “42” hinzugefigt wird.

Beispiel:

(@) ist 43,00

Falls die obere Kurbelgehausehélfte mit “46”
(b gekennzeichnet ist, ist(C) 42,46 (d.h. 42,00
+ 0,46 = 42,46)

“A"=43,00-42,46 = 0,54

Die Hundertstelstelle abrunden und die pas-
sende Beilegscheise wahlen.

HINWEIS:
Im obigen Beispiel ist die Scheibennummer 0,54.
Die Tabelle weist an, die 4 zu einer 5 aufzurun-

den. Daher wird eine 0,55 mm dicke Scheibe ver-
wendet.
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Hundertstel Gerundeter Wert
0,1,2 0
3,4,5,6 5
7,8,9 10

Beilegscheiben sind in folgenden Dicken verfiig-

bar.

& Beilegscheibe, Antriebsritzelwelle:

Dicke (mm)

0,10: 0,15: 0,20

AAAAAAAAAAAAAAAAAALNANAAAALAALAALAAAALAD
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VERGASERANLAGE |CARB F

VERGASERANLAGE

VERGASER

g
R%E]een' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Vergaser demontieren Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.
Kraftstofftank Siehe unter “"KRAFTSTOFFTANK UND
SITZE” in KAPITEL 3.
1 Luftfiltergehause 1
2 Luftkanéle 3
3 Motor-Beluftungsschlauch 1 | Abziehen
4 Resonanzkammer 1
5 Abdeckung 1
6 Kabel des Drosselklappensensors 1 | Abziehen
7 Kabel der Vergaserheizung 1 | Abziehen
8 Kraftstoffschlauche 2 | Abziehen
9 Vergaser 1
10 Choke-Seilzug 1 | HINWEIS:
11 Gasseilzlige 2 | Nach dem Ausbau der Vergaseranlage

Choke-Seilzug und Gasseilziige aushangen.

Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

5-1
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Reihen-
folge

Arbeitsschritt/Bauteile

Anzahl

Bemerkungen

BEOWE®NRO®®OE

Vergaser zerlegen

Kabel der Vergaserheizung
Vergaserheizelemente
Schwimmerkammer/Dichtung
Schwimmer

Nadelventil

Hauptduse

Disenhalter

Leerlaufdiise

Kaltstartdlse

Diisennadel

Choke-Kolben

RPRRPRPRRRRRRLNN

|

Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.

12V 30 W

Siehe unter “VERGASER
ZUSAMMENBAUEN?".
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R%E]een' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
a2 Membran-Einheit 1 Siehe “WVERGASER ZUSAMMENBAUEN?".
a3 Drosselklappensensor 1 | Siehe “DROSSELKLAPPENSENSOR
PRUFEN UND EINSTELLEN".

a4 Leerlaufgemisch-Regulierschraube 1

@5 | Hauptluftdise 1

() Leerlaufluftdise 1 1

@7 | Leerlaufluftdise 2 1

Leerlaufeinstellschraube 1

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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EB600031
VERGASER PRUFEN
Der nachfolgende Vorgang gilt fiir alle Vergaser.
1. Kontrollieren:
¢ Vergasergehause
e Schwimmerkammer
¢ Hauptdiisenhalterung
Risse/Schaden — Austauschen.
2. Kontrollieren:
« Kraftstoffoohrungen
Verstopfung — Reinigen.
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYYVYYVYYY
a. Den Vergaser in einer Reinigungslésung auf
Petroleumbasis sptilen. Auf keinen Fall &tzen-
de Vergaserreiniger verwenden.
b. Alle Bohrungen und Diisen mit PreR3luft ausbla-

sen.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAD

3. Kontrollieren:
e Schwimmerkammergehéause
Verschmutzt — Reinigen.
4. Kontrollieren:
e Schwimmergehause-Gummidichtung
Risse/Schaden/Verschleil3d — Erneuern.
5. Kontrollieren:
e Schwimmer
Schaden — Austauschen.

6. Kontrollieren:
» Nadelventil D)
* Nadelventilsitz 2)
*O-Ring @
Schaden/Verstopfung/Verschleil — Nadel-
ventil, Ventilsitz und O-Ring als Satz erneuern.

7. Kontrollieren:
* Gasschieber D
Risse/Schaden/Verschleil3 —+ Erneuern.
* Gasschiebermembran (2)
Risse/Schaden — Erneuern.

5-4
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8. Kontrollieren:
« Unterdruckkammerdeckel (D
* Gasschieberfeder (2)
« Kunststoffkappe 3)
«O-Ring @
e Feder (5
Risse/Schaden — Erneuern.

9. Kontrollieren:
« Diisennadel (1)
» Nadeldiise (2)
* Hauptdiise 3
« Leerlaufgemisch-Regulierschraube (4)
* Leerlaufdiise (5)
* Hauptluftdiise (6
« Kaltstartdiise (7)
Verbiegung/Schaden/Verschleild — Erneuern.
Verstopfung — Reinigen.
Dusen mit PreRluft ausblasen.
10. Kontrollieren:
¢ Gasschieber auf Leichtgangigkeit
Den Gasschieberin das Vergasergehause ein-
setzen und auf Leichtgangigkeit kontrollieren.
Schwergangigkeit — Gasschieber erneuern.

11. Kontrollieren:
o Kraftstoffleitungen
e Schlauchanschluf
Risse/Schaden — Erneuern.
Verstopfung — Reinigen.
Die Leitungen mit Pref3luft ausblasen.

12. Kontrollieren:
« Kraftstoff-Forderschlauche
e Kraftstoffschlauche
Risse/Schaden/Verschlei3 — Erneuern.
Verstopfung — Reinigen.
Schlauche mit PreBluft ausblasen.

5-5
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VERGASER ZUSAMMENBAUEN
Der nachfolgende Vorgang gilt fiir beide Vergaser.

ACHTUNG:

*Vor dem Zusammenbau alle Teile in einer Rei-
nigungslosung auf Petroleumbasis spulen.
» Stets neue Dichtungen verwenden.

1. Montieren:
e Anreicherungsmembran
¢ Anreicherungsfeder
¢ Anreicherungsmembrandeckel

HINWEIS:

« Die Bohrungen (@) der Anreicherungsmembran
auf die Nasen (b) des Vergasergehduses aus-
richten.

eBeim Einbau des Gasschiebers den Verbin-
dungshebel (1) wie abgebildet ausrichten.

2. Montieren:
¢ Halteschrauben

HINWEIS:

Nach Montage der Halteschrauben sicherstellen,
daf sich Gasseilzughebel und Choke-Kolbenhe-
bel leichtgangig bewegen.

EB600051
VERGASER EINBAUEN
1. Einstellen:
¢ Vergasersynchronisation
Siehe unter “VERGASER SYNCHRONISIE-
REN" in Kapitel 3.
2. Einstellen:
e L eerlaufdrehzahl

m Leerlaufdrehzahl
950 — 1050 U/min
Siehe unter “LEERLAUFDREHZAHL EIN-
STELLEN” in Kapitel 3.

3. Einstellen:
* Gasseilzugspiel

Gasseilzugspiel
(am Flansch des Gasdrehgriffs)

4 —6 mm

Siehe unter “GASSEILZUGSPIEL EINSTEL-
LEN” in Kapitel 3.

5-6



VERGASERANLAGE |CARB F

5-7

EB60034

SCHWIMMERSTAND PRUFEN UND EINSTEL-
LEN
1. Messen:
» Schwimmerstand (@)
Nicht im Sollbereich — Einstellen.

Schwimmerstand (oberhalb der
Schwimmerkammer-Dichtflache)

4—-5mm

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYY

a. Das Motorrad auf ebenem Grund abstellen.

b. Das Motorrad auf einen Montagestander o. &.
stellen, damit es senkrecht steht.

c. Den Kraftstoffstandmesser (1) an die AblaRoff-
nung (2) anschlieRen.

QL Schwimmerstand-MeRvorrichtung
& 90890-01312

d. Die AblaRschraube (3) lockern.

e. Das Mel3rohr neben der Schwimmerkammer
senkrecht zur Linie @) halten.

f. Den Schwimmerstand (@) messen.

HINWEIS:

Der Schwimmerstand muf auf beiden Seiten der
Vergasereinheit gleich sein.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAANAAAALAAALAAALAALAL

2. Einstellen:

e Schwimmerstand

VVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVYYVYY

a. Die Vergasereinheit ausbauen.

b. Nadelventilsitz und Nadelventil inspizieren.

c. Bei Verschleil? stets beide Teile erneuern.

d. Falls beide in Ordnung sind, den Schwimmer-
stand durch leichtes Biegen des Schwimmer-
hebels (D korrigieren.

e. Die Vergasereinheit einbauen.

Den Schwimmerstand erneut messen.

g. Die Schritte (a) bis (f) wiederholen, bis der

Schwimmerstand vorschriftsmafig ist.
AAAAAAAAAAAAAANANALNAAALNAALAMALAALAAALAAAAND

—h
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DROSSELKLAPPENSENSOR PRUFEN UND
EINSTELLEN

HINWEIS:

*Vor dem Einstellen des Drosselklappensensors
sicherstellen, dalR die Leerlaufdrehzahl korrekt
eingestellt ist.

1. Kontrollieren:

e Drosselklappensensor
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVYYVYYY
a. Den Steckverbinder des Drosselklappensen-

sors abziehen.
b. Das Taschen-Multimeter (Q x 1k) am Drossel-
klappensensor anschliel3en.

MeRkabel (+) — blauer Kontakt (D
MeRkabel (=) — schwarzer Kontakt (2)

c. Den Widerstand “R1"des Drosselklappensen-
sors messen.
Nicht im Sollbereich — Drosselklappensensor
austauschen.

|:|” Drosselklappensensor-Widerstand

“R1”
4-6kQbei20°C
(blau — schwarz)

d. Das Taschen-Multimeter (Q x 1k) am Drossel-
klappensensor anschliel3en.

MeRkabel (+) — gelber Kontakt (3
MeRkabel (-) — schwarzer Koutakt (2

e. Den Gasdrehgriff langsam drehen und dabei
sicherstellen, daf der Widerstand “R2” des
Sensors im zuléssigen Bereich bleibt.

Nicht im Sollbereich — Drosselklappensensor
austauschen.

|:|“ Drosselklappensensor-Widerstand

“R D
0,56 — 0.84 kQ bis 3,01 —
4,51 kQ bei 20°C
(gelb — schwarz)

AAAAAAAAAALAALAALAALAALAALAALMAALAALAALAALAALAAALAALAALAALDD

2. Einstellen:
¢ Winkel des Drosselklappensensors

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVYYVYYY

a. Die Schrauben(2) des Drosselklappensensors
lockern.

b. Den Drosselklappensensor in Richtung @
oder (b) drehen, bis der entsprechende Wider-
stand fur eine geschlossene Drosselklappe auf
dem Taschen-Multimeter angezeigt wird.
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Widerstand bei geschlossener Drosselklappe
0,56 — 0.84 kQ bei 20°C
(gelb — schwarz)

c. Die Schrauben des Drosselklappensensors
festziehen.

HINWEIS:

Die Prifkabel des Taschen-Multimeters abneh-
men und den Drosselklappensensor-Steckver-
binder wieder anklemmen.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAALAAL
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EB601000

SEKUNDAR-LUFTSYSTEM (AIS)
AUSLASS-LUFTZUFUHR

Dieses System bewirkt durch Zufuhr von Frisch-
luft (Sekundarluft) zu den Auslassen eine Nach-
verbrennung, um den Anteil unverbrannter Koh-
lenwasserstoffe zu reduzieren.

Sobald an den Zylinderkopf-Auslassen ein Unter-
druck entsteht, 6ffnet sich ein Lamellenventil und
lant Sekundarluft zustrémen.

Die erforderliche Temperatur zum vollstéandigen
Verbrennen von Kraftstoffriickstanden liegt bei
etwa 600 °C bis 700 °C.

LUFTSPERRVENTIL
Dieses Ventil wird mit Hilfe einer Membran durch
den Druck der Ansaugluft im Vergaser gesteuert.
Im Normalfall ist dieses Ventil gedffnet, wodurch
frische Luft zu den Zylinderkopf-Ausléassen stro-
men kann.
Wird die Drosselklappe schnell geschlossen, ent-
steht ein Unterdruck und das Ventil schlief3t sich,
um Auspuffknallen zu unterbinden.
ANSICHT 1 (KEINE LUFTZUFUHR)
Beim Verringern der Drehzahl (der Gasschie-
ber schliel3t sich) schliel3t sich auch das Ventil.
ANSICHT 2 (LUFTZUFUHR)
Im Normalfall ist dieses Ventil getffnet.

Vom Luftfilter

Zu den Zylinderkopfen
Zum Vergaserflansch
(D Lamellenventil
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@ Lamellenventil SEKUNDAR-LUFTSYSTEM PRUFEN
@ Luftfilter 1. Kontrollieren:
(@ Drosseldiise * Schlauchanschliisse
(@ Vergaserflansch (hinterer Zylinder) Schlechte Anschlliisse — Korrigieren
Zum vorderen Zylinderkopf * Schlauche
Zum hinteren Zylinderkopf s Lamellenventile
Zur Drosseldise * Luftsperrventil
[D Zum Vergaserflansch (hinterer Zylinder) * Luftfilter
Zum Luftsperrventil Risse/Beschadigung — Austauschen.
Zugesetzt — Reinigen.
HINWEIS:

Die Pfeilmarkierung auf der Drosseldiise (3) muR
zum Luftsperrventil weisen.

5-11
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FAHRWERK
VORDERRAD UND BREMSSCHEIBEN

%] 59 Nm (5,9 mekg) |

%] 20 Nm (2,0 mekg) |

'Vl\.&j 23 Nm (2,3 mekg) |

R%E]een' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Vorderrad und Bremsscheiben Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren demontieren.
Motorrad auf eine ebene Flache stellen.
A WARNUNG
Das Motorrad gegen Umfallen sichern.
1 Bremssattel 2
2 Vorderachs-Klemmschraube 1 Siehe unter “WVORDERRAD
3 Vorderachse 1 DEMONTIEREN/MONTIEREN".
4 Vorderrad 1 4
5 Buchsen 2 L
6 Bremsscheiben > |] Siehe unter “VORDERRAD MONTIEREN".

Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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Reihen-
folge

Arbeitsschritt/Bauteile

Anzahl

Bemerkungen

©WEO

Vorderrad zerlegen

Dichtringe
Radlager
Buchse

N

Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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EAS00521

VORDERRAD DEMONTIEREN
1. Motorrad auf eine ebene Flache stellen.

A WARNUNG

Motorrad gegen Umfallen sichern.

HINWEIS:

Das Motorrad mit angehobenem Vorderrad auf ei-
nem geeigneten Stander abstellen.

2. Demontieren:
« Bremsséttel (1) (links und rechts)
HINWEIS:

Beim Ausbau der Bremssattel nicht den Bremshe-
bel ziehen.

3. Lo6sen:
« Klemmschraube (Vorderachse) (1)
«Vorderachse (2)

4. Anheben:
e Vorderrad

HINWEIS:

Das Motorrad mit angehobenem Vorderrad auf ei-
nem geeigneten Stander abstellen.

EAS00526
VORDERRAD KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
e \/orderachse
Die Achse auf einer ebenen Flache abrollen:
Biegung — Erneuern.

A WARNUNG

Nie versuchen, ein verbogene Achse auszu-
richten.

2. Kontrollieren:
* Reifen
e Vorderrad
Schaden/Verschleild — Erneuern.
Siehe unter “REIFEN KONTROLLIEREN" und
“RADER KONTROLLIEREN" in Kapitel 3.
3. Kontrollieren:
e Speichen
Verbiegung/Schéaden — Erneuern.
Lockere Speichen — Anziehen.
Die Speichen mit einem Schraubendreher ab-
klopfen.
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340-000

6-4

HINWEIS:

Eine korrekt angezogene Speiche erzeugt einen
hell klingenden Ton, eine lockere Speiche klingt

hingegen stumpf.

4. Anziehen:

* Speichen [%] 3Nm (0,3 mekg) |

HINWEIS:

Nach dem Anziehen der Speichen muf3 der Fel-

genschlag kontrolliert werden.

5. Messen:
« Vorderrad-Hohenschlag (D)
« Vorderrad-Seitenschlag (2)
Grenzwert Uberschritten — Erneuern.

Vorderrad-Hohenschlag, Grenzwert
1,0 mm

Vorderrad-Seitenschlag, Grenzwert
0,5 mm

6. Kontrollieren:
¢ Buchsen
Schaden/VerschleilR — Erneuern.

A WARNUNG

*Neue Reifen weisen — bevor sie vollstandig
angefahren sind — eine relativ schlechte Bo-
denhaftung auf.

Deshalb vor der ersten Hochgeschwindig-
keitsfahrt die Reifen ca. 100 km mit normaler
Geschwindigkeit einfahren.

Starke Schraglagen zunachst vermeiden.

7. Kontrollieren:
e Radlager

Spiel in der Radnabe oder Rad Ilauft

schwergéngig —+ Radlager erneuern.
e Dichtringe
Schaden/Verschleil3 —+ Erneuern.
8. Erneuern:
e Radlager (Neu)
¢ Dichtringe (Neu)
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VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVYYVYYY

a. Die AuRenseite der Vorderradnabe reinigen.

b. Die Dichtringe () mit einem Schlitz-Schrau-
bendreher entfernen.

HINWEIS:

Einen Lappen zwischen Schraubendreher und
Radoberflache plazieren, um Schaden am Rad zu
vermeiden.

c. Die Radlager mit einem Lagerabzieher 2) de-
montieren.

d. Die neuen Radlager und Dichtringe in der um-
gekehrten Reihenfolge montieren.

ACHTUNG:

Deninneren Laufring (4 und die Kugeln &) der
Lager keinesfalls belasten. Nur der &ufRere
Laufring (6 darf beaufschlagt werden.

HINWEIS:

Einen Steckschliissel (3) mit dem Durchmesser des
auReren Laufrings und des Dichtrings verwenden.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAALAAAALAL
EAS00531

BREMSSCHEIBEN KONTROLLIEREN
Der nachfolgende Arbeitsablauf gilt fir beide
Bremsscheiben.
1. Kontrollieren:
e Bremsscheibe
Schaden/Riefen — Erneuern.
2. Messen:
* Bremsscheibenverzug (1)
Verzugsgrenze Uberschritten — Bremsscheiben-
verzug korrigieren bzw. Bremsscheibe erneuern.

Bremsscheibenverzug
Grenzwert (hochstens)
Vorderrad: 0,15 mm

Hinterrad: 0,15 mm

VVV VVVVVVVV VVVVVVV7VVVVVVVYVYYVYYY

a. Das Motorrad mit angehobenem Vorderrad auf
einen geeigneten Stander stellen.

b. Vor der Messung des Bremsscheibenverzugs
den Lenker nach links und rechts einschlagen,
um sicherzustellen, daf’ das Vorderrad in Posi-
tion bleibt.
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c. Den Bremssattel demontieren.

d. Die MeRuhr im rechten Winkel an die Brems-
scheibe ansetzen.

e. Den Bremsscheibenverzug 2 — 3 mm vom Au-

Benrand der Scheibe aus messen.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAAAALAAAALAAALANL

3. Messen:
» Bremsscheibenstérke (D
Die Bremsscheibenstarke an verschiedenen
Punkten messen.
Nicht im Sollbereich — Erneuern.

Bremsscheibenstarke

Grenzwert (mindestens)
Vorderrad: 4,5 mm
Hinterrad: 5,5 mm

4. Einstellen:
e Bremsscheibenverzug

VVVVVVVVVVVVVVVV V7Y VVVYVVYVVVVYYVYYY
a. Bremsscheibe demontieren.

b. Die Bremsscheibe um eine Bohrung drehen.
c. Bremsscheibe montieren.

HINWEIS:

Die Schrauben der Bremsscheibe schrittweise
und Uber Kreuz anziehen.

23 Nm (2,3 mekg)

\J Schraube, Bremsscheibe
D O
LOCTITE

d. Den Bremsscheibenverzug messen.

e. Falls der Bremsscheibenverzug aufRerhalb
des Grenzwerts liegt, die Einstellschritte wie-
derholen, bis der Grenzwert eingehalten wird.

f. Falls sich der Verzug nicht korrigieren laft, die

Bremsscheibe erneuern.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAAAALAAAALAAALAD
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EAS00544
VORDERRAD MONTIEREN
Der nachfolgende Arbeitsablauf gilt fir beide
Bremsscheiben.
1. Schmieren:
e Vorderachse
e Dichtringlippen

Empfohlenes Schmiermittel

A Lithiumseifenfett

2. Montieren:
*\/orderrad
HINWEIS:

Die Pfeilmarkierung (@ auf dem Reifen muR in
Laufrichtung weisen.

3. Befestigen:
«Vorderachse (D %] 59 Nm (5,9 mekg) |
* Vorderachs-Klemmschraube (2)
[ %] 20 Nm (2,0 mekg) |

ACHTUNG:

Vor dem Festziehen der Achsmutter den Lenker
mehrmals stark hinunterdriicken und die Gabel
auf gleichmafiges Ausfedern kontrollieren.

4. Montieren:
e Bremssattel Y] 40 Nm (4,0 mekg) |

A WARNUNG

Sicherstellen, dafd der Bremsschlauch korrekt
verlegt ist.
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VORDERRAD AUSWUCHTEN

HINWEIS:

e Nach dem Wechsel von Reifen und/oder Felge
mufd das Rad ausgewuchtet werden.

eDas Rad mit montierten Bremsscheiben aus-
wuchten.

1. Demontieren:
¢ Auswuchtgewicht(e)

HINWEIS:

Das Vorderrad an einem Auswuchtstander an-
bringen.

n 2. Ermitteln:
¢ Die schwerste Stelle des Vorderrads

VVVVVVVVVVVVVVVVVV7VVVVVVVVYYVYYY
a. Das Vorderrad drehen.
340-013 b. Wenn das Vorderrad zum Stillstand gekom-

men ist, die tiefste Stelle des Rades mit einem

“X1” markieren.

c. Das Vorderrad um 90° drehen, so dal3 die Mar-
kierung “X1” entsprechend der Abbildung posi-
tioniert ist.

d. Das Vorderrad loslassen.

e. Nach dem Stoppen des Rades, die tiefste Stel-
le am Rad mit “X5" markieren.

f. Die Schritte b bis d mehrmals wiederholen, bis
sich die Markierungen an einem Punkt decken.

340-015 g. Dieser Punkt “X” am Umfang ist der schwerste

Punkt des Vorderrades.
AAAAAAAAAAAAAAAAALAAAANAAAALDAAALAAALANL

3. Korrigieren:

e Unwucht des Vorderrads
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYVYY
a. Ein Auswuchtgewicht (1) exakt gegeniiber

dem schwersten Punkt “X” auf der Felge an-
bringen.

HINWEIS:
Stets mit dem kleinsten Gewicht beginnen.

340-014

b. Das Vorderrad um 90° drehen, damit der
schwerste Punkt entsprechend der Abbildung
positioniert ist.

c. Falls das Rad nicht in dieser Stellung verharrt,

x ﬂ ein schwereres Gewicht anbringen.

d. Die Schritte (b) und (c) wiederholen, bis das

Vorderrad ausgewuchtet ist.
AAAAAAAAAAAAAANAAAANAANANAANAANAANAAANAAD

340-016
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340-017
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4. Kontrollieren:
¢ Auswucht des Vorderrads
VVVVVVVVVVVVVVVV V7Y 7VVVVVYVVYVYVYVYYY
a. Das Vorderrad drehen und sicherstellen, daf3
es in jeder der abgebildeten Positionen ver-
harrt.
b. Falls sich das Vorderrad aus einer Stellung

dreht, mul3 es ausgewuchtet werden.
AAAAAAAAAAAAAAAAANAAANAANAAANAAANAANAAAAD
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HINTERRAD UND BREMSSCHEIBE
SCHALLDAMPFER UND BREMSSATTEL

®

[ %] 40 Nm (4,0 mekg) |

e | %] 20 Nm (2,0 mekg) |

[ %] 25 Nm (2,5 mekg) |

R%gee”' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Schallddmpfer und Bremssattel Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren demontieren.

1 Schalldampfer 1

2 Schalldampfer-Haltestrebe 1

3 Bremsschlauchhalter 1

4 Bremssattel 1 Siehe unter “HINTERRAD DEMONTIEREN".
Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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HINTERRAD

r~-——————= ===

[ %] 40 Nm (4,0 mekg) |

%,

[ 23 Nm (2,3 mekg) |

[%] 90 Nm (9,0 mekg)

Y] 23 Nm (2,3 mekg) |

—— o ————— o — — — s -

[Y%]107 Nm (10,7 m +kg)

R%EJ%”' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Hinterrad demontieren Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.
A WARNUNG
Das Motorrad gegen Umfallen sichern.
Achsgetriebedl Ablassen .
Siehe unter “ACHSGETRIEBEOL
WECHSELN” in Kapitel 3.
Kraftstofftank und Sitze Siehe unter “KRAFTSTOFFTANK UND
SITZE” in Kapitel 3.
Hinterradverkleidung Losen
1 Bremssatteltrager-Halteschraube 1
2 Schrauben 4
3 Achsmutter/Unterlegscheibe /1 .
i Siehe unter “HINTERRAD
451 H:REg?iacdrlsklemmuttern/Achshalter 2{1 J DEMONTIEREN/MONTIEREN".
6 Beilegscheibe 1
7 Buchse 1
Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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[ %] 62 Nm (6,2 mekg) |

Reihen-
folge

Arbeitsschritt/Bauteile

Anzahl

Bemerkungen

PREOEEWEE

Hinterrad zerlegen

Das Hinterrad zerlegen
Sicherungsscheiben
Mitnehmernabe
Mitnehmerdampfer
O-Ringe

Dichtring

Lager

Distanzhiilse / Buchse
Lager

I—‘EHI—‘NOHN
'_\

Bauteile in der angegebenen Reihenfolge

demontieren.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter

Reihenfolge.
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EAS00562

HINTERRAD DEMONTIEREN
1. Das Motorrad auf eine ebene Flache stellen.

A WARNUNG

Das Motorrad gegen Umfallen sichern.

HINWEIS:

Das Motorrad mit angehobenem Hinterrad auf ei-
nen geeigneten Stander stellen.

2. Demontieren:

e Halteschrauben des Achsgetriebegehduses
3. Demontieren:

» Bremssattel (1)

¢ Bremssatteltrager-Halteschraube

HINWEIS:

Beim Ausbau des Bremssattels nicht den Fufl3-
bremshebel betétigen.

4. Demontieren:
e Achsmutter
¢ Beilegscheibe
5. Demontieren:
« Hinterachsklemmutter (2)
6. Demontieren:
* Achshalterung 3
7. Demontieren:
e Hinterrad

EAS00566
HINTERRAD KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
e Hinterachse
e Hinterrad
e Radlager
e Dichtringe
Siehe unter “WORDERRAD UND BREMS-
SCHEIBEN?".
2. Kontrollieren:
¢ Reifen
Beschéadigung / Verschleil3 —+ Austauschen.
Siehe unter “REIFEN KONTROLLIEREN” in
Kapitel 3.
3. Kontrollieren:
e Speichen
Siehe unter “WVORDERRAD UND BREMS-
SCHEIBEN".
4, Messen:
e Hinterrad-Hohenschlag
e Hinterrad-Seitenschlag
Siehe unter “WVORDERRAD UND BREMS-
SCHEIBEN".
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EAS00567

HINTERRAD-MITNEHMERNABE KONTROL-
LIEREN
1. Kontrollieren:
¢ Mithehmernabe
Risse/Beschadigung — Erneuern.
¢ Mithehmerdampfer
Beschadigung/Verschleill—Erneuern.

EAS00572
HINTERRAD MONTIEREN
1. Schmieren:

e Kardanwellen-Zahnkranz

Empfohlenes Schmiermittel

1 Molybdéandisulfidfett

2. Schmieren:
e Hinterachse
e Radlager
« Dichtringlippen

Empfohlenes Schmiermittel

A Lithiumseifenfett

3. Montieren:
e Hinterrad
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYVYY
a. Das Hinterrad () mit dem Bremssatteltrager
(2 einsetzen und am Bremssatteltrager in der
vorgeschriebenen Position halten.

b. Nach dem Einsetzen der Hinterachse (3) das
Hinterrad nach vorn schieben.

c. Sicherstellen, da3 der Bremssatteltrager ord-
nungsgemal an der Schwinge sitzt. Anschlie-
3end den Achsenhalter provisorisch festziehen.

HINWEIS:

Die Stanzmarkierung (@ der Halterung muR nach
oben weisen.

d. Die Achsgetriebe-Halteschrauben mit dem
vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen.

\ Achsgetriebe-Halteschraube
J% 90 Nm (9,0 mekg)

e. Die Achsmutter mit dem vorgeschriebenen An-
zugsmoment festziehen.

Achsmutter
Y

AN 107 Nm (10,7 mekg)
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f. Den Hinterachshalter mit dem vorgeschriebe-
nen Anzugsmoment festziehen.

\J Hinterachsklemmutter
D

23 Nm (2,3 mekg)

g. Die Bremssatteltrager-Halteschrauben mit
dem vorgeschriebenen Anzugsmoment fest-
ziehen.

\ Bremssatteltrager-Halteschraube
J% 40 Nm (4,0 mekg)

h. Den Bremssattel an den Bremssatteltrager
montieren und die Schrauben mit dem vorge-
schriebenen Anzugsmoment festziehen.

\ Bremssattel-Halteschraube
J% 40 Nm (4,0 mekg)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAANAAAAAALAALAAALAL

EAS00575

HINTERRAD AUSWUCHTEN

HINWEIS:

e Nach dem Wechsel von Reifen und/oder Felge
muld das Rad ausgewuchtet werden

¢ Das Hinterrad mit montierter Bremsscheibe und
eingebauter Mitnehmernabe auswuchten.

1. Auswuchten:

e Hinterrad
Siehe unter “WORDERRAD UND BREMS-
SCHEIBEN?".
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VORDER- UND HINTERRADBREMSE
VORDERRAD-BREMSBELAGE

%] 23 Nm (2,3 mekg) |

A Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Vorderrad-Bremsbeldge demontieren Bauteile in der angegebenen Reihenfolge

demontieren.

1 Halteschraube 1

2 Bremssattel 1 Siehe unter “VORDERRAD-BREMSBELAGE

3 Bremsbelage 2 ERNEUERN".

4 Spreizfeder 1
Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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EAS00578

HINTERRAD-BREMSBELAGE

Reihen-

folge Arbeitsschritt/Bauteil Anzahl Bemerkungen
Hinterrad-Bremsbelage demontieren Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.

Schalldampfer 1 Siehe unter “HINTERRAD UND
Schalldampfer-Haltestrebe + BREMSSCHEIBE™.

1 Bremsschlauchhalter 1

2 Bremssattel 1

3 Abdeckung 1 _ . «

4 Splinte 2 Siehe unter IjINTERRAD-BREMSBELAGE

5 Halteschraube 2 ERNEUERN".

6 Bremsbelage 1

7 Spreizfeder 2 T

Die Montage erfolgt in umgekehrter

Reihenfolge.
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EAS00579

ACHTUNG:

Die Scheibenbremsanlage muf3 nur in selte-
nen Fallen zerlegt werden.Dabei sind folgende
VorsichtsmalRnahmen zu beachten:

e Bremsenbauteile nur zerlegen, wenn absolut
notwendig.

eNach dem Ldsen eines Anschlusses der
Bremshydraulik muf3 die Bremsanlage ent-
leert, zerlegt, gereinigt und nach dem Zusam-
menbau befullt und entliftet werden.

e Innere Bauteile des Bremssystems niemals
mit Losungsmitteln in Bertihrung bringen.

*Nur saubere oder frische Flussigkeit zum
Reinigen der Bremsenbauteile verwenden.

* Bremsflussigkeit greift lackierte Flachen und
Kunststoffe an. Daher verschittete Brems-
flissigkeit sofort abwischen.

*Die Augen vor Bremsflissigkeit schutzen,
denn sie kann zu Veratzungen fuhren.

Erste-Hilfe-MaRnahme, wenn Bremsflissig-

keit in die Augen gelangt:

e Das Auge 15 Minuten mit klarem Wasser spu-
len und dann sofort arztliche Hilfe aufsuchen.

EAS00582

VORDERRAD-BREMSBELAGE ERNEUERN
Der nachfolgende Arbeitsablauf gilt fur beide
Bremssattel.

HINWEIS:

Zum Wechseln der Bremsbelage muf3 weder der
Bremsschlauch geldst, noch der Bremssattel zer-
legt werden.

1. Demontieren:
* Bremsschlauchhalter
* Halteschraube (D)
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2. Demontieren:
* Bremsbelage (D
(zusammen mit den Klauenscheiben)

3. Messen:
 BremsbelagverschleiR @
Aulerhalb des zulassigen Bereichs — Brems-
beldge im Satz austauschen.

Bremsbelag-Verschleil3grenze
0,8 mm

4. Montieren:
e Klauenscheiben
(auf Belage aufgesetzt)
¢ Bremsbhelage
e Spreizfeder

HINWEIS:

Stets Bremsbelage, Klauenscheiben und Spreiz-
feder als Satz austauschen.

VVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYVYY

a. Einen durchsichtigen Plastikschlauch (1) auf
die Entliiftungsschraube (2) stiilpen. Das an-
dere Schlauchende in einen offenen Behélter
hangen.

b. Die Entliftungsschraube l6sen und mit den
Fingern die Bremskolben in den Bremssattel
hineindriicken.

c. Die Entliftungsschraube festziehen.

\J Entliftungsschraube
D

6 Nm (0,6 mekg)

d. Neue Klauenscheiben auf die Bremsbelage
setzen.
e. Die neuen Bremsbelage mit neuer Spreizfeder
montieren.
AAAAAAAAAAAAAANANANLNAAALNALAAMALAALAALMALAAAAND
5. Montieren:
* Bremssattel
* Halteschraube Y] 23 Nm (2,3 mekg) |
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6. Kontrollieren:
¢ Bremsfliissigkeitsstand
Unter Mindeststand-Markierung @ — Emp-
fohlene Bremsflissigkeit bis zum vorgeschrie-
benen Stand nachfillen.
Siehe unter “BREMSFLUSSIGKEITSSTAND
KONTROLLIEREN” in Kapitel 3.
7. Kontrollieren:
¢ Funktion des Handbremshebels
Weich oder schwammig — Bremsanlage ent-
luften.
Siehe unter “HYDRAULISCHE BREMSANLA-
GE ENTLUFTEN” in Kapitel 3.

EAS00583

HINTERRAD-BREMSBELAGE ERNEUERN

HINWEIS:
Zum Wechseln der Bremsbeldge mul3 weder der
Bremsschlauch geldst, noch der Bremssattel zer-
legt werden.

1. Demontieren:
« Bremsschlauchhalter (D)
* Bremssattel (2)
2. Demontieren:
¢ Abdeckung
e Splinte
¢ Halteschraube
e Spreizfeder
3. Demontieren:
¢ Bremshelage
(zusammen mit den Klauenscheiben)

4. Messen:
* Bremsbelagverschlei (@)
Aul3erhalb des zulassigen Bereichs —+ Brems-
beldge im Satz austauschen.

Bremsbelag-Verschleil3grenze
0,5 mm
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5. Montieren:
¢ Klauenscheiben
(auf Belage aufgesetzt)
¢ Bremsbhelage
e Spreizfeder

HINWEIS:

Stets Bremsbelage und Spreizfeder als Satz aus-
tauschen.

VVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYY

a. Einen durchsichtigen Plastikschlauch (D) auf
die Entliiftungsschraube (2) stiilpen. Das an-
dere Schlauchende in einen offenen Behélter
hangen.

b. Die Entliftungsschraube [6sen und mit den
Fingern die Bremskolben in den Bremssattel
hineindriicken.

c. Die Entliftungsschraube festziehen.

\ Entliftungsschraube
J% 6 Nm (0,6 mekg)

d. Neue Klauenscheiben auf die Bremsbelédge
setzen.

e. Die neuen Bremsbelage mit neuer Spreizfeder
montieren.

HINWEIS:

Die langen Enden (@) der Spreizfeder miissen in
Laufrichtung der Bremsscheibe weisen.

AAAAAAAAAALAALAALAALAALAAALMAALMAALAALAALAALAAALAALAALAALDAD

6. Montieren:
¢ Halteschraube
e Splinte
¢ Abdeckung
* Bremssattel [%] 40 Nm (4,0 mekg) |
7. Kontrollieren:
¢ Bremsfliissigkeitsstand
Unter Mindeststand-Markierung @ — Emp-
fohlene Bremsflissigkeit bis zum vorgeschrie-
benen Stand nachfillen.
Siehe unter “BREMSFLUSSIGKEITSSTAND
KONTROLLIEREN” in Kapitel 3.
8. Kontrollieren:
¢ Funktion des FuRBbremshebels
Weich oder schwammig — Bremsanlage ent-
[Uften.
Siehe unter “HYDRAULISCHE BREMSANLA-
GE ENTLUFTEN” in Kapitel 3.
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VORDERRAD-HAUPTBREMSZYLINDER

[ %] 30 Nm (3,0 mekg) |

[ %] 10 Nm (1,0 mekg) |

Reihen-

folge Arbeitsschritt/Bauteil Anzahl Bemerkungen

Vorderrad-Hauptbremszylinder Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren demontieren.
Bremsflissigkeit Ablassen

1 Ruckspiegel (rechts) 1

2 Handbremshebel/Druckfeder 1/1

3 Vorderrad-Bremslichtschalter 1

4 Hohlschraube 1 + Siehe unter “VORDERRAD-

5 Kupferscheiben 2 }HAUPTBREMSZYLINDER

6 Bremsschlauch 1 -+ DEMONTIEREN/MONTIEREN".

7 Hauptbremszylinder-Halterung 1 1 Siehe unter “VORDERRAD-HAUPT-

8 Hauptbremszylinder 1 + BREMSZYLINDER MONTIEREN".

Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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R%EJ%”' Arbeitsschritt/Bauteil Anzahl Bemerkungen
Vorderrad-Hauptbremszylinder Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
zerlegen demontieren.

@ Staubschutzkappe 1
@) Sicherungsring 1
© Hauptbremszylinder-Bauteile 1
@ Feder 1

Reihenfolge.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
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EAS00586

HINTERRAD-HAUPTBREMSZYLINDER

[%] 64 Nm (6,4 mekg) |

[%] 30 Nm (3,0 mekg) |

[™] 23 Nm (2,3 mekg) |

R%EJ%”' Arbeitsschritt/Bauteil Anzahl Bemerkungen
Hinterrad-Hauptbremszylinder Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren demontieren.

Bremsflussigkeit Ablassen

1 Bremslichtschalter-Steckverbinder 1 | Loésen

2 Splint/Beilegscheibe 1/1

3 Stift 1

4 Schrauben 2

5 FuRraste/FuRRbremshebel 1

6 Hohlschraube 1 Siehe unter “HINTERRAD-

7 Kupferscheiben/Bremsschlauch 2/1 1] HAUPTBREMSZYLINDER

8 Schellen/Zulaufschlauch 2/1 | DEMONTIEREN/MONTIEREN".

9 Hauptbremszylinder 1

10 Vorratsbehalter 1
Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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Reihen-
folge

Arbeitsschritt/Bauteil

Anzahl

Bemerkungen

OO

Hinterrad-Hauptbremszylinder
zerlegen

Staubschutzkappe
Sicherungsring
Hauptbremszylinder-Bauteile
Feder

T

Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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EAS00588

VORDERRAD-HAUPTBREMSZYLINDER DE-
MONTIEREN

HINWEIS:

Vor dem Demontieren des Hauptbremszylinders
muf} die gesamte Bremsfliissigkeit abgelassen
werden.

1. Demontieren:
¢ Riickspiegel (rechts)
e Handbremshebel/Druckfeder
« Bremslichtschalter 1)
2. Demontieren:
* Hohlschraube (2)
e Kupferscheiben
« Bremsschlauch (3

HINWEIS:

Einen Behalter unter Hauptbremszylinder und
Schlauchende stellen, um die restliche Bremsfliis-
sigkeit aufzufangen.

3. Demontieren:
e Hauptbremszylinder-Halterung
e Hauptbremszylinder
EAS00589
HINTERRAD-HAUPTBREMSZYLINDER  DE-
MONTIEREN

HINWEIS:

Vor dem Demontieren des Hauptbremszylinders
muf} die gesamte Bremsfliissigkeit abgelassen
werden.

1. Demontieren:
* Bremslichtschalter-Steckverbinder
 Splint/Beilegscheibe
o Stift
e Schraube/FulRbremshebel
2. Demontieren:
* Hohlschraube (D)
« Kupferscheiben (2)
« Bremsschlauch (3)

HINWEIS:

Einen Behalter unter Hauptbremszylinder und
Schlauchende stellen, um die restliche Bremsflus-
sigkeit aufzufangen.

3. Demontieren:
¢ Schellen/Ausgleichsbehalterschlauch
e Hauptbremszylinder
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VORDER- UND HINTERRAD-HAUPTBREMS-
ZYLINDER KONTROLLIEREN
Der nachfolgende Arbeitsablauf gilt fir beide
Hauptzylinder.
1. Kontrollieren:
 Hauptbremszylinder (D)
Beschadigung/Risse/Verschleild — Erneuern.
« Hydraulikbohrungen (2)
(Hauptbremszylinder-Gehause)
Verstopft —+ Mit Druckluft ausblasen.

Vorn
Hinten

2. Kontrollieren:
« Hauptbremszylinder-Bauteile @)
Beschadigung/Risse/Verschleil3 — Erneuern.

Vorn
Hinten

3. Kontrollieren:
« VVorratsbehalter des Hauptbremszylinders (1)
Risse/Beschadigung —+ Erneuern.
eMembran des Vorratsbehélters des Haupt-
bremszylinders 2)
Risse/Beschadigung —+ Erneuern.

Vorn
Hinten

4. Kontrollieren:
« Bremsschlauche D)
Risse/Beschadigung/Verschleil3 — Erneuern.
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EAS00598

VORDERRAD-HAUPTBREMSZYLINDER
MONTIEREN

A WARNUNG

¢ \Vor dem Zusammenbau alle inneren Bauteile
ausschlieB3lich mit sauberer oder frischer
BremsflUssigkeit reinigen und schmieren.

eInnere Bremsenbauteile niemals mit LO6-
sungsmitteln in Kontakt bringen.

‘ﬂ) Empfohlene Bremsfliissigkeit
DOT 4

1. Montieren:
« Hauptbremszylinder (D)
« Hauptbremszylinder-Halterung 2)

["%] 10 Nm (1,0 m<kg) |

HINWEIS:

* Die Hauptbremszylinder-Halterung mit der Mar-
kierung “UP” nach oben montieren.

* Den Spalt der Hauptbremszylinder-Halterung auf
die Stanzmarkierung (@ am Lenker ausrichten.
e Zuerst die obere, dann die untere Schraube an-

ziehen.

2. Montieren:
« Kupferscheiben (neue) @
« Bremsschlauch (2)
* Hohlschraube 3 ] 30 Nm (3,0 mekg) |

A WARNUNG

Um die Betriebssicherheit des Motorrades zu
gewabhrleisten, muf3 der Bremsschlauch vor-
schriftsmaRig verlegt sein. Siehe unter “KA-
BELFUHRUNG".

HINWEIS:

eDen Bremsschlauch festhalten und die Hohl-
schraube wie abgebildet festziehen.

e Den Lenker nach links und rechts einschlagen
und sicherstellen, daRR der Bremsschlauch keine
anderen Bauteile (Kabelbaum, Zlge, Leitungen
usw.) bertihrt. Gegebenenfalls korrigieren.

3. Auffullen:
¢ Vorratsbehalter des Hauptbremszylinders
(mitangegebener Bremsflissigkeit und Menge)

‘ﬂ) Empfohlene Bremsflissigkeit
DOT 4
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A WARNUNG

e Nur die angegebene Bremsflissigkeitssorte
verwenden. Andere Bremsfllissigkeiten kon-
nen die Gummidichtungen zersetzen und
Leckagen sowie verminderte Bremsleistung

zur Folge haben.

e Nur die gleiche Art von Bremsflussigkeit wie
bereits im System einfillen. Durch das Mi-
schen von verschiedenen Bremsflissigkei-
ten kann es zu chemischen Reaktionen und

zur Beeintrachtigung der

kommen.

Bremsleistung

e Beim Einfilllen aufpassen, dal’ kein Wasser
in den Ausgleichsbehélter eindringt. Wasser
setzt den Siedepunkt der Bremsflussigkeit
herab und kann bei Dampfblasenbildung
zum Blockieren der Bremsen fihren.

ACHTUNG:

Bremsflussigkeit greift lackierte Flachen und
Kunststoffe an. Daher verschittete Brems-
flissigkeit sofort abwischen.

4. Entluften:
(@  Bremsanlage
Siehe unter “HYDRAULISCHE BREMSANLA-
O GE ENTLUFTEN” in Kapitel 3.
§ 5. Kontrollieren:

¢ Bremsfliissigkeitsstand
Unter Mindeststand-Markierung (@ — Die an-

gegebene Bremsflissigkeit bis zum vor-
schriftsmaRigen Stand einflllen.
Siehe unter “BREMSFLUSSIGKEITSSTAND
KONTROLLIEREN?" in Kapitel 3.

6. Kontrollieren:

¢ Funktion des Handbremshebels
Weich oder schwammig — Bremsanlage ent-

[Gften.

Siehe unter “HYDRAULISCHE BREMSANLA-
GE ENTLUFTEN” in Kapitel 3.
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EAS00610

HINTERRAD-HAUPTBREMSZYLINDER MON-

TIEREN

1. Montieren:
¢ Kupferscheiben (neue)
¢ Bremsschlauch

\ Hohlschraube
A

30 Nm (3,0 mekg)

A WARNUNG

Um die Betriebssicherheit des Motorrades zu
gewabhrleisten, mul3 der Bremsschlauch vor-
schriftsmaRig verlegt sein. Siehe unter “KA-
BELFUHRUNG”.

ACHTUNG:

Beim AnschlieRen des Bremsschlauches am
Hauptbremszylinder sicherstellen, daf der
Anschlu3stutzen des Schlauchs an der Nase
(@ des Hauptbremszylinders anliegt.

2. Auffillen:
e Vorratsbehélter des Hauptbremszylinders
(bis zur Maximalstand-Markierung)

‘ﬂ) Empfohlene Bremsfliissigkeit
DOT 4

A WARNUNG

¢ Nur die angegebene Bremsflissigkeitssorte
verwenden. Andere Bremsfllissigkeiten kon-
nen die Gummidichtungen zersetzen und
Leckagen sowie verminderte Bremsleistung
zur Folge haben.

e Nur die gleiche Art von Bremsfliissigkeit wie
bereits im System einfullen. Durch das Mi-
schen von verschiedenen Bremsfllissigkeiten
kann es zu chemischen Reaktionen und zur
Beeintrachtigang der Bremsleistung kommen.

e Beim Einfiillen aufpassen, dal’ kein Wasser
in den Vorratsbehéalter eindringt. Wasser
setzt den Siedepunkt der Bremsfllssigkeit
herab und kann bei Dampfblasenbildung
zum Blockieren der Bremsen fiihren.

ACHTUNG:

Bremsflissigkeit greift lackierte Flachen und
Kunststoffe an. Daher verschittete Brems-
flissigkeit sofort abwischen.
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3. Entliften:
e Bremsanlage
Siehe unter “HYDRAULISCHE BREMSANLA-
GE ENTLUFTEN” in Kapitel 3.

4. Kontrollieren:
e Bremsflissigkeitsstand
Unter Mindeststand-Markierung (@ — Die an-
gegebene Bremsflissigkeit bis zum vor-
schriftsmaRigen Stand einfullen.
Siehe unter “BREMSFLUSSIGKEITSSTAND
KONTROLLIEREN” in Kapitel 3.

5. Einstellen:
* FuRbremshebelstellung (@)
Siehe unter “HINTERRADBREMSE EINSTEL-
LEN” in Kapitel 3.

\ FuRbremshebelstellung (Abstand zu
J% FuRrasten-Oberkante)
81,8 mm

6. Einstellen:
* Bremslichtschalter
Siehe unter “BREMSLICHTSCHALTER EIN-
STELLEN" in Kapitel 3.
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VORDERRAD-BREMSSATTEL

[%] 30 Nm (3,0 mekg) |

[%] 23 Nm (2,3 mekg) |

Reihen-

folge Arbeitsschritt/Bauteil Anzahl Bemerkungen
Vorderrad-Bremssattel demontieren Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.

Bremsflussigkeit Ablassen

1 Bremsschlauchhalter 1

2 Hohlschraube 1 - Siehe unter “WVORDERRAD-

3 Kupferscheiben 2 } BREMSSATTEL DEMONTIEREN/

4 Bremsschlauch 1 +' MONTIEREN".

5 Halteschraube 1

6 Bremssattel 1

Die Montage erfolgt in umgekehrter

Reihenfolge.
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Reihen-

folge Arbeitsschritt/Bauteil Anzahl Bemerkungen
Vorderrad-Bremssattel zerlegen Bauteile in der angegebenen Reihenfolge

demontieren.

@ | Spreizfeder 1

@) Bremskolben 2 4 .

3 | staubschutzringe 5 } Siehe unter “VORDERRAD-

@ Bremskolben-Dichtringe 2 BREMSSATTEL DEMONTIEREN".

(B | Entliftungsschraube 1

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

6-33




VORDER- UND HINTERRADBREMSE | CHAS Q@é

EAS00616

HINTERRAD-BREMSSATTEL

Reihen-

folge Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Hinterrad-Bremssattel demontieren Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.
Schalldampfer ] Siehe unter “HINTERRAD UND
Schalldampfer-Haltestrebe + BREMSSCHEIBE™.
Bremsflussigkeit Ablassen
1 Bremsschlauchhalter 1
g EOh][s‘r:hrﬁ“itf ] ; 7] Siehe unter “HINTERRAD-BREMSSATTEL
upterscneibe DEMONTIEREN/MONTIEREN”.
4 Bremsschlauch 1
5 Bremssattel 1
Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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Reihen-
folge

Arbeitsschritt/Bauteile

Anzahl

Bemerkungen

©EVPO®WEE

Hinterrad-Bremssattel zerlegen

Abdeckung

Splinte

Halteschrauben
Spreizfeder
Bremsbelage
Bremskolben
Staubschutzringe
Bremskolben-Dichtringe
Entliftungsschraube

P NNNNEFENDNPRE

|

Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.

Siehe unter “HINTERRAD-BREMSSATTEL
ZERLEGEN?".

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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EAS00624

VORDERRAD-BREMSSATTEL DEMONTIE-
REN

Der nachfolgende Arbeitsablauf gilt fir beide
Bremssattel.

HINWEIS:

Vor dem Demontieren eines Bremssattels muf} die
gesamte Bremsflissigkeit abgelassen werden.

1. Demontieren:
e Bremsschlauchhalter
* Hohlschraube (D)
« Kupferscheiben (2)
e Bremsschlauch

HINWEIS:

Das Ende des Bremsschlauches in einen Behélter
stecken und die Bremsflussigkeit vorsichtig her-
auspumpen.

2. Demontieren:

« Bremskolben D)

« Bremskolben-Dichtringe (2)
VVVVVVVVVVVVVVVV V7Y V7VVVVVVYVYVYVYYY
a. PreRluft in den AnschluR fir den Brems-

schlauch einleiten, um die Bremskolben aus
dem Bremssattel zu treiben.

A WARNUNG

* Die Bremskolben mit einem Lappen abdek-
ken, um Verletzungen beim Austritt der Kol-
ben aus dem Bremssattel zu vermeiden.

e Niemals versuchen, die Bremskolben her-
auszuhebeln.

b. Die Bremskolben-Dichtringe entfernen.
AAAAAAAAAAAAAANANALNAAALNALAAALAAALAALAAAAND

EAS00628

HINTERRAD-BREMSSATTEL DEMONTIEREN

HINWEIS:

Vor dem Demontieren des Bremssattels mul3 die
gesamte Bremsfllssigkeit abgelassen werden.
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1. Demontieren:
 Hohlschraube D)
« Kupferscheiben (2)
¢ Bremsschlauch

HINWEIS:

Das Ende des Bremsschlauches in einen Behélter
stecken und die Bremsfliissigkeit vorsichtig her-
auspumpen.

2. Demontieren:
» Bremskolben D
« Bremskolben-Dichtringe (2)

VVVVVVV VVVVVVV VYV VYV VYVVYVYYVYYY

a. Denrechten Bremskolben mit einem Holzklotz
(@) sichern.

b. PreRluft in den AnschluR (o) fiir den Brems-
schlauch einleiten, um den linken Bremskol-
ben aus dem Bremssattel zu treiben.

A WARNUNG

e Niemals versuchen, die Bremskolben her-
auszuhebeln
e Keinesfalls die Schrauben l6sen.

c. Die Bremskolben-Dichtringe entfernen.
d. Die beschriebenen Arbeitsschritte wiederho-
len, um den rechten Bremskolben aus dem

Bremssattel zu treiben.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALDAAAALAAALANL

EAS00633

VORDER- UND HINTERRAD-BREMSSATTEL
KONTROLLIEREN

Empfohlene Austauschintervalle fur
Bremsenbauteile

Bremsbelage Wenn erforderlich

Bremskolben-Dicht-

. Alle zwei Jahre
ringe

Bremsschlauche Alle zwei Jahre

Alle zwei Jahre und
nach jeder Zer-
legung der Brems-
anlage.

BremsflUssigkeit
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1. Kontrollieren:
« Bremskolben D)
Rost/Kratzer/VerschleiR — Bremskolben er-
neuern.
 Bremssattelzylinder 2)
Riefen/Verschleil3d —+ Bremssattel erneuern.
« Bremssattel 3
Risse/Beschadigung — Erneuern.
¢ Hydraulikbohrungen
(Bremssattel)
Verstopfung — Mit Druckluft freiblasen.

A WARNUNG

Bei jeder Zerlegung des Bremssattels die
Bremskolben-Dichtringe erneuern.

Vorn
Hinten

2. Kontrollieren:
¢ Bremssattelhalterungen
Risse/Beschadigung — Erneuern.

EAS00638

VORDERRAD-BREMSSATTEL MONTIEREN
Der nachfolgende Arbeitsablauf gilt fir beide
Bremssattel.

A WARNUNG

e\Vor der Montage alle inneren Bauteile mit
sauberer oder frischer Bremsflussigkeit rei-
nigen und schmieren.

eInnere Bremsenbauteile niemals mit Lo-
sungsmitteln in Kontakt bringen, da sie zu
Aufquellen und Verformen der Kolbendich-
tungen fuhren.

e Nach einer Zerlegung des Bremssattels stets
die Bremskolben-Dichtringe erneuern.

‘ﬂ) Empfohlene Bremsfliissigkeit
DOT 4
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1. Montieren:
 Bremssattel O
(vorlaufig)
« Kupferscheiben (neue) (2)
« Bremsschlauch (3
* Hohlschraube (4) ] 30 Nm (3,0 mekg) |

A WARNUNG

Um die Betriebssicherheit des Motorrades zu
gewabhrleisten, muf3 der Bremsschlauch vor-
schriftsmaRig verlegt sein. Siehe unter “KA-
BELFUHRUNG".

ACHTUNG:

Beim Anschlie3en des Bremsschlauches am
Bremssattel (D) sicherstellen, daR der An-
schluRstutzen des Schlauchs an der Nase (@
des Bremssattels anliegt.

2. Montieren:
¢ Bremssattel-Halteschraube
[ %] 23 Nm (2,3 mekg) |
e Bremsschlauchhalter
Siehe unter
“VORDERRAD-BREMSBELAGE”.
3. Aufflllen:
¢ Vorratshehalter des Hauptbremszylinders
(mit angegebener Bremsflissigkeit und Men-

ge)

‘ﬂ) Empfohlene Bremsflissigkeit
DOT 4

A WARNUNG

* Nur die angegebene Bremsfliissigkeitssorte
verwenden. Andere Bremsflissigkeiten kon-
nen die Gummidichtungen zersetzen und
Leckagen sowie verminderte Bremsleistung
zur Folge haben.

¢ Nur die gleiche Art von Bremsflussigkeit wie
bereits im System einfiillen. Durch das Mi-
schen von verschiedenen Bremsflissigkei-
ten kann es zu chemischen Reaktionen und
zur Beeintrachtigung der Bremsleistung
kommen.

e Beim Einfiillen aufpassen, dal’ kein Wasser
in den Vorratsbehalter eindringt. Wasser
setzt den Siedepunkt der Bremsflissigkeit
herab und kann bei Dampfblasenbildung
zum Blockieren der Bremsen fiihren.
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ACHTUNG:

BremsflUssigkeit greift lackierte Flachen und
Kunststoffe an. Daher verschittete Brems-
flissigkeit sofort abwischen.

4. Entluften:
e Bremsanlage
Siehe unter “HYDRAULISCHE BREMSANLA-
GE ENTLUFTEN” in Kapitel 3.
5. Kontrollieren:
* Bremsfliissigkeitsstand
Unter Mindeststand-Markierung (@ — Die an-
gegebene Bremsflissigkeit bis zum vor-
schriftsmalRligen Stand einfillen.
Siehe unter “BREMSFLUSSIGKEITSSTAND
KONTROLLIEREN” in Kapitel 3.
6. Kontrollieren:
¢ Funktion des Handbremshebels
Weich oder schwammig — Bremsanlage ent-
[Uften.
Siehe unter “HYDRAULISCHE BREMSANLA-
GE ENTLUFTEN” in Kapitel 3.

EAS00642

HINTERRAD-BREMSSATTEL MONTIEREN

A WARNUNG

*Vor dem Montieren alle inneren Bauteile mit
sauberer oder frischer Bremsflussigkeit rei-
nigen und schmieren.

eInnere Bremsenbauteile niemals mit Lo6-
sungsmitteln in Kontakt bringen, da sie zu
Aufquellen und Verformen der Kolbendich-
tungen fuhren.

e Nach einer Zerlegung des Bremssattels stets
die Bremskolben-Dichtringe erneuern.

‘ﬂ) Empfohlene Bremsfliissigkeit
DOT 4
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1. Montieren
 Bremssattel O
(vorlaufig)
* Kupferscheiben
* Bremsschlauch (2)
* Hohlschraube (3) ] 30 Nm (3,0 mekg) |

A WARNUNG

Um die Betriebssicherheit des Motorrades zu
gewabhrleisten, muf3 der Bremsschlauch vor-
schriftsmaRig verlegt sein. Siehe unter “KA-
BELFUHRUNG".

ACHTUNG:

Beim Anschlie3en des Bremsschlauches am
Bremssattel (D) sicherstellen, daR der An-
schluBRstutzen (@) des Schlauchs an der Nase
(© des Bremssattels anliegt.

2. Montieren:
* Bremssattel [Y%] 40 Nm (4,0 mekg) |
e Bremsschlauchhalter
Siehe unter “HINTERRAD-BREMSBELAGE”.
3. Auffullen:
¢ Vorratshehalter des Hauptbremszylinders
(mit angegebener Bremsflissigkeit und Men-

ge)

‘ﬂ) Empfohlene Bremsflissigkeit
DOT 4

A WARNUNG

e Nur die angegebene Bremsfliissigkeitssorte
verwenden. Andere Bremsflissigkeiten kon-
nen die Gummidichtungen zersetzen und
Leckagen sowie verminderte Bremsleistung
zur Folge haben.

* Nur die gleiche Art von Bremsflussigkeit wie
bereits im System einfiillen. Durch das Mi-
schen von verschiedenen Bremsflissigkei-
ten kann es zu chemischen Reaktionen und
zur Beeintrachtigung der Bremsleistung
kommen.

e Beim Einfiillen aufpassen, dal’ kein Wasser
in den Ausgleichsbehélter eindringt. Wasser
setzt den Siedepunkt der Bremsflissigkeit
herab und kann bei Dampfblasenbildung
zum Blockieren der Bremsen fiihren.
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ACHTUNG:

BremsflUssigkeit greift lackierte Flachen und
Kunststoffe an. Daher verschittete Brems-
flissigkeit sofort abwischen.

4. Entluften:
e Bremsanlage

HINWEIS:
e Das Motorrad auf einen geeigneten Montage-

stander stellen.
e Das Motorrad muf3 gerade stehen.

Siehe unter “HYDRAULISCHE BREMSANLA-
GE ENTLUFTEN” in Kapitel 3.
5. Kontrollieren:
¢ Bremsfliissigkeitsstand
Unter Mindeststand-Markierung (@ — Die an-
gegebene Bremsflissigkeit bis zum vor-

schriftsmaRigen Stand einfillen.
Siehe unter “BREMSFLUSSIGKEITSSTAND
KONTROLLIEREN” in Kapitel 3.
6. Kontrollieren:

¢ Funktion des FuRBbremshebels
Weich oder schwammig — Bremsanlage ent-
luften.
Siehe unter “HYDRAULISCHE BREMSANLA-
GE ENTLUFTEN” in Kapitel 3.
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TELESKOPGABEL

“%,| 20 Nm (2,0 mekg) |

[%] 7Nm (0,7 mekg) |

[ %] 40 Nm (4,0 mekg) |

%] 10 Nm (1,0 mekg) |

Reihen-

folge Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Teleskopgabel demontieren Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.
Vorderrad Siehe unter “WVORDERRAD UND
BREMSSCHEIBEN".
1 Bremsschlauchhalter 2
2 Bremssattel 2
3 Vorderrad-Schutzblech 1
4 Blinker-Halteschrauben 2
5 Schrauben, obere Gabelbriicke 2 , .
6 VerschluRschrauben 2 Siehe unter “GABELHOLME )
7 Schrauben, untere Gabelbricke 2 DEMONTIEREN/MONTIEREN".
8 Gabelholme 2 -

Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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R%E]‘ee”' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen

Gabelholme zerlegen Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.

Verschluf3schraube

O-Ring
Federvorspannhiilse
Federsitzring

Gabelfeder
Staubmanschette
Sicherungsring
Dampferrohr-Schraube
Kupferscheibe
Dampferrohr/Dampferfeder
Dichtring

Siehe unter “"GABELHOLME ZERLEGEN/
ZUSAMMENBAUEN.”

rFlrrRrRrRrRrRRrRPR
SN

BEICIORCIGISESS)
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[ %] 23 Nm (2,3 mekg) |

%] 30 Nm (3,0 mekg) |

R%E]een- Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen

@2 | Beilegscheibe des Dichtrings 1

@3 | Gleitbuchse 1 , )

@ | Standrohr/Standrohr-Kolbenbuchse 1/1 || Siehe unter "GABELHOLME ZERLEGEN/

as Dampferrohrbuchse 1 ZUSAMMENBAUEN.

@9 | Tauchrohr 1 A
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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EAS00649

GABELHOLME DEMONTIEREN

Das nachfolgende Verfahren gilt fiir beide Gabel-
holme.

1. Das Motorrad auf ebenen Grund stellen.

A WARNUNG

Das Motorrad gegen Umfallen sichern.

HINWEIS:

Das Motorrad mit angehobenem Vorderrad auf ei-
nem geeigneten Stander abstellen.

2. Losen:
 Klemmschraube, obere Gabelbriicke @)
« VerschluRschraube (2)
* Blinker-Halteschraube (3)
« Klemmschraube, untere Gabelbriicke (4)

A WARNUNG

Vor dem Lockern der Klemmschrauben von
unterer und oberer Gabelbriicke die Gabelhol-
me abstlitzen.

3. Demontieren:
¢ Gabelholm

EAS00653
GABELHOLME ZERLEGEN
Der nachfolgende Vorgang gilt fur beide Gabel-
holme.
1. Demontieren:
¢ VerschluRschraube
* O-Ring
e Federvorspannhulse
e Federsitzring
e Gabelfeder
2. Ablassen:
e Gabeldl
3. Demontieren:
« Staubmanschette (1)
« Sicherungsring 2)
(Schlitzschraubendreher verwenden)

ACHTUNG:

Dabei das Standrohr nicht verkratzen.
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HINWEIS:

¢ Den Gabelholmschutz auf dem Tauchrohr belas-
sen.

* Mul3 dieser entfernt werden, anschliel3end stets
einen neuen Gabelholmschutz anbringen.

4. Demontieren:
e Dampferrohrschraube
» Kupferscheibe

HINWEIS:

Das Dampferrohr mit dem T-Griff (1) und dem
Dampferrohrhalter (2) gegenhalten und die
Dampferrohrschraube (3) lockern.

Ge & T-Griff
& 90890-01326

Dampferrohrhalter
90890-01460

5. Demontieren:

e Standrohr
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVYYY
a. Den Gabelholm waagrecht halten.

b. Das Standrohr langsam in das Tauchrohr
driicken|A] und kurz vor dem Anschlag schnell
wieder herausziehen[B].

c. Diesen Schritt wiederholen, bis das Standrohr

aus dem Tauchrohr gleitet.
AAAAAAAAAAAAAANAALNAAALNALAALAALAALAAALAAAAND

EAS00657
GABELHOLME KONTROLLIEREN
Der nachfolgende Vorgang gilt fur beide Gabel-
holme.
1. Kontrollieren:

« Standrohr (D)

« Tauchrohr (2)

Verbiegung/Schaden/Riefen — Erneuern.

A WARNUNG

Niemals versuchen, ein verzogenes Standrohr
auszurichten, weil dies seine Festigkeit beein-
trachtigen wirde.

2. Messen:
« Ungespannte Lange der Gabelfeder @)
Nicht im Sollbereich —+ Erneuern.

Ungespannte Lange der Gabelfeder,
Grenzwert

350 mm
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3. Kontrollieren:
« Dampferrohr @)
Schaden/Verschleild —+ Erneuern.
Verstopfung — Alle Olbohrungen mit Druckluft
ausblasen.
« Dampferrohrbuchse (2)
Beschadigung — Erneuern.

ACHTUNG:

Beim Zerlegen und Zusammenbauen darauf
achten, dal3 keinerlei Fremdkdrper in den Ga-
belholm eindringen kénnen.

4. Kontrollieren:

¢ VerschluRschraube

¢ O-Ring

Schaden/Verschleild —+ Erneuern.

EAS00659
GABELHOLME ZUSAMMENBAUEN
Der nachfolgende Vorgang gilt fur beide Gabel-
holme.

A WARNUNG

*Bei beiden Gabelholmen auf gleichen OlI-
stand achten.

« Ein unterschiedlicher Olstand beeintrachtigt
das Fahrverhalten und kann zum Verlust der
Stabilitat flhren.

HINWEIS:

¢ Beim Zusammenbau der Gabelholme unbedingt
folgende Bauteile erneuern:
— Kolbenbuchse (Standrohr)
— Gleitbuchse (Tauchrohr)
— Dichtring
— Staubmanschette

¢ VVor dem Zusammenbau der Gabelholme sicher-
stellen, dal? alle Bauteile sauber sind.

1. Montieren
« Dampferrohr @)
« Dampferrohrbuchse (2)

A WARNUNG

Stets neue Kupferscheiben einsetzen.

ACHTUNG:

Das Dampferrohr langsam in das Standrohr ~ (3)
hineingleiten lassen, bis es am unteren Ende
herausragt. Dabei vorsichtig vorgehen, damit
das Standrohr nicht beschadigt wird.
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2. Schmieren:
¢ Standrohr-Au3enseite

Empfohlenes Schmiermittel
Yamaha Gabel6l
10 W oder gleichwertig

e |

3. Festziehen:
« Dampferrohrschraube (O
N %] 30 Nm (3,0 mekg) |

HINWEIS:

Das Dampferrohr mit dem T-Griff (1) und dem
Dampferrohrhalter (2) gegenhalten und die
Dampferrohrschraube (3) festziehen.

Ge & T-Griff
& 90890-01326
Dampferrohrhalter
90890-01460

4. Montieren

* Gleitbuchse O

¢ Beilegscheibe des Dichtrings

) (Gabeldichtring-Treiber (2) und Treibhiilse (3
? 3 verwenden)

QL Gabeldichtring-Treiber
I Vg 90890-01367
V saluias

fee Treibhtlse
b 90890 01381

5. Montieren
* Dichtring @
(Mit Gabeldichtring-Treiber und Treibhulse)

ACHTUNG:

Den Dichtring mit der beschrifteten Seite nach
oben einbauen.

HINWEIS:

«Vor Montage des Dichtrings die Dichtlippen mit

Lithiumseifenfett bestreichen.

6. Montieren:
« Sicherungsring D
HINWEIS:

Den Sicherungsring in die Nutdes Tauchrohrs ein-
setzen.
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7. Montieren
« Staubmanschette (1)
(Gabeldichtring-Treiber verwenden)
8. Aufflllen:
e Gabelholm
(angegebene Menge des empfohlenen Gabel-
Ols einflllen)

‘ﬂ) Fullmenge (je Gabelholm)
0,464 ¢

Empfohlenes Ol
Yamaha Gabelol 10 W oder
gleichwertig

ACHTUNG:

¢ Ausschlie3lich das empfohlene Gabeldl ver-
wenden. Andere Ole kénnten die Funktion
der Teleskopgabel beeintrachtigen.

e Beim Zerlegen und Zusammenbauen darauf
achten, dal3 keinerlei Fremdkdrper in den Ga-
belholm eindringen kénnen.

9. Nach dem Auffulllen den Gabelholm mehrmals
ein- und ausfedern (mindestens zehn Mal), um
das Gabeldl zu verteilen.

HINWEIS:

Den Gabelholm langsam einfedern, da sonst Ga-
beldl herausspritzen konnte.

10. Messen:
* Gabelholm-QOlstand (@)
UnvorschriftsmaRig — Korrigieren.

‘ﬂ) Olstand (ohne Gabelfeder bei
vollstéandig eingefedertem Holm
von der Oberkante des Standrohrs
aus gemessen)
108 mm

HINWEIS:
Den Gabelholm zum Fullen senkrecht halten.

11.Montieren:
e Gabelfeder
¢ Federsitzring
e Federvorspannhulse
¢ O-Ring
¢ \VerschluRschraube
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HINWEIS:

e Die Gabelfeder mit den engeren Windungen
nach unten einsetzen.

e Vor dem Anbringen der Verschlu3schraube den
O-Ring einfetten.

* Die VerschluR3schraube vorlaufig festziehen.

EAS00662
GABELHOLME MONTIEREN
Der nachfolgende Vorgang gilt fur beide Gabel-
holme.
1. Montieren:
e Gabelholm
Die Klemmschrauben von oberer und unterer
Gabelbriicke zunéchst provisorisch festzie-
hen.

HINWEIS:

Sicherstellen, daR die Enden der Standrohre mit
der Oberkante der Gabelbrticke biindig abschlie-
Ren.

2. Festziehen:
 Klemmschraube, untere Gabelbriicke (1)
[ %] 30 Nm (3,0 mekg) |
* Blinker-Halteschraube (2)
%] 7Nm (0,7 m-kg) |
« VerschluRschraube 3) [] 23 Nm (2,3 mekg) |
« Klemmschraube, obere Gabelbriicke (4)

[%] 20 Nm (2,0 mekg) |
A WARNUNG

Darauf achten, daRR die Bremsschlauche kor-
rekt verlegt sind.
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LENKER

[ %] 28 Nm (2,8 mekg) |

[%] 10 Nm (1,0 mekg) |

/

©— [/ 32Nm(3,2mekg) |

Reihen-

folge Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Lenker demontieren Bauteile in der angegebenen Reihenfolge

demontieren.
Das Motorrad auf ebenen Grund stellen.
A WARNUNG
Das Motorrad gegen Umfallen sichern.

1 Kabelbinder 4

2 Kupplungsseilzug 1

3 Kupplungsschalterkabel 1

4 Choke-Seilzug 1

5 Lenkerarmatur (links) 1 | Siehe unter “LENKER MONTIEREN?".

6 Lenkergriff (links) 1 | Siehe unter “LENKER DEMONTIEREN".

7 Kupplungshebel mit Halterung 1 4

8 Hauptbremszylinder-Halterung 1

9 Hauptbremszylinder 1 Siehe unter “LENKER MONTIEREN".

10 Lenkerarmatur (rechts) 1

11 Gasseilzlige 2
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[ %] 28 Nm (2,8 mekg) |
[ %] 10 Nm (1,0 mekg) |

/

©— [ %] 32Nm (32 mekg) ]

Reihen-

folge Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
12 Gasdrehgriff 1 4
13 Lenkerhalterungen (obere) 2 i
14 Lenker 1 ] Siehe unter “LENKER MONTIEREN".
15 Seilzugfuihrung 1 -
16 Lenkerhalterungen (untere) 2

Reihenfolge.

Die Montage erfolgt in umgekehrter
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LENKER DEMONTIEREN
1. Das Motorrad auf ebenen Grund stellen.

A WARNUNG

Das Motorrad gegen Umfallen sichern.

2. Demontieren:
« Lenkergriff (links) @)
HINWEIS:

PreR3luft zwischen Lenker und Lenkergriff einlei-
ten und den Griff langsam vom Lenker abziehen.

EAS00668

LENKER KONTROLLIEREN
1. Das Motorrad auf ebenen Grund stellen.

A WARNUNG

Das Motorrad gegen Umfallen sichern.

2. Kontrollieren:
e Lenker D
Verbiegung/Risse/Schaden — Erneuern.

A WARNUNG

Niemals versuchen, einen verbogenen Lenker
auszurichten, da dadurch seine Festigkeit ver-
loren geht.

3. Montieren
e L enkergriff
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VVVVVVV VVVVVV VYV VYV VYV VVYVYYVYYY
a. Das linke Lenkerende dinn mit Gummikleb-

stoff bestreichen.

b. Den linken Lenkergriff auf den Lenker auf-
schieben.

c. Hervorquellenden Klebstoff mit einem saube-
ren Lappen abwischen.

A WARNUNG

Den Lenkergriff nicht bewegen, bis der Kleber
trocken ist.

AAAAAAAAAALAALAALAALAALAAALMAALMAALAALAALAALAAALAALAALAALDD

EAS00670

LENKER MONTIEREN
1. Das Motorrad auf ebenen Grund stellen.

A WARNUNG

Das Motorrad gegen Umfallen sichern.

2. Montieren:
e Lenker
¢ Obere Lenkerhalterungen

[%] 28 Nm (2,8 mekg) |

ACHTUNG:

e Zunéachst die Schrauben auf der Vorderseite,
dann die Schrauben auf der zurtickliegenden
Seite der Lenkerhalterung festziehen.

e Den Lenker bis zum Anschlag nach links und
rechts einschlagen. Falls er den Tank be-
rihrt, die Lenkerposition korrigieren.

HINWEIS:

* Die oberen Lenkerhalterungen mit nach vorn
weisender Stanzmarkierung (@ anmontieren.
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« Die Markierungen (b) am Lenker auf die Ober-
kante der unteren Lenkerhalterungen ausrich-
ten.

3. Montieren:
* Gasdrehgriff
¢ Gasseilzug

A WARNUNG

Sicherstellen, dal der Stift der rechten Lenker-
armatur (@) in die Bohrung (b) im Lenker greift.

4. Montieren:
e Hauptbremszylinder
Siehe unter “WVORDER- UND HINTERRAD-
BREMSE”.

5. Montieren:
« Kupplungshebelhalterung D)
HINWEIS:

Den Schlitz in der Kupplungshebelhalterung auf
die Stanzmarkierung @ am Lenker ausrichten.

6. Montieren:
« Lenkerarmatur (links) @)
HINWEIS:

Die Paf¥flache der Lenkerarmatur auf die Stanz-
markierung (@ am Lenker ausrichten.

7. Montieren:

* Kupplungsseilzug
8. Anschlie3en:

e Kupplungsschalter-Steckverbinder
HINWEIS:

Das Ende des Kupplungsseilzugs dinn mit Lithi-
umseifenfett bestreichen.




LENKER |CHAS

B

6-57

9. Einstellen:
e Kupplungseilzugspiel

Siehe unter

EINSTELLEN” in Kapitel 3.

“KUPPLUNGSSEILZUGSPIEL

N

Kupplungseilzugspiel (am
Kupplungshebelende)
5—-10 mm

10. Einstellen:
* Gasseilzugspiel
Siehe unter “GASSEILZUGSPIEL EINSTEL-
LEN” in Kapitel 3.

23

Gasseilzugspiel (am Flansch
des Gasdrehgriffs)
4—-6mm
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LENKKOPF

52 Nm (5,2 mekg)
18 Nm (1,8 mekg)

[%]110 Nm (11,0 m+kg)|

Reihen-

folge Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Untere Gabelbriicke demontieren Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.
Das Motorrad auf ebenen Grund stellen.
A WARNUNG
Das Motorrad gegen Umfallen sichern.
Teleskopgabel Siehe unter “TELESKOPGABEL".
Lenker Siehe unter “LENKER”.
1 Scheinwerfereinsatz 1
2 Kabel (im Scheinwerfergehause) — | Lésen.
3 Blinker (links/rechts) 1/1
4 Scheinwerfergehéuse 1
5 Halterung des Bremsschlauch- 1
Anschluf3stutzens
6 Obere Gabelbriicke 1
7 Sicherungsscheibe 1
8 Obere Ringmutter 1
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52 Nm (5,2 mekg)

18 Nm (1,8 mekg)

[%]110 Nm (11,0 m<kg)|

R%E]een' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen

9 Gummischeibe 1

10 Untere Ringmutter 1 1 Siehe unter “UNTERE GABELBRUCKE

11 | Lager-Schutzkappe 1 } DEMONTIEREN/LENKKOPF

12 Untere Gabelbriicke 1 + MONTIEREN".

13 Lager (oberes) 1

14 Gummidichtung 1

15 Lager (unteres) 1
Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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EAS00677

UNTERE GABELBRUCKE DEMONTIEREN
1. Das Motorrad auf ebenen Grund stellen.

A WARNUNG

Das Motorrad gegen Umfallen sichern.

2. Demontieren:
« Obere Ringmutter (1)
« Untere Ringmutter (2)
HINWEIS:

Die untere Ringmutter mit einem Hakenschlussel
gegenhalten und die obere Ringmutter mit einem
Ringmutternschlissel abschrauben.

QL Hakenschliissel
& 90890-01268

Ringmutternschlussel
90890-01403

A WARNUNG

Die untere Gabelbriicke vor Fall schitzen.

EAS00681
LENKKOPFLAGER KONTROLLIEREN
1. Reinigen:

e L agerkugeln

e L agerlaufringe

Empfohlenes Reinigungsmittel

A Petroleum

2. Kontrollieren:
« Lagerkugeln @)
« Lagerlaufringe 2)
Schaden/Pitting — Erneuern.
3. Austauschen:
e L agerkugeln
e L agerlaufringe
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354-007
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VVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYY

a. Die Laufringe mit einer lange Stange (1) und ei-
nem Hammer aus dem Lenkkopfrohr treiben.

b. Den Laufring vorsichtig mit einem MeiRel (2)
und Hammer von der unteren Gabelbriicke
l6sen.

c. Einen neuen Staubschutzring und neue Lauf-

ringe anbringen.
AAAAAAAAAAAAAANANALNAAANALAALAALAALAAALAAAAND

ACHTUNG:

Die Laufringe nicht verkanten, da es sonst zu
Schaden am Lenkkopfrohr kommit.

HINWEIS:

e Lagerkugeln und Laufringe stets im Satz austau-
schen.

e Nach einer Zerlegung des Lenkkopfes stets den
Staubschutzring austauschen.

4. Kontrollieren:
¢ Obere Gabelbriicke
e Untere Gabelbriicke
(entlang des Lenkrohrs)
Verbiegung/Risse/Schaden — Erneuern.

EAS00683
LENKKOPFLAGER MONTIEREN
1. Schmieren:

¢ Oberes Lager

e Unteres Lager

e Lagerlaufringe

Empfohlenes Schmiermittel

A Lithiumfett

2. Montieren:
* Untere Ringmutter (1)
» Gummischeibe (2)
* Obere Ringmutter 3)
* Sicherungsscheibe (4)
Siehe unter “LENKKOPF KONTROLLIEREN
UND EINSTELLEN” in Kapitel 3.
3. Montieren:
¢ Obere Gabelbricke
¢ L enkkopfmutter
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HINWEIS:
Die Lenkkopfmutter vorlaufig anziehen.

4. Montieren:
* Gabelholme
Siehe unter “TELESKOPGABEL".

HINWEIS:

Die Klemmschrauben der oberen und unteren Ga-
belbriicke zunéchst provisorisch festziehen.
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HINTERRAD-FEDERBEIN UND SCHWINGE
RECHTE SEITLICHE ABDECKUNG UND BATTERIEFACH

[%] 7Nm (0,7 mekg) |

R%E]een' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Rechte seitliche Abdeckung und Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
Batteriefach demontieren. demontieren.
Das Motorrad auf ebenen Grund stellen.
Sitze Siehe unter “KRAFTSTOFFTANK UND
SITZE” in Kapitel 3.
Schalldampfer Siehe unter “HINTERRAD UND
BREMSSCHEIBE”.
1 Batteriefachdeckel 1
2 Rechte seitliche Abdeckung 1
3 Batterie 1 Siehe unter “HINTERRAD-FEDERBEIN
DEMONTIEREN/MONTIEREN".
4 Batteriefach 1
Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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LINKE SEITLICHE ABDECKUNG UND WERKZEUGFACH

Yo R TmO7mwg |

R%E]een' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Linke seitliche Abdeckung und Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
Werkzeugfach demontieren demontieren.
1 Werkzeugfachdeckel 1
2 Linke seitliche Abdeckung 1
3 Werkzeugsatz 1
4 Steckverbinder — | Loésen
5 Kraftstoffschlauchhalter 1
6 Kraftstoffschlauche 2 | Lésen
7 Werkzeugfach 1
Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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HINTERRAD-FEDERBEIN UND SCHWINGE

[ 40 Nm (4,0 mekg) |

%] 48 Nm (4,8 mekg) |

%] 90 Nm (9,0 m<kg) |

R%E]een' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Hinterradfederbein und Schwinge Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren demontieren.

Hinterrad Siehe unter “HINTERRAD UND

BREMSSCHEIBE".

1 Ubertragungshebel, Schrauben 2 L

2 Ubertragungshebel 2 || Siehe unter “HINTERRAD-FEDERBEIN

3 Untere Federbeinschraube 1 DEMONTIEREN/MONTIEREN".

4 Hinterradfederbein 1 =+

5 Umlenkhebel 1 || Siehe unter “SCHWINGE

6 Schwingenachse 1 || DEMONTIEREN/MONTIEREN":

7 Schwinge 1
Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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EAS00687

WICHTIGE HINWEISE ZUM UMGANG MIT
STOSSDAMPFER UND GASZYLINDER

A WARNUNG

Der Stof3dampfer im Hinterrad-Federbein, d.h.
dessen Gaszylinder enthalt Stickstoff unter
hohem Druck. Vor Arbeiten am Sto3dampfer
oder Gaszylinder die folgenden Erlauterungen
sorgfaltig durchlesen und die gegebenen Vor-
sichtsmalregeln befolgen. Der Hersteller

Ubernimmt keinerlei Haftung fur Unfalle, Ver-

letzungen oder Schaden, die auf unsachgema-

e Handhabung von Stol3dampfer und Gaszy-

linder zurtickzufuhren sind.

e StoRdampfer oder Gaszylinder unter keinen
Umstanden 6ffnen oder verandern.

 StoRdampfer oder Gaszylinder vor Hitze und
offenen Flammen schiitzen. Der hitzebeding-
te Druckanstieg kann eine Explosion des
StoRdampfers bewirken.

e StolRdampfer oder Gaszylinder vor Verfor-
mung und Beschadigung schitzen. Ein ver-
formter Sto3dampfer und/oder Gaszylinder
beeintrachtigt die Dampfungswirkung.

EAS00689

STOSSDAMPFER UND GASZYLINDER ENT-

SORGEN

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYY

a. Vor der Entsorgung von Stof3dampfer oder
Gaszylinder muf3 der Gasdruck in deren Inne-
rem vollstandig abgebaut werden. Hierzu ent-
sprechend der Abbildung 15 — 20 mm von sei-
nem Ende ein 2 — 3 mm grof3es Loch in den
Zylinder bohren.

A WARNUNG

Unbedingt eine Schutzbrille anlegen, um Au-
genverletzungen durch ausstromendes Gas
oder umherfliegende Metallspéne zu vermei-
den.

AAAAAAAAAAAAAAAAAANAAAAALAALAALAALAAALAL
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EAS00694

HINTERRAD-FEDERBEIN DEMONTIEREN
1. Das Motorrad auf ebenen Grund stellen.

A WARNUNG

Das Motorrad gegen Umfallen sichern.

HINWEIS:

Das Motorrad mit angehobenem Hinterrad auf ei-
nem geeigneten Stander abstellen.

2. Losen:
* Batteriekabel
(von den Batterie-AnschluRklemmen)

ACHTUNG:

Zuerstdas Massekabel (1), danndas Pluskabel
(2) abklemmen.

3. Demontieren:
« Ubertragungshebelschraube (Schwingenseite)

@

e Untere Federbeinschraube

HINWEIS:
Die Schwinge beim Herausdrehen der Ubertra-
gungshebelschraube (Schwingenseite) festhal-
ten, damit sie nicht herabfallt.

4. Demontieren:
* Obere Federbeinschraube
e Hinterradfederbein
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EAS00702

SCHWINGE DEMONTIEREN
1. Das Motorrad auf ebenen Grund stellen.

A WARNUNG

Das Motorrad gegen Umfallen sichern.

HINWEIS:

Das Motorrad mit angehobenem Hinterrad auf ei-
nem geeigneten Stander abstellen.

2. Demontieren:
e Hinterradfederbein

3. Kontrollieren:
¢ Axialspiel der Schwinge
« Vertikalbewegung der Schwinge
VVVVVVVVVVVVVVVVVV7VVVVVVVYVYYVYYY
a. Anzugsmoment von Schwingenachsenschrau-
ben und Sicherungsmuttern kontrollieren.

QL Schwingenachsenmutter
& 90 Nm (9,0 mekg)

b. Das Axialspiel durch seitliches Hin- und
Herbewegen der Schwinge prifen.

c. Falls das Axialspiel der Schwinge aufRerhalb
des zulassigen Bereichs ist, Buchsen und La-
ger inspizieren.

Axialspiel (am Schwingenende)
0 mm

d. Die vertikale Beweglichkeit der Schwinge
durch Auf- und Abbewegen der Schwinge
prufen.

Bei Schwergangigkeit oder Stocken der

Schwinge, Buchsen und Lager inspizieren.
AAAAAAAAAAAAAANANALNAAALNALAALAALAALAALAALAAAAND
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EAS00696

HINTERRAD-FEDERBEIN UND GASZYLIN-
DER KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
e Dampferstange
Biegung/Beschadigung — Federbein erneu-
ern.
o StolRdampfer
Gas-/Olverlust — Federbein erneuern.
e Feder

Beschadigung/Verschlei3 — Federbein er-
neuern.

e Gaszylinder
Beschadigung/Gasverlust — Erneuern.

e Buchsen
Beschadigung/Verschlei? — Erneuern.

e Staubdichtungen
Beschadigung /Verschleild —+ Erneuem.

e Schrauben
Verbiegung/Beschadigung/Verschleil — Er-
neuern.

EAS00708
SCHWINGE KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
e Schwinge
Verbiegung/Risse/Schaden — Erneuern.

2. Kontrollieren:
e Schwingenachse
Beschadigung/Verschlei? — Erneuern.

3. Kontrollieren:
*Buchsen (D)
* Dichtringe 2)
3 eLager®
(¢ - Beschadigung/Verschleild —+ Erneuern.
E:Ne f
~\ ~ N
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EAS00698
HINTERRAD-FEDERBEIN MONTIEREN
1. Montieren:

e Schwinge

Siehe unter “SCHWINGE MONTIEREN".

2. Schmieren:

¢ Distanzbuchsen

e Lager

Empfohlenes Schmiermittel

1 Molybdandisulfidfett

3. Montieren:
e Hinterrad-Federbein

\ Obere Federbeinmutter
J% 40 Nm (4,0 mekg)
Untere Federbeinmutter
48 Nm (4,8 mekg)
Mutter, Umlenkhebel-Rahmen
48 Nm (4,8 mekg)

HINWEIS:

e Zum Montieren des Federbeins die Schwinge
anheben.

« Die vordere Schraube des Ubertragungshebels
von der rechten Seite her einsetzen.

4. Anschliel3en:
 Batteriekabel
(an die Batterie-Anschluklemmen)

ACHTUNG:

Zuerstdas Pluskabel (1), danndas Massekabel
(2) anklemmen.

SCHWINGE MONTIEREN
1. Schmieren:

¢ Distanzbuchsen

e Lager

e Dichtringe

Empfohlenes Schmiermittel

1 Molybdandisulfidfett
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2. Montieren:
¢ Umlenkhebel
« Linker Ubertragungshebel
« Rechter Ubertragungshebel

\ Untere Federbeinmutter ()
J% 48 Nm (4,8 mekg)
Ubertragungshebel, Muttern  (2)
48 Nm (4,8 mekg)
Mutter, Umlenkhebel-Rahmen (3)
48 Nm (4,8 mekg)

3. Montieren:
e Hinterradfederbein
Siehe unter “HINTERRAD-FEDERBEIN MON-
TIEREN”.
4, Montieren:
@ e Hinterrad
Siehe unter “HINTERRAD UND BREMS-
SCHEIBE".
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KARDANANTRIEB

EAS00715

FEHLERSUCHE
Die folgenden Symptome kénnen auf beschadigte Bauteile des Kardanantriebs hinweisen:

A Symptome B Mogliche Ursachen
1. Verzbgertes Ansprechen oder ruckartige A. Lager beschadigt
Bewegung beim Beschleunigen, im B. Zahnflankenspiel falsch
Schiebebetrieb oder bei konstanter C.Verzahnung an Teller-/Kegelrad beschadigt
Geschwindigkeit (nicht mit Motor- oder D. Kardanwelle gebrochen
Schaltruckeln verwechseln). E. Verzahnung an Teller-/Kegelrad gebrochen
2. “Rumpeln” bei niedrigen Drehzahlen, ein F. Blockierung wegen unzureichender Schmie-
hohes “Jaulen” oder ein “Klopfen” aus dem rung der Bauteile
Bereich des Kardanantriebs. G.Fremdkérper zwischen beweglichen Teilen.
3. Blockieren des Antriebsmechanismus
oder fehlende Kraftibertragung zwischen
Motor und Hinterrad.
HINWEIS:

Die Ursachen A, B und C sind nur sehr schwer festzustellen, da sich die akustischen Symptome kaum von
den normalen Betriebsgerdauschen des Motorrads unterscheiden lassen. Besteht aber der Verdacht, daf
die betreffenden Bauteile des Kardanantriebs beschadigt sind, missen diese ausgebaut und kontrolliert

werden.
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Hinweise zur Fehlersuche

1. Uberprifung ungewdhnlicher Gerausche,

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVYYY

Folgende Gerausche deuten auf einen mecha-

nischen Defekt hin:

a. Ein “Rumpeln” beim Beschleunigen oder bei
Schiebebetrieb (das bei zunehmender Rad-
drehzahl, nicht aber bei héherer Motor- und
Getriebedrehzahl starker wird).

Mdgliche Ursache: Defekt des Radlagers.

b. Ein “Jaulen”, das sich beim Beschleunigen
oder Schiebebetrieb verandert.

Mogliche Ursache: Falsche Montage oder zu
geringes Zahnflankenspiel.

A WARNUNG

Ein zu geringes Zahnflankenspiel ist aul3erst
schadlich fur die Verzahnung. Wird nach dem
Zusammenbau ein zu geringes Zahnflanken-
spiel vermutet, muf3 die Probefahrt sofort ab-
gebrochen werden, um Schaden an der Ver-
zahnung maoglichst gering zu halten.

c. Ein leichtes “Klopfen” bei niedrigen Drehzah-
len (das nicht mit normalen Betriebsgerau-
schen des Motorrads zu verwechseln ist).
Mogliche Ursache: Abgebrochene Verzah-
nung

A WARNUNG

Besteht der Verdacht, daR Zahne von den
Zahnradern abgebrochen sind, mul3 die Fahrt
sofort abgebrochen werden, da der Kardanan-
trieb blockieren kann. In diesem Fall besteht
erhohte Unfall- und Verletzungsgefahr.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAALAALAAALAL
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EAS00716

Fehlersuchtabelle

Liegen die unter “FEHLERSUCHE" beschriebenen Ursachen A und B vor, die folgenden Punkte Uberpri-

fen:

Das Motorrad mit angehobenem Vorderrad auf
einen geeigneten Stander stellen und das Vor-
derrad drehen. Sind die Radlager beschadigt?

JA

—>

Die Radlager erneuern.
Siehe unter “VORDERRAD UND BREMS-
SCHEIBEN".

NEIN

Das Motorrad mit angehobenem Hinterrad auf
einen geeigneten Stander stellen und das Hin-
terrad drehen. Sind die Radlager beschadigt?

JA

A4

NEIN

Die Lager von Hinterrad und Kardanantrieb sind
vermutlich nicht beschadigt.

Nochmals kontrollieren oder die einzelnen Bau-
teile Uberprifen.

Das Hinterrad demontieren. Sind die Radlager
beschadigt?

NEIN

Die Bauteile der Kardanwelle demontieren und
kontrollieren.

JA

6-74

Die Hinterradlager erneuern.
Siehe unter “HINTERRAD UND BREMS-
SCHEIBE”".
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EAS00717

ACHSGETRIEBEOL AUF VERUNREINIGUNG
UND KARDANANTRIEB AUF UNDICHTIGKEIT
KONTROLLIEREN
1. Ablassen:
¢ Achsgetriebedl
(vom Achsgetriebegehause)
Siehe unter “ACHSGETRIEBEOL EINFUL-
LEN” in Kapitel 3.
2. Kontrollieren:
¢ Achsgetriebedl
GrolRe Mengen Metallabrieb — Lager auf
Schwergangigkeit/Klemmen kontrollieren.

HINWEIS:
Eine geringe Menge Metallabrieb im Ol ist normal.

3. Kontrollieren:
e Kardanwellengehause
(auf Undichtigkeiten)
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVYYVYYY
a. Das gesamte Motorrad grundlich reinigen und
trocknen.
b. Ein geeignetes Lecksuchmittel auf den Kar-
danantrieb auftragen bzw. aufspriihen.
c. Das Motorrad probefahren, bis die Undichtig-
keit lokalisiert werden kann.
Undichtigkeit — Beschadigte(s) Teil(e) reparie-
ren oder erneuern.

(D Dichtring
(2) O-Ring
(3 Fahrtrichtung

HINWEIS:

e Vermeintliche Undichtigkeiten an einem neuen
oder neuwertigen Motorrad sind haufig auf Kor-
rosionsschutz-Riickstande oder grof3zligig ge-
schmierte Dichtungen zuriickzufiihren.

e Das Motorrad daher an der betreffenden Stelle
reinigen und nochmals auf Undichtigkeit tber-
prufen.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAALAAAALAL
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1,5 mm

tllmm

14 mm
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EAS00719
TELLERRAD-ZAHNFLANKENSPIEL MESSEN
1. Das Achsgetriebegehéuse in einen Schraub-
stock einspannen.
2. Demontieren:
« OlablaRschraube
3. Ablassen:
¢ Achsgetriebedl
(aus dem Kardanantrieb)

4, Messen:
* Tellerrad-Zahnflankenspiel
Aullerhalb Sollbereich — Einstellen.

Tellerrad-Zahnflankenspiel
0,1-0,2mm

VVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYY

a. Ein passende Schraube (D) in die OlablaRboh-
rung drehen.

b. Die Schraube mit den Fingern hineindrehen,
bis das Tellerrad fixiert ist.

HINWEIS:
Die Schraube nicht zu fest anziehen.

c. Die Zahnflankenspiel-Einstellschelle (2) und
eine MeRuhr (3) ansetzen.

QL Zahnflankenspiel-Einstellschelle
& 90890-01230

(@) Kontaktpunkt des MeRuhrfiihlers: 54,5 mm ()

d. Das Achsantriebsritzel von Zahneingriff zu
Zahneingriff drehen.

e. Die MeRergebnisse notieren.

f. Die MelRuhr, das Spezialwerkzeug und die
Schraube demontieren.
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g. Das Tellerrad um 90° drehen.

h. Die Schraube, das Spezialwerkzeug und die
Mel3uhr erneut montieren.

i. Die Schritte d. bis h. dreimal wiederholen (ins-
gesamt vier Mel3durchgénge).

j. Liegteines der Mel3ergebnisse tiber dem Soll-
wert, das Tellerrad-Zahnflankenspiel einstel-

len.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALMAAALAALAAALL

EAS00720

TELLERRAD-ZAHNFLANKENSPIEL EIN-
STELLEN
1. Demontieren:

e Tellerrad-Lagergehdusemuttern

* Tellerrad-Lagergehauseschrauben

HINWEIS:

Zuerst alle Muttern Gber Kreuz um eine 1/4 Um-
drehung lockern. Danach die Muttern sowie die
Schrauben vollstandig herausdrehen.

2. Demontieren:
* Tellerrad-Lagergehause (D)
* Tellerrad (2)
* Anlaufscheibe 3
« Einstellscheibe(n) @)
3. Einstellen:
« Tellerrad-Zahnflankenspiel
VVVVVV VVVVVVVVVVVV7VVVVVVVYVYYVYYY
a. Die passenden Einstell- und Anlaufscheibe(n)
anhand folgender Tabelle auswahlen.

Dunnere Tellerrad-Zahnflankenspiel
Scheibe wird vergroRert

Dickere Tellerrad-Zahnflankenspiel
Scheibe wird verringert
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b. Falls das Tellerrad-Zahnflankenspiel um mehr
als 0,2 mm vergroRert werden muf3: Die An-
laufscheiben-Starke um jeweils 0,2 mm verrin-
gern, wenn die Einstellscheiben-Starke um 0,2
mm erhoht wird.

c. Falls das Tellerrad-Zahnflankenspiel um mehr
als 0,2 mm verringert werden muf3: Die Anlauf-
scheiben-Starke um jeweils 0,2 mm erhdhen,
wenn die Einstellscheiben-Starke um 0,2 mm
verringert wird.

|& Tellerrad-Einstellscheiben

Starke (mm) 0,25; 0,30; 0,40
|& Anlaufscheiben
Starke (mm) 1,2;1,4;1,6;1,8;2,0

AAAAAAAAAAAAAAAAAALNAAAAALAAALAALAAALAL
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ACHSANTRIEB UND KARDANWELLE

[%] 23 Nm (2,3 mekg) |

______________________

[ ] 42 Nm (4,2 mekg)

-
-

23 Nm (2,3 mekg) |

& .-
&

R%E]een' Arbeitsschritt/Bauteile

Anzahl Bemerkungen

Achsantrieb und Kardanwelle
demontieren

Hinterrad

1 Buchse
Kardanwellenbauteile
3 Achsantriebsbauteile

N

4 Achsgetriebe

Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.
Das Motorrad auf ebenen Grund stellen.

A WARNUNG

Das Motorrad gegen Umfallen sichern.

Siehe unter “HINTERRAD UND
BREMSSCHEIBE”

=

1 | Siehe unter “ACHSANTRIEB ZERLEGEN/
ACHSGETRIEBE-KEGELRAD UND
TELLERRAD AUSRICHTEN?".

Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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ACHSGETRIEBE

%] 23 Nm (2,3 mekg) |

[“] 40 Nm (4,0 m<kg)

2

Reihen-

folge Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Achsgetriebe zerlegen Bauteile in der angegebenen Reihenfolge

demontieren.

1 Schrauben (Lagergehause) 2 | HINWEIS:

2 Muttern (Lagergeh&use) 6 | Zuerst alle Schrauben und Muttern tber
Kreuz um eine 1/4 Umdrehung lockern.
Danach die Muttern sowie die Schrauben
vollstandig herausdrehen.

3 Lagergehause/O-Ring 1/1

4 Tellerrad 1

5 Anlaufscheibe 1

6 Einstellscheibe(n) 1

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

6-80
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EAS00724
ACHSANTRIEB ZERLEGEN
1. Demontieren:
¢ Tellerrad-Lagergehausemuttern
¢ Tellerrad-Lagergehauseschrauben

HINWEIS:

Zuerst alle Schrauben und Muttern Giber Kreuz um
eine 1/4 Umdrehung lockern. Danach die Muttern
sowie die Schrauben vollstandig herausdrehen.

2. Demontieren:
e Selbstsichernde Mutter
¢ Achsantriebskegelrad
(mit Spezialwerkzeug D)

QL Achsantriebskegelrad/Umlenkge-
Vg triebewellen-Werkzeug

90890-01229

3. Demontieren:
« Lagergehéuse 2)
(mit Spezialwerkzeug (3)

8| Lagerhalter-Schiiissel
V4 90890-04077

ACHTUNG:

Das Lagergehause besitzt ein Linksgewinde.
Zum Losen das Werkzeug im Uhrzeigersinn
drehen.

4. Demontieren:
¢ Antriebskegelrad
(mit Spezialwerkzeug)

(5| Kurbelwellenschrauben-
. e Treibhilse D
90890-01227
Gleitaufsatz (2)
90890-01290
Gewicht 3
90890-01291

A WARNUNG

Stets neue Lager einsetzen.

ACHTUNG:

Das Antriebskegelrad sollte nur bei einem not-
wendigen Austausch des Tellerrads demon-
tiert werden.

6-81
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EAS006725

TELLERRADLAGER DEMONTIEREN UND
MONTIEREN
1. Demontieren:
*Buchse @D
« Dichtring 2)
eLager®
(mit passendem Austreib-Werkzeug (4) und
ausreichender Abstltzung des Achsgetriebe-
gehauses)
2. Kontrollieren:
e Lager
Schaden — Erneuern.
3. Demontieren:
eLager @D
VVV VVVVVVVV VVVVVVVVVVYVVVVVYVYYVYYY
a. Das Achsgetriebegehause auf ca. 150 °C er-
hitzen.
b. Die Lager-Au3enlaufringe mit einem geeigne-
ten Treibdorn (2) heraustreiben.
c. Den Lager-Innenlaufring vom Antriebskegel-
rad losen.

HINWEIS:

Der Ausbau des Antriebskegelrad-Lagers ist sehr
schwierig und nur selten erforderlich.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAALAAALAAALAALAL

4. Montieren:
e Lager (neues)
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVYYVYYY
a. Das Achsgetriebegehause auf ca. 150 °C er-
hitzen.

b. Die Lager-AufRenlaufringe mit einer passen-
den Nul3 oder Treibhulse montieren.

c. Den Lager-Innenlaufring auf das Antriebske-

gelrad montieren.
AAAAAAAAAAAAAANAALNAAALNALAALAALAALAALAALAAAAND
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5. Montieren:
*Buchse @
« Dichtring (2)
e Lager

(mit passendem Eintreib-Werkzeug (3) und ei-
ner Presse)
HINWEIS:
Das Lager kann wiederverwendet werden. Yama-

ha empfiehlt jedoch den Einbau eines neuen La-
gers.

ANTRIEBSKEGELRAD UND TELLERRAD
AUSRICHTEN

HINWEIS:

Das Antriebskegelrad und Tellerrad muf3 ausge-
richtet werden, wenn eines der folgenden Bauteile
erneuert wurde:

* Achsgetriebegehause

e Alle Lager

1. Auswaéhlen:

« Kegelrad-Einstellscheibe(n) @

« Tellerrad-Einstellscheibe(n) 2)
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVYYVYYY
a. Kegel- und Tellerrad mit Einstellscheiben O

und 2) ausrichten. Die Starke der Einstell-
scheiben wird anhand der Angaben auf Achs-
getriebegehause und Kegelrad berechnet.

(D Kegelrad-Einstellscheibe
(2) Tellerrad-Einstellscheibe

(3) Anlaufscheibe
b. Die Starke der Kegelrad-Einstellscheibe “A”
wird nach folgender Formel berechnet:

Starke der Kegelrad-Einstellscheibe

A= (84 +(@/100) -(b
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Dabei gilt:

a = Eine Zahl (+/-) auf dem Kegelrad, dividiert
durch 100 und addiert zu “84".

b = Eine Zahl auf dem Achsgetriebegehause.
Beispiel:

Die Zahl auf dem Kegelrad lautet “+01” und die
Zahl auf dem Achsgetriebegehause “83,50":

A= (84 +1/100) — (83,50)

= (84 + 0,01) — (83,50)

= 84,01 - 83,50

=0,51

Die Scheibenstarke fiir das Kegelrad betragt dem-
nach 0,51 mm.

Die Einstellscheiben sind in folgenden Starken er-
haltlich:

& Kegelrad-Einstellscheibe

Starke (mm) 0,30; 0,40; 0,50

Da Kegelrad-Einstellscheiben nur in Abstufungen
von 0,10 mm erhaéltlich sind, muf3 die Hundertstel-
Stelle entsprechend auf- oder abgerundet wer-
den.

Hundertstel Ab-/Aufgerundeter
Wert

0,1,2,3,4 0

51 61 7, 8-, 9 10

Im obigen Beispiel betragt die errechnete Starke

der Kegelrad-Einstellscheibe 0,51 mm. Laut Ta-

belle ist die Hundertstel-Stelle auf 0 abzurunden.

Folglich muf? eine Scheibe der Starke 0,50 mm

ausgewahlt werden.

c. Die Starke der Tellerrad-Einstellscheibe “B”
wird nach folgender Formel berechnet:

Starke der Tellerrad-Einstellscheibe

B=© +(@ —[(35,40 + ©)/100 +(D)]

Dabei gilt:

¢ = Eine Zahl auf dem Achsgetriebegehause.

d = Eine Zahl auf dem Tellerrad-Lagergehause.
e = Eine Zahl (+/-) auf der Innenseite des Teller-
rads, dividiert durch 100 und addiert zu “35,40”




KARDANANTRIEB |CHAS @%@

6-85

(f) = Tellerrad-Lagerbreite, Konstante

Tellerrad-Lagerbreite,
Konstante “ (f)”

13,00 mm

Beispiel:
Die Zahl auf dem Achsgetriebegehéause lautet
“45,51” und die Zahl auf dem Tellerrad-Lagerge-
hause “3,35". Dartber hinaus ist das Tellerrad mit
der Zahl “~0,5” versehen und “(f)” betragt 13,00:
B =45,51 + 3,35 - [(35,40 — 5/100) + 13]

=45,51 + 3,35 - [(35,40 — 0,05) + 13]

= 48,86 — [35,35 + 13]

= 48,86 — 48,35

=0,51
Die Scheibenstarke fir das Tellerrad betragt dem-
nach 0,51 mm.
Die Einstellscheiben sind in folgenden Starken er-
haltlich:

& Tellerrad-Einstellscheibe

Starke (mm) 0,30; 0,40; 0,50

Da Tellerrad-Einstellscheiben nur in Abstufungen
von 0,10 mm erhaltlich sind, muf3 die Hunderstel-
Stelle entsprechend auf- oder abgerundet werden.

Hundertstel Ab/Aufgerundeter
Wert

0,1,2,3,4 0

55 61 7, 8, 9 10

Im obigen Beispiel betragt die errechnete Starke
der Tellerrad-Einstellscheibe 0,51 mm. Laut Ta-
belle ist die Hundertstel-Stelle auf 0 abzurunden.
Folglich muf3 eine Scheibe der Starke 0,50 mm

ausgewahlt werden.
AAAAAAAAAAAAAANAAAANAANANAAANAANAANAAANAAD

2. Montieren:
e Einstellscheibe(n) (wie berechnet)
¢ Antriebskegelrad

« Lagergehause [%]115 Nm (11,5 mekg) |
(mit Lagerhalter-Schlussel)
ACHTUNG:

Das Lagergehause besitzt ein Linksgewinde.
Das Lagerhalter-Spezialwerkzeug zum Fest-
ziehen gegen den Uhrgeigersinn drehen.
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QL Lagerhalter-Schliissel
& 90890-04077

3. Montieren:
¢ Achsantriebskegelrad
« Selbstsichernde Mutter | %]130 Nm (13,0 mekg) |
(mit Spezialwerkzeug )

Achsantriebskegelrad/Umlenkge-

triebewellen-Werkzeug
90890-01229

ACHTUNG:

Die selbstsichernde Mutter mit LOCTITE U be-
streichen.

4. Montieren:
e Tellerrad-Lagergehause
(mit Tellerrad, aber ohne Anlaufscheibe)
5. Einstellen:
* Tellerrad-Zahnflankenspiel
Siehe unter “TELLERRAD-ZAHNFLANKEN-
SPIEL MESSEN/TELLERRAD-ZAHNFLAN-
KENSPIEL EINSTELLEN?".
6. Messen:
e Tellerrad-Axialspiel

VVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYY

a. Das Tellerrad-Lagergehduse (zusammen mit
dem Tellerrad) demontieren.

b. Vier Streifen Plastigage™ zwischen originaler
Anlaufscheibe und Tellerrad legen.

c. Das Tellerrad-Lagergehause anmontieren und
die Schrauben und Muttern mit dem vorge-
schriebenen Anzugsmoment festziehen.

QL Tellerrad-Lagergehéause,
& Schraube (M10)
40 Nm (4,0 mekg)
Tellerrad-Lagergeh&ause, Mutter (M8)
23 Nm (2,3 mekg)

HINWEIS:

Wihrend der Axialspiel-Messung mit Plastigage”
durfen Kegelrad und Tellerrad nicht bewegt wer-
den.

d. Das Tellerrad-Lagergehduse demontieren.
e. Das Tellerrad-Axialspiel anhand der Breite der
gepreRten Streifen Plastigage™ messen @).

Tellerrad-Axialspiel
0,2 mm

f. Falls das Axialspiel im Sollbereich liegt, das
Tellerrad-Lagergehduse (zusammen mit dem
Tellerrad) montieren.
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g. Falls das Axialspiel nicht im Sollbereich liegt,
die korrekte Anlaufscheibe wie folgt auswéah-
len.

h. Die passende Anlaufscheibe anhand folgen-
der Tabelle auswahlen:

& Anlaufscheibe

Starke (mm) 1,2;1,4;1,6;1,8;2,0

i. Die Messungen und Korrekturen ggf. wieder-
holen, bis das Axialspiel im Sollbereich liegt.

Tellerrad-Axialspiel
0,2 mm

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAALAALAAALAD

KARDANWELLE KONTROLLIEREN
1. Kontrollieren:
e Kerbverzahnung der Kardanwelle
Schaden/Verschleil — Kardanwelle er-
euern.

EAS00728
KARDANWELLE MONTIEREN
1. Schmieren:
e Kerbverzahnung der Kardanwelle

Empfohlenes Schmiermittel

1 Molybdandisulfidfett

2. Auftragen:
¢ Dichtmasse
(auf die Paldflachen beider Achsgetriebe-Ge-

hausehalften)
QL Yamaha Dichtmasse Nr. 1215
& 90890-85505
3. Montieren:

e Kardanwelle
(an das Kegelrad)

6-87
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4. Festziehen:

e Muttern des Achsgetriebegehauses
[ %] 42 Nm (4,3 mekg) |

5. Montieren:
e Hinterrad

Siehe unter “HINTERRAD UND BREMS-

SCHEIBE".
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ELEKTRISCHE BAUTEILE

ELEC

EB800000

E
ELEKTRISCHE BAUTEILE

(1) ziindschloR

(2) Temperaturschalter
(3) Blinkerrelais

(4) AnlaRsperrelais

(5) Ziindspule

() Starterrelais

(7) Sicherung
Ziindbox

LEKTRISCHE ANLAGE

(9) Seitenstanderschalter
Leerlaufschalter

1 Gleichrichter/Regler

@2 Relais fir Olwarnleuchte

13 Batterie
Hinterrad-Bremslichtschalter

19 Hupe

\

(.

~

e
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EAS0010

SCHALTER

SCHALTER AUF DURCHGANG KONTROLLIE-
REN

Jeden Schalter mit einem Taschen-Multimeter auf
Durchgang kontrollieren. Ist der Durchgang nicht
korrekt, die Kabelverbindungen kontrollieren und,
falls notwendig, den Schalter austauschen.

ACHTUNG:

Die Mel3spitzen nichtin die Anschluf3klemmen
(D von Steckverbindern einfiihren. Die MeR-
spitzenimmer von der Rickseite der Steckver-
binder her einfihren und darauf achten, daf3
dabei die Kontaktklemmen und Kabel weder
gel6st noch beschadigt werden.

('L Taschen-Multimeter:
& 90890-03112

HINWEIS:

«Vor Beginn der Priifung das Taschen-Multimeter
auf“0” und den Wahlschalter auf“Q x 1” stellen.

e Zur der Prifung des Durchganges den jeweili-
gen Schalter mehrmals betétigen.

Die Klemmenanordnung der Schalter (z.B. Ziind-
schlo3, Motorstoppschalter) sind in dieser Anlei-
tung wie nebenstehend dargestellt.

Die unterschiedlichen Schalterstellungen (@) sind
in der &ul3eren linken Spalte und die Farbkodie-
rung der Schalterkabel (o) sind in der oberen Zeile
im AnschluRschema aufgefihrt.

HINWEIS:

Fur die jeweiligen Schalterstellungen weist das
Symbol “O——0O" auf Durchgang, also auf einen
geschlossenen Stromkreis zwischen zwei An-
schluZklemmen hin.

Im links abgebildeten Beispiel gilt:

Zwischen Blau/Rot und Rot besteht Durchgang,
wenn sich der Schalter in Stellung “P<” befindet.
Zwischen Blau/Rot und Blau, Braun/Blau und Rot
sowie zwischen Blau/Gelb und Schwarz besteht
Durchgang, wenn sich der Schalter in der Stellung
“EIN” (ON) befindet.
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*1
*2

SCHALTER KONTROLLIEREN
“SCHALTER AUF DURCHGANG KONTROLLIEREN?".

Schéaden/Verschlei3 —+ Schalter instand setzen oder erneuern.

Falsch angeschlossen — Korrekt anschliel3en.
Nicht kontinuierlicher Durchgang — Schalter erneuern.

SCHALTER KONTROLLIEREN

Jeden Schalter auf Schaden, Verschleil3, korrekten Anschluf3 und auch auf Durchgang zwischen den

AnschlufRklemmen kontrollieren. Siehe

EAS00731
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SCHALTER KONTROLLIEREN

ELEC

(1) Kupplungsschalter

(2) Lichthupenschalter

(3) Hupenknopf

(4) Abblend-/Fernlichtumschalter
(5) Blinkerschalter

(6) ZzundschloR

(7) Vorderrad-Bremslichtschalter
Lichtschalter (fiir Europa)

(9) Motorstoppschalter
Starterknopf

19 Sicherung

@2 Hinterrad-Bremslichtschalter
(13 Seitenstanderschalter
Leerlaufschalter

*1: fiir Europa

*2: fiir AUSTRALIEN
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LAMPEN UND LAMPENFASSUN-
GEN KONTROLLIEREN

Jede Lampe und Fassung auf Schaden, Versch-
leil3, korrekten Anschlufd und auch auf Durchgang
zwischen den AnschluRklemmen kontrollieren.
Schaden/Verschleil3 — Lampe, Fassung oder
beide instand setzen oder erneuern.

Falsch angeschlossen — Richtig anschlieRen.
Nicht kontinuierlicher Durchgang — Lampe, Fas-
sung oder beide instand setzen oder erneuern.

LAMPENTYPEN

Die in dieses Motorrad eingebauten Lampen sind

in der nebenstehenden Abbildung dargestellt.

*Die Lampen (® und (B) werden fiir die Schein-
werfer verwendet und haben einen abnehmba-
ren Fassungsverschlul3, der vor dem Austau-
schen der Lampe entfernt werden muf3. Die
meisten Lampen koénnen durch Drehen gegen
den Uhrzeigersinn von ihrer Fassung geldst wer-
den.

« Die Lampe (O wird als Blinkerleuchte und fiir die
Schluf3-/Bremsleuchte eingesetzt. Sie wird
durch gleichzeitiges Dricken und Drehen gegen
den Uhrzeigersinn entfernt.

« Die Lampen (D und (E) werden fir die Beleuch-
tung der Instrumententafel und als Kontrolleuch-
ten verwendet. Sie werden vorsichtig aus ihrer
Fassung herausgezogen.

ZUSTAND DER LAMPEN KONTROLLIEREN
Folgende Schritte gelten fir alle Lampen.
1. Ausbauen:

e Lampe
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18410602
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A WARNUNG

Da die Scheinwerferlampe sehr heil3 wird,
brennbare Stoffe fernhalten. Die Lampe erst
mit den H&anden anfassen, wenn sie abgekihlt
ist.

ACHTUNG:

e Die Fassung beim Entfernen des Lampen-
steckers festhalten. Nicht am Kabel ziehen,
um es nicht aus der Anschluf3klemme des
Steckverbinders herauszureil3en.

eDen Glaskolben der Scheinwerferlampe
nicht beriihren und insbesondere vor Ol und
Fett schiitzen. Anderenfalls kdnnen Durch-
sichtigkeit, Lebensdauer und Leuchtstarke
beeintrachtigt werden. Eine schmutzige
Scheinwerferlampe sorgféltig mit einem
Tuch und Alkohol oder Farbverdiinner sau-
bern.

2. Kontrollieren:
e Lampe (auf Durchgang)
(mit Taschen-Multimeter)
Kein Durchgang — Erneuern.

Taschen-Multimeter
90890-03112

Vs

HINWEIS:

Taschen-Multimeter vor der Prifung auf Durch-
gang auf “0” und auf “ Q x 1" stellen.

VYV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVYYY

a.

b.

C.

Das Pluskabel (+) des Priifgerats an Anschluf3-
klemme (D und die negative Prifspitze an An-
schluRklemme (2) anschlieRen und auf Durch-
gang prufen.

Die positive Priifspitze (+) an Anschluklemme
(@D und die negative Priifspitze an AnschluR-
klemme (3 anschlieBen und auf Durchgang
prufen.

Falls bei einer der Prifungen kein Durchgang
besteht, dei Lampen erneuern.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAALAALAAALAL
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ZUSTAND DER LAMPENFASSUNGEN KON-
TROLLIEREN
Folgende Schritte gelten fur alle Fassungen
1. Kontrollieren
¢ Fassung (auf Durchgang)
(mit dem Taschen-Multimeter)
Kein Durchgang — Erneuern

QL Taschen-Multimeter
4 90890-03112

HINWEIS:
Alle Fassungen wie im Abschnitt iber Lampen be-
schrieben auf Durchgang priifen. Zusatzlich fol-
gendes beachten.

VVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYVYY

a. Eine funktionsfahige Lampe in die Fassung
setzen.

b. Taschen-Multimeter an die entsprechenden
Stellen der Fassung halten.

c. Die Fassung auf Durchgang prifen.
Falls kein Durchgang besteht, Fassung erneu-

ern.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAD
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ZUNDANLAGE | ELEC

EAS00737

FEHLERSUCHE

Die Ziundanlage funktioniert nicht (kein
Zundfunke oder unregelmafige Zindung).

Kontrollieren:

1. Hauptsicherung/Zindungssicherung
Batterie

Zundkerzen

Zundfunkenstrecke
Zundkerzenstecker, Widerstand
Zundspulenwiderstand
Impulsgeberwiderstand

. Zundschlof3

. Motorstoppschalter

. Leerlaufschalter

. Seitenstanderschalter

12. Diode

13. AnlaRsperrelais (Diode)

14. Verkabelung (gesamte Zindanlage)

HINWEIS:

¢ Vor der Fehlersuche folgende Teile entfernen:

1) Batteriefachdeckel

2) Fahrersitz

3) Kraftstofftank

4) Seitliche Lenkkopfabdeckung

5) Werkzeugfachdeckel

6) Linke Seitenverkleidung

7) Zylinderkopfdeckel

¢ Bei der Fehlersuche die folgenden Spezialwerk-
zeuge verwenden.

SCO®NDUA®WN

el
'—\

Zundfunkenstreckentester
90890-06754

Taschen-Multimeter
90890-03112

(V7>

EAS00738

1. Hauptsicherung/Zindungssicherung

e Haupt- und Zindungssicherung auf Durch-
gang kontrollieren.
Siehe “SICHERUNGEN KONTROLLIEREN”
in Kapitel 3

* Sind die Haupt-und Zindungssicherungen in

Ordnung?
.'mm

0>
Sicherung(en)

wechseln.

aus-

7-9

EAS00739

2. Batterie

e Zustand der Batterie kontrollieren.
Siehe “BATTERIE KONTROLLIEREN UND
LADEN" in Kapitel 3.

] Ruhespannung:
12,8 V oder hoher bei 20

°C

e |st die Batterie in Ordnung?

@ IA ‘ NEIN

* Batteriepole reinigen.
e Batterie laden oder
erneuern.

EAS00741

3. Zundkerzen

Die folgenden Arbeitsschritte beziehen sich auf
alle Zindkerzen.
e Zustand der Kerzen kontrollieren.
* Typ kontrollieren.
¢ Elektrodenabstand kontrollieren.
Siehe “ZUNDKERZEN KONTROLLIEREN” in
Kapitel 3

Standard-Zindkerze
BPR7ES
W22EPR-U

Elektrodenabstand
0,7 -0,8 mm

X

e|st die Zindkerze in gutem Zustand und
stimmt der Typ, ist der Elektrodenabstand im

Sollbereich?
.'wm

0
Korrigieren oder Ziind-

kerzen erneuern.
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EAS00743

4. Zindfunkenstrecke

Die folgenden Arbeitsschritte beziehen sich auf

alle Ziindkerzen.

e ZUindkerzenstecker von der Ziindkerze abzie-
hen.

« Ziindfunkenstreckentester (1) wie dargestellt
anschliel3en.

e (2) Ziindkerzenstecker

e ZUndung einschalten.

« Ziindfunkenstrecke (@) kontrollieren.

e Starterknopfbetatigenund Ziuindfunkenstrek-
ke vergrol3ern, bis Fehlziindungen auftreten.

18110202

Min. Zindfunkenstrecke
6 mm

e Zundfunken und -Strecke in Ordnung?

. NEIN @ JA

Zindanlage in Ord-
nung.

EAS00745

5. Zuindkerzenstecker-Widerstand

Die folgenden Arbeitsschritte beziehen sich auf

alle Zindkerzenstecker.

e Ziindkerzenstecker abziehen.

e Taschen-Multimeter (Q x 1k) wie gezeigt an
den Zindkerzenstecker anschlie3en.

e Widerstand des Ziundkerzensteckers prtfen.

18040101

7-10

Zundkerzenstecker-Widerstand
10 kQ bei 20 °C

m

e |st der Ziindkerzenstecker in Ordnung?

@ IA . NEIN

Zundkerzenstecker
erneuern.

EAS00747

6. Zundspulenwiderstand.

Die folgenden Arbeitsschritte beziehen sich auf

alle Zindspulen.

e Ziindspulen-Steckverbinder von Zindspule
abziehen.

e Taschen-Multimeter (Q x 1) an die Ziindspule
anschlieen.

MeRkabel (+) — rot/schwarze Klemme
Melkabel (-) — orange (graue) Klemme

18110104

e Widerstand der Primarwicklung messen.

Primarwicklungswiderstand
3,57-4,83Qbei 20 °C

m

e Taschenmultimeter (Q x 1k) wie gezeigt an
die Ziindspule anschliel3en.
» Sekundwicklungswiderstand prufen.

MeRkabel (+) — Ziindkerzenkabel @
MeRkabel (-) — orange (graues) Kabel (2
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8. ZindschloRR

e Zuindschlof3 auf Durchgang kontrollieren.
Siehe “SCHALTER KONTROLLIEREN"

Sekundarwicklungswiderstand
10,7 — 15,5 kQ bei 20 °C

e |st Zindschlof3 in Ordnung?
‘ NEIN

e
ZundschloR  erneu-

ern.

EAS00750

e |st die Zundspule in Ordnung?
‘ NEIN

9. Motorstoppschalter

g
Zundspule erneuern.

e Den Motorstoppschalter auf Durchgang kon-
trollieren.
Siehe “SCHALTER KONTROLLIEREN "

EAS00748

7. Impulsgeberwiderstand (Induktionsspule)

e Impulsgeber-Steckverbinder vom Kabelbaum
abziehen.

e Taschenmultimeter (Q x 100) an die Impuls-
geberklemmen anschlielZen.

MeRkabel (+) — graue Klemme @
MeRkabel (-) — schwarz /blaue Klemme (2

=
. E B/L
~O

e Impulsgeberwiderstand messen.

D“ Impulsgeberwiderstand

189 — 231 Q bei 20 °C
(zwischen grauer und schwarz/

e |st Impulsgeber in Ordnung?

blauer Klemme)
‘ NEIN

@JA

Impulsgeber erneu-
ern.

¢ |st der Motorstoppschalter in Ordnung?

@ IA . NEIN

Lenkerschalter (rechts)
erneuern.

EAS00751

10. Leerlaufschalter

e Leerlaufschalter auf Durchgang kontrollieren.
Siehe “SCHALTER KONTROLLIEREN"
e Ist der Leerlaufschalter in Ordnung?

@ JA ‘ NEIN

Leerlaufschalter er-
neuern.

EAS00752

11. Seitenstanderschalter

e Seitenstanderschalter auf Durchgang kontrol-
lieren.
Siehe “SCHALTER KONTROLLIEREN "

e Ist der Seitenstanderschalter in Ordnung ?

@ JA ‘ NEIN

Seitenstanderschal-
ter erneuern.
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12. Diode

e Diode vom Kabelbaum trennen.
e Auf Durchgang wie folgt, prifen:

Melkabel (+) —
blau/weiRe Klemme (D) | purch-
blau/gelbe Klemme 2
Melkabel (+) — .
blau/gelbe Klemme (2 gelnh
MeRkabel (=) — uren-
blau/weiRe Klemme @ | 92M9

HINWEIS:

Durch Umpolen der Mel3kabel wird das oben
aufgefiihrte MeRergebnis umgekehrt.

LW

e

e |st die Diode in Ordnung?

@ IA . NEIN

Diode austauschen.

7-12

13. Anlal3sperrelais (Diode)

¢ Relaiseinheit vom Kabelbaum abziehen.

e Anlal3sperrelais wie folgt auf Durchgang
prufen:
Himmelblau — blau/gelbe Klemme (2)

Melkabel (+) —
himmelblaue Klemme @O | purch-
MeBkabel (—) — gang
blau/gelbe Klemme 2
Melkabel (+) — Kein
blau/gelbe Klemme @ Durch-
Melkabel (=) —
himmelblaue Klemme (@) | 92"9

HINWEIS:

Durch Umpolen der MeRRkabel wird das oben
aufgefiihrte Mel3ergebnis umgekehrt.

1]

B/

B/R

(R |ri) L G
B[ sblen] B

@

e Ist das Anla3sperrelais (Diode) in Ordnung?

@ IA . NEIN

Anla3sperrelais aus-
tauschen.

EAS00754

14. Kabelanschliisse

e Kabelanschliisse der gesamten Ziindanlage
kontrollieren. Siehe “SCHALTPLAN".

*Sind die Kabelanschlisse der Ziundanlage
richtig angeschlossen und in Ordnung?

. NEIN @ JA

Kabelanschlisse der || ziindbox erneuern.

Zundanlage  richtig
anschlielRen oder re-
parieren.
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EB803010

FUNKTION DES STARTERSCHALTKREISES
Der Schaltkreis dieses Modells besteht aus Star-
ter, Starterrelais und Anla3sperrelais.

Wenn sich der Motorstoppschalter in Stellung
“RUN"und der Ziindschlissel in Stellung “ON” be-
findet (d.h. beide Schalter geschlossen), arbeitet
der Starter trotzdem nur, wenn zusatzlich eine der
folgenden Bedingungen erfullt ist:

Das Getriebe befindet sich in Leerlaufstellung
(Leerlaufschalter geschlossen).

oder wenn
Der Kupplungshebel gezogen ist (Kupplungs-
schalter geschlossen) und der Seitenstander
hochgeklappt ist (Seitenstanderschalter ge-
schlossen).

Ist keine der genannten Bedingungen erfullt, ver-
hindert das Anlaf3sperrelais die Betatigung des
Starters. In diesem Fall ist das Anla3sperrelais
gedffnet und unterbricht den Stromkreis des Star-
ters.

Ist eine der oben genannten Bedingungen erfullt,
schlief3t sich das Anlal3sperrelais und der Motor
kann Uber den Starterknopf angelassen werden.

‘13:!: GETRIEBE IN LEERLAUFSTELLUNG

‘ SEITENSTANDER HOCHGEKLAPPT
UND KUPPLUNGSHEBEL GEZOGEN

(@ Batterie

(2) Hauptsicherung

(3 ziindschloR

(4) zundungssicherung
(5) Motorstoppschalter
(&) AnlaRsperrelais

(7) Diode
Kupplungsschalter
(9) Seitenstanderschalter

@0 Leerlaufschalter
@ Starterknopf

12 Starterrelais

@3 Starter
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FEHLERSUCHE

Starter funktioniert nicht.

Kontrollieren:

. Hauptsicherung/Zindungssicherung
. Batterie

. Starter

. AnlaRsperrelais

. Anlal3sperrelais (Diode)

. Starterrelais

. ZundschloR

. Motorstoppschalter

. Leerlaufschalter
Seitenstanderschalter
Kupplungsschalter

Starterknopf

13. Diode

14. Verkabelung (gesamtes Startersystem)

HINWEIS:

*Vor Beginn der Fehlersuche folgende Bauteile
demontieren:

1) Batteriefachdeckel

2) Fahrersitz

3) Kraftstofftank

4) Lenkkopf-Seitenverkleidung

5) Linke Seitenverkleidung

¢ Bei der Fehlersuche die folgenden Spezialwerk-
zeuge verwenden.

Vs

COWoWO~NOUA~,WNEPR

el
=

12.

Taschen-Multimeter
90890-03112

EAS00738

1. Haupt-und Zindungssicherungen

e Haupt-und Zindungssicherungen auf Durch-
gang kontrollieren.
Siehe “SICHERUNGEN KONTROLLIEREN”
in Kapitel 3

« Sind die Haupt-und Ziindungssicherungen in

Ordnung ?
‘ NEIN

e
Sicherung(en) erneu-

ern.

7-15

EAS00739

2. Batterie

e Batteriezustand kontrollieren.
Siehe “BATTERIE KONTROLLIEREN UND
LADEN" in Kapitel 3.

] Ruhespannung
12,8 V oder hoher bei 20

°C

e |st die Batterie in Ordnung?

@ IA ‘ NEIN

e Batteriepole  reini-
gen.

e Batterie laden oder
erneuern.

EAS00758

3. Starter

« Batterie-Pluspol (D) und Starterkabel 2) mit ei-
nem Uberbriickungskabel(3) verbinden.

.||—

A WARNUNG

« Der Querschnitt des Uberbriickungska-
bels muR mindestens so grof3 sein wie
der des Batteriekabels; andernfalls be-
steht Brandgefahr.

* Wegen moglicher Funkenbildung darf die
Kontrolle nichtin der Nahe von entflamm-
baren Gasen oder Flussigkeiten erfolgen.

e Dreht Starter?

@ JA . NEIN

Starter instand setzen
oder erneuern.
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EAS00759

4. Anlal3sperrelais

* Relaiseinheit vom Steckverbinder abziehen.

e Taschen-Multimeter (Q X 1) und Batterie
(12 V) wie gezeigt mit den Anschluklemmen
der Relaiseinheit verbinden.

Batteriekabel (+) —

rot/schwarze Klemme (1)
Batteriekabel (-) —

schwarz/gelbe Klemme (2)

MeRkabel (+) — blaue Klemme (3
MeRkabel (-) — schwarze Klemme (4

:

HI
O

((R|riBT L G
UB[LY|sblen| B

=1 [+

B/M)

B/R

4

e Besteht zwischen schwarzem und blau/wei-
Rem KabelanschluR des Anlal3sperrelais

Durchgang?
‘ NEIN

e
Anla3sperrelais

neuern.

er-

7-16

EAS00760

5. Anlal3sperrelais (Diode)

¢ Relais vom Steckverbinder trennen.
e Taschen-Multimeter (Q x 1) an die Klemmen
des Anlal3sperrelais wie gezeigt anschliel3en.

¢ Das AnlaBsperrelais wie folgt auf Durchgang
kontrollieren.

Melkabel (+) —
himmelblaue Klemme @
MeRkabel (=) — Durchgang
schwarz/gelbe Klemme @
Melkabel (+) —
schwarz/gelbe Klemme (2)| Kein
Melkabel (=) — Durchgang
himmelblaue Klemme @
Il JJ
Ar[relL ey @
wB[uy['sb|B/] B [BR

HINWEIS:

Durch Umpolen der MeRRkabel wird das oben
aufgefihrte MeRergebnis umgekehrt.

* Sind die MefRergebnisse in Ordnung?

@ IA . NEIN

Anla3sperrelais
neuern.

er-
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6. Starterrelais

8. Motorstoppschalter

e Starterrelais vom Steckverbinder abziehen.

e Taschenmultimeter (Q X 1) und Batterie
(12 V) wie gezeigt an den Steckverbinder des
Starterrelais anschlieRen.

» Motorstoppschalter auf Durchgang kontrollie-
ren.
Siehe “SCHALTER KONTROLLIEREN".

e |st der Motorstoppschalter in Ordnung?

Batterie-Pluskabel — rot/weiRe Klemme (1)
Batterie-Minuskabel — blaue Klemme (2)

MeRkabel (+) — rote Klemme 3
Melkabel (=) —+ schwarze Klemme @

E |J> = —:E:ié@/@’)
: T 1 L [R/W
ey

* Besteht im Starterrelais Durchgang zwischen
roter und schwarzer Kabelklemme?

@ IA ‘ NEIN

Starterrelais
ern.

erneu-

EAS00749

7. Zundschlof3

e Ziindschlol3 auf Durchgang kontrollieren.
Siehe “SCHALTER KONTROLLIEREN?".

e Ist ZundschloR in Ordnung ?
‘ NEIN

e
ZundschloRR

ern.

erneu-

7-17

@ IA . NEIN

Lenkerarmatur
(rechts) erneuern.

EAS00751

9. Leerlaufschalter

» Leerlaufschalter auf Durchgang kontrollieren.
Siehe “SCHALTER KONTROLLIEREN".

e Ist der Leerlaufschalter in Ordnung?

@ IA . NEIN

Leerlaufschalter
neuern.

er-

EAS00752

10. Seitenstanderschalter

« Seitenstanderschalter auf Durchgang kontrol-
lieren.
Siehe “SCHALTER KONTROLLIEREN?".

e |st der Seitenstanderschalter in Ordnung ?

Q IA . NEIN

Seitenstanderschalter
erneuern.

EAS00763

11. Kupplungsschalter

e Kupplungsschalter auf Durchgang kontrollie-
ren.
Siehe “SCHALTER KONTROLLIEREN".

e |st der Kupplungsschalter in Ordnung?

@ IA . NEIN

Kupplungsschalter er-
neuern.
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12. Starterknopf

» Starterknopf auf Durchgang kontrollieren.
Siehe “SCHALTER KONTROLLIEREN".
e |st der Starterknopf in Ordnung?

@ JA . NEIN

Lenkerschalter
(rechts) erneuern.

13. Diode

e Diode auf Durchgang kontrollieren.
Siehe “ZUNDSYSTEM”.
¢ |st die Diode in Ordnung?

@ IA . NEIN

Diode austauschen.

EAS00766

14. Kabelanschlisse

 Verkabelung des gesamten Startsystems kon-
trollieren.
Siehe “SCHALTPLAN".

¢ Sind die Kabel des gesamten Startsystems
richtig angeschlossen und ohne Defekt?

‘ NEIN @ IA

Kabelanschlusse rich- || Startersystem — Schalt-
tig anschlieRen oder || kreis ist in Ordnung.
instand setzen.
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STARTER

R%EJ%”' Arbeitsschritt/Bauteile Anzahl Bemerkungen
Starter demontieren Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.
1 Starterkabel 1
2 Starter 1
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
Starter zerlegen Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.
(1 | Sicherungsring 1
(2 | Antriebsritzel 1
©) Kollektorlagerschild 1 | Siehe “STARTER ZUSAMMENBAUEN".
@) Beilegscheibensatz 1
(5) | Antriebslagerschild 1 | Siehe “STARTER ZUSAMMENBAUEN".
®) Beilegscheibensatz 1
(7) | Abdeckscheibe 1 | Siehe “STARTER ZUSAMMENBAUEN".
@® | Planetenrader 2
(9 | Anker 1
Burstentrager/Kohlebirste /11 o » ”
g Feldspulengehéuse 1 1] Siehe “STARTER ZUSAMMENBAUEN".
Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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18210101

18210901

18210201
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EAS00769
Starter kontrollieren
1. Kontrollieren:
¢ Kollektor
Verschmutzt — Mit Schleifpapier (Kérnung
600) saubern.
2. Messen:
« Kollektor-Durchmesser (@)
Grenzwert unterschritten — Starter erneuern.

Kollektor-Mindestdurchmesser
27 mm

3. Messen:
« Einschnittiefe der Kollektorisolierung (@)
Nicht im Sollbereich — Die Kollektorisolierung
mit einem Sageblatt auf das vorgeschriebene
Mal einsagen.

Einschnittiefe der Kollektorisolie-
rung

0,7 mm

HINWEIS:

Die korrekte Einschnittiefe der Isolierung ist Vor-
aussetzung fiir eine einwandfreie Funktion des
Kollektors.

4. Messen:
¢ Ankerwicklungswiderstand (Kollektor und Iso-
lierung)

Auferhalb des Sollbereichs — Starter erneuern.
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYVYYY
a. Den Ankerwicklungswiderstand mit einem Ta-

schen-Multimeter messen.

('._/;, Taschen-Multimeter
V4 90890-03112

|:| Ankerwicklung
Kollektorwiderstand (D)

0,026 — 0,034 Q bei 20 °C
Isolierungswiderstand (2
Uber 1 MQ bei 20 °C

b. Falls der Widerstand nicht dem Sollwert ent-

spricht, muf3 der Starter erneuert werden.
AAAAAAAAAAAAAAAAANAAANAAANAAALDAALAALAAANLSL
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U]

18210602
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5. Messen:
« Kohlebiirstenlange (@)
Verschlei3grenze unterschritten — Alle BUr-
sten erneuern.

Kohlebirsten-Verschleil3grenze
5mm

6. Messen:
e Federkraft der Blrstenfedern
AuRRerhalb Sollbereich — Alle Biirstenfedern
erneuern.

Federkraft der Blrstenfedern
7,65 —10,01 N (780 — 1020q)

7. Kontrollieren:
e Zahnréader
Beschadigung/Verschlei — Zahnrad erneu-
ern
8. Kontrollieren:
« Oldichtung
Beschadigung/Verschleil — Defekte Teile er-
neuern.

EAS00772
Starter zusammenbauen
1. Montieren:

« Burstentrager (D

HINWEIS:

Die Nase (@ des Burstentragers in die Nut des
Kollektorlagerschildes einsetzen.

2. Montieren:
* Feldspulengehause (1)
* Abdeckscheibe (2)
« Antriebslagerschild (3

HINWEIS:

Die Richtmarkierungen (@ am vorderen Lager-
schild auf die Nut(b) an Abdeckscheibe und Feld-
spulengehause ausrichten.




ELEKTRISCHES STARTSYSTEM | ELEC

3. Montieren:
« Kollektorlagerschild (1)

HINWEIS:
Die Richtmarkierungen (@ am Kollektorlager-
schild auf die Richtmarkierungen (b) am vorderen
Lagerschild ausrichten.
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EAS00774

FEHLERSUCHE

Batterie wird nicht geladen.

Kontrollieren:

Hauptsicherung

Batterie

Ladespannung
Statorwicklungswiderstand
Verkabelung (gesamtes Ladesystem)

HINWEIS:

¢ Vor Beginn der Fehlersuche folgende Teile de-
montieren:

1) Batteriefachdeckel

2) Fahrersitz

3) Linke Seitenverkleidung

eZur Fehlersuche folgende(s) Spezialwerk-
zeug(e) verwenden.

9{, &
f'

aprwODdE

Drehzahlmesser
90890-03113
Taschen-Multimeter
90890-03112

EAS00738

1. Hauptsicherung

e Hauptsicherung auf Durchgang kontrollieren.
Siehe “SICHERUNGEN KONTROLLIEREN"

in Kapitel 3
@ JA ‘ NEIN

e Hauptsicherung in Ordnung?
Sicherung erneuern.
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EAS00739

2. Batterie

e Zustand der Batterie kontrollieren.
Siehe “BATTERIE KONTROLLIEREN UND
LADEN"in Kapitel 3

] Ruhespannung
12,8 V oder hoher bei 20

°C

e Batterie in Ordnung?

@ IA . NEIN

e Batteriepole  reini-
gen.

e Batterie laden oder
erneuern.

EAS00775

3. Ladespannung

¢ Drehzahlmesser an das Zundkabel des Zylin-
ders #1 anschliel3en.

¢ Taschen-Multimeter (DC 20 V) wie gezeigt an
die Batterie anschliel3en:

MeRkabel (+) — Batterie-Pluspol
Melkabel (-) — Batterie-Minuspol

DC 20v
o,
1

SN

e Motor starten und mit 5000 U/min laufen las-
sen
e Ladespannung messen.

Ladespannung
14V bei 5000 U/min

mi
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LADESYSTEM

EAS00779

HINWEIS:

5. Kabelanschliisse

Sicherstellen, daf? die Batterie voll geladen ist.

e Liegt die Ladespannung innerhalb des vorge-

schriebenen Bereichs?
g~

e Kabelverbindungen des gesamten Ladesy-
stems kontrollieren.
Siehe “SCHALTPLAN"

¢ Sind Kabel korrekt angeschlossen und ein-

‘ NEIN
Der Ladeschaltkreis

ist in Ordnung.

EAS00776

4. Statorwicklungswiderstand

e Lichtmaschinenabdeckung entfernen.

* Taschen-Multimeter (Q X 1) wie gezeigtanden
Steckverbinder der Statorwicklung anschlie-
Ren.

MeRkabel (+) — weiRe Klemme @
MeRkabel (-) — weiBe Klemme 2

MeRkabel (+) — weiRe Klemme @
MeRkabel (-) — weilRe Klemme @

Qx1
©

P

2]
@

e Statorwicklungswiderstand messen.

Statorwicklungswiderstand
0,36 — 0,44 Q bei 20 °C

o

e |st der Statorwicklungswiderstand in Ordnung?

@ JA ‘ NEIN

Stator erneuern.

wandfrei?
g

‘ NEIN
Gleichrichter/Regler

Kabelverbindungen kor-
rekt anschlieRen oder || erneuern.
instand setzen.
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BELEUCHTUNGSANLAGE
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EB805000

Buniayaisialiomulayds
—— yaswaignyaipony

yaipuels
lallamulayos

]
I
&
I
.

@t

Jayeyasuadnyiyor
J3YdIYdsIYIUIBL/-puUdIqqy
13)1eydsIyaI
91Yydna|||03U0M-1Y2l|juleH
Buniyonajagqualuswnsu|
BuniayoisidneH

aleneqd

Yolyospunz

e
4@
15 _ -
-]

OOEOO®IRR@®®

B IR

o0

=1

r--
1

Sooog

12}

r---

-
1

/g J\M_m
A——io—
SELVIHED | SSIIVH NIV —

/8

9.
f ) |
wl=dny EEEEES

7-26




BELEUCHTUNGSANLAGE

ELEC

EAS00781

FEHLERSUCHE

Scheinwerfer, Fernlicht-Kontrolleuchte,
Rucklicht, Standlicht (Europa) oder Instru-
mentenbeleuchtung funktionieren nicht.

Kontrollieren:

Haupt- und Scheinwerfersicherungen
Batterie

Zundschlof3

Lichtschalter (fir Europa)
Abblendschalter

Lichthupenschalter

Kabelanschlisse

(gesamtes Ladesystem)

HINWEIS:

*Vor Beginn der Fehlersuche folgende Teile de-
montieren:

1) Batteriefachdeckel

2) Fahrersitz

3) Kraftstofftank

4) Lenkkopf-Seitenverkleidung

5) Scheinwerferreflektor

6) Werkzeugfachdeckel

e Zur Fehlersuche folgende Spezialwerkzeuge
verwenden.

(V7>

EAS00738

NoOokrwhE

Taschen-Multimeter
90890-03112

1. Haupt- und Scheinwerfersicherungen

» Haupt-und Scheinwerfersicherungen auf Durch-
gang kontrollieren.
Siehe “SICHERUNGEN KONTROLLIEREN" in
Kapitel 3

« Sind die Sicherungen in Ordnung?

@ IA . NEIN

Sicherung(en) erneu-
ern.
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EAS00739

2. Batterie

e Zustand der Batterie kontrollieren.
Siehe “BATTERIE KONTROLLIEREN UND
LADEN” in Kapitel 3

1| Ruhespannung
12,8 V oder héher bei 20

°C

e Ist die Batterie in Ordnung?

@ IA . NEIN

« Batteriepole reinigen.
e Batterie laden oder
erneuern.

EAS00749

3. Zindschlof}

e Zundschlof3 auf Durchgang kontrollieren.
Siehe “SCHALTER KONTROLLIEREN".

e |st Zindschlof3 in Ordnung?
‘ NEIN

g
ZundschloR erneuern.

EAS00783

4. Lichtschalter (fir Europa)

e Lichtschalter auf Durchgang kontrollieren.
Siehe “SCHALTER KONTROLLIEREN"

e |st der Lichtschalter in Ordnung?

@ IA . NEIN

Lichtschalter defekt.
Lenkerarmatur

(rechts) erneuern.
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ELEC

EAS00784

5. Abblend-/Fernlichtumschalter

e Abblend-/Fernlichtumschalter auf Durchgang
kontrollieren.
Siehe “SCHALTER KONTROLLIEREN”

« Ist der Abblendschalter in Ordnung?

@ IA . NEIN

Abblend-/Fernlicht-

umschalter defekt.
Lenkerarmatur (links)
erneuern.

EAS00786

6. Lichthupenschalter

e Lichthupenschalter auf Durchgang kontrollieren.
Siehe “SCHALTER KONTROLLIEREN”
e |st der Lichthupenschalter in Ordnung?

@ IA . NEIN

Lichthupenschalter
defekt. Lenkerarmatur
(links) erneuern.

EAS00787

7. Kabelanschliisse

e Kabelverbindungen der gesamten Beleuch-
tungsanlage kontrollieren.
Siehe “SCHALTPLAN"

» Sind die Kabel korrekt angeschlossen und ein-
wandfrei?

@JA

‘ NEIN

Samtliche Stromkrei-
se der Beleuchtungs-
anlage kontrollieren.
Siehe “BELEUCH-
TUNGSANLAGE
KONTROLLIEREN".

Korrekt anschlieRen
oder instand setzen.
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EAS00788

BELEUCHTUNGSANLAGE KONTROLLIEREN
1. Scheinwerfer und Fernlicht-Kontrolleuchte
funktionieren nicht.

1. Scheinwerferlampe und Lampenfassung

e Lampe und Stecker auf Durchgang kontrollie-
ren.
Siehe “LAMPEN UND LAMPENFASSUNG
KONTROLLIEREN?".

¢ Sind Lampe und Stecker in Ordnung?

@ JA ‘ NEIN

Lampe oder Stecker,
ggf. beide erneuern.

2. Spannung

¢ Taschen-Multimeter (Gleichspannung 20 V)
an die Steckverbinder von Scheinwerfer und
Fernlicht-Kontrolleuchte anschlieRen.

Wenn Abblend-/Fernlichtumschalter auf
“Z0 " gedreht wird

Wenn Abblend-/Fernlichtumschalter auf

‘Z0" gedreht wird

Scheinwerfer
MeRkabel (+) — gelbe (Qoder grine Q)
Klemme
MeRkabel (-) — schwarze Klemme 3
Fernlicht-Kontrolleuchte
MeRkabel (+) — gelbe Klemme (4)
MeRkabel (<) — schwarze Klemme (5)

Scheinwerfer-Steckverbinder (kabelbaumseitig)
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ELEC
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2. Spannung

* Taschen-Multimeter (20 V) wie gezeigtan den
Instrumenten-Steckverbinder  (kabelbaum-
seitig) anschliel3en.

MeRkabel (+) — blaue Klemme (1)
MeRkabel (-) — schwarze Klemme (2)

e Ziindung einschalten “ON".

* Lichtschalter einschalten * -C:-".

e Abblend-/Fernlichtumschalter auf Abblend-
licht “ 0 " oder Fernlicht “=0 " schalten.

« Das gelbe (Doder griine 2)Kabel am Stecker
der Lampenfassung (scheinwerferseitig) auf
Spannung (12 V) kontrollieren.

« Spannung (12 V) des gelben (4)Kabels des In-
strumenten-Steckverbinders messen.

e Ist die Spannung im vorgegebenen Bereich?

(Br [ch [rB[—>—[sm| ¥ | B
sb|La| L [r6] Ly wXpg
L - - - - - - - - -1

Sbitgl L [R6]uy]wXpg
Br|Ch [R/W vB/W Y |B+

b

\

@ JA ‘ NEIN

e Ziindung einschalten “ON”.

» Lichtschalter auf ‘=D d=” oder “-C-" drehen.

*Das blaue (1) Kabel am Instrumenten-Steck-
verbinder auf Spannung (12 V) prifen.

eLiegt die Spannung im vorgegebenen Be-

Verkabelung ist in || Verkabelung zwischen
Ordnung. Zundschlof3 und Lam-

penfassungsstecker
ist defekt und muR re-
pariert werden.

reich?
@ JA . NEIN

Verkabelung ist in || Verkabelung  zwi-
Ordnung. schen  ZundschloR

EAS00789

2. Instrumentenbeleuchtung funktioniert nicht.

1. Lampe und Lampenfassung der Instrumen-
tenbeleuchtung.

eLampe und Lampenfassung der Instrumen-
tenbeleuchtung auf Durchgang kontrollieren.
Siehe “LAMPEN UND LAMPENFASSUNG
KONTROLLIEREN”.

e Sind Lampe und Lampenfassung in Ordnung?

und Instrumenten-
Steckverbinder de-
fekt; instand setzen.

EAS00790

3. Ein Rucklicht/Bremslicht funktioniert nicht.

1. Rucklicht-/Bremslichtlampe und Lampenfas-
sung

@ IA . NEIN

e Lampe und Lampenfassung von Riick-/Brems-
licht auf Durchgang kontrollieren.
Siehe “LAMPEN UND LAMPENFASSUN-
GEN KONTROLLIEREN"

e Lampe und/ oder Lampenfassung in Ordnung?

Lampe oder Lampen-
fassung, ggf. beide
erneuern.

@ IA . NEIN

Lampe und/oder
Lampenfassung von
Ruck-/Bremslicht er-
neuern.
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ELEC

2. Spannung

e Taschen-Multimeter (Gleichstrom, 20 V) wie
gezeigt an den Ruck-/Bremslicht-Steckver-
binder (kabelbaumseitig) anschlieZen.

2. Spannung

MeRkabel (+) — blaue Klemme (1)
MeRkabel (-) — schwarze Klemme (2)

¢ Taschen-Multimeter (Gleichstrom, 20 V) wie
gezeigt an den Standlicht-Steckverbinder (ka-
belbaumseitig) anschliel3en.

9w

27=
=

@ | < |

MeRkabel (+) — blau/rote Klemme (1)
MefRkabel (=) — schwarze Klemme (2

e ZUndung einschalten "ON”.

e Lichtschalter auf “=D @z ” oder “ -0-" stellen.

eDas blaue/rote Kabel D am Riick-/Brems-
licht-Steckverbinder (kabelseitig) auf Span-
nung (12 V) kontrollieren.

eLiegt die Spannung innerhalb des vorge-

L/R——

B

schriebenen Bereiches?
‘ NEIN

@JA

¢ ZUndung einschalten “ON”.

e Lichtschalter auf “=D az ” oder “ -C-” drehen.

* Das blau/rote Kabel @) am Lampenfassungs-
Steckverbinder des Standlichts auf Spannung
(12 V) kontrollieren.

eLiegt die Spannung innerhalb des vorge-

Verkabelung st in || Verkabelung ZWi-
Ordnung. schen Zundschlof3

und Ruck-/Brems-
licht-Steckverbinder
defekt; instand setzen.

schriebenen Bereiches?
‘ NEIN

@JA

Verkabelung ist in || Verkabelung Zwi-
Ordnung. schen Ziundschlof3

EB05413

4. Das Standlicht funktioniert nicht. (Europa)

1. Lampe und Lampenfassung des Standlichts

e Lampe und Lampenfassung des Standlichts
auf Durchgang prifen. Siehe “LAMPEN UND
FASSUNGEN KONTROLLIEREN"

* Sind Lampe und Fassung des Standlichts in

Ordnung?
‘ NEIN

e
Lampe und/oder Lam-

penfassung des
Standlichts erneuern.

und Standlicht-Steck-
verbinder defekt; in-
stand setzen.
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SIGNALANLAGE
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ELEC

(@) zindschloR

(6) zuindungssicherung

(7) Batterie

Hauptsicherung

@) Olstandgeber

@2 Olstand-Warnleuchtenrelais
@0 Leerlaufschalter

@2 Olstand-Warnleuchte

@4 Blinker-Kontrolleuchte

@6 Leerlauf-Kontrolleuchte
Blinkerrelais

@D Blinkerschalter

@2 Hintere Blinkerleuchte (R)
@3 Hintere Blinkerleuchte (L)
Vordere Blinkerleuchte (R)
@9 Vordere Blinkerleuchte (L)
Vorderrad-Bremslichtschalter
@2 Hupe

Hupenknopf

@9 Hinterrad-Bremslichtschalter
60 Riick-/Bremslicht

63 Signalanlagen-Sicherung
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ELEC

EB806010

FEHLERSUCHE

¢ Blinker, Bremslicht oder eine der Kon-
trolleuchten funktionieren nicht.
¢ Hupe funktioniert nicht.

Kontrollieren:

1. Hauptsicherung/Signalanlagen-Sicherung
Batterie

Zundschlof3

Kabelanschlisse

(gesamte Signalanlage)

HINWEIS:
*Vor Beginn der Fehlersuche folgende Bauteile
demontieren:

1) Batteriefachdeckel

2) Fahrersitz

3) Kraftstofftank

4) Lenkkopf-Seitenverkleidung

5) Scheinwerfergehause

6) Werkzeugfachdeckel

7) Linke Seitenverkleidung

e Zur Fehlersuche folgende Spezialwerkzeuge
verwenden.

(V7>

EAS00738

1. Hauptsicherung/ Zindungs- und Signalan-
lagen-Sicherung

2.
3.
4,

Taschen-Multimeter
90890-03112

e Sicherungen auf Durchgang kontrollieren.
Siehe “SICHERUNGEN KONTROLLIEREN"
in Kapitel 3

« Sind die Sicherungen in Ordnung?

@ IA . NEIN

Sicherung(en) erneu-
ern.
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EAS00739

2. Batterie

pitel 3

¢ Batteriezustand kontrollieren.
Siehe “BATTERIE KONTROLLIEREN"iIn Ka-

Ruhespannung:

m

mindestens 12,8 V bei 20

°C

e |st die Batterie in Ordnung?

@JA

‘ NEIN

 Batteriepole reinigen.
e Batterie laden oder
erneuern.

EAS00749

3. Zundschlof3

e Ziindschlof3 auf Durchgang prifen.
Siehe “SCHALTER KONTROLLIEREN”.
e |st das ZundschloR3 in Ordnung?

@JA

‘ NEIN

ZundschloRR erneuern.

EAS00795

4. VVerkabelung

lage kontrollieren.
Siehe “SCHALTPLAN”"

e Kabelverbindungen der gesamten Signalan-

¢ Sind die Kabel der Signalanlage richtig ange-
schlossen und einwandfrei?

@JA

‘ NEIN

Samtliche Stromkrei-
se der Signalanlage
kontrollieren.

Signalanlage richtig
anschlielen oder re-
parieren.

Siehe “SIGNALANLA-
GE KONTROLLIE-

REN”.
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SIGNALANLAGE

EAS00796

SIGNALANLAGE KONTROLLIEREN
1. Die Hupe funktioniert nicht.

1. Hupenknopf

* Hupenknopf auf Durchgang prufen.
Siehe “SCHALTER KONTROLLIEREN".

e |st der Hupenknopf in Ordnung?
‘ NEIN

W
Linke Lenkerarmatur

erneuern.

2. Spannung

e Taschen-Multimeter (Gleichstrom, 20 V), wie
gezeigt, an die Anschlul3klemme am Hupen-
steckverbinder anschlieRen.

MeRkabel (+) — braune Klemme (1)
Melkabel (-) —+ Fahrzeugmasse

e Ziindung einschalten “ON".

e Das braune Kabel am Hupensteckverbinder
auf Spannung (12 V) kontrollieren.

eLiegt die Spannung innerhalb des vorge-

schriebenen Bereichs?
‘ NEIN

W
Verkabelung zwischen

Zundschlo3 und Hu-
pensteckverbinder de-
fekt; instand setzen.
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3. Hupe

e Das schwarze Kabel von der Hupenklemme
abziehen.

« Hupenklemme iiber Kabel D an Masse legen.

¢ Ziindung einschalten.

¢ Ertont die Hupe?

@ IA . NEIN

Die Hupe ist in Ord-
nung.

4. Spannung

e Taschen-Multimeter (Gleichstrom, 20 V), wie
gezeigt, an die schwarze Hupenklemme an-
schlieRen.

MeRkabel (+) — schwarze Klemme (1)
MeRkabel (-) — Fahrzeugmasse

\T‘

Br

¢ Ziindung einschalten.

e Schwarzes Kabel 1 an der Hupenklemme auf
Spannung (12 V) prufen.

eLiegt die Spannung innerhalb des vorge-

schriebenen Bereichs?
‘ NEIN

Hupe reparieren oder

IE
Hupe erneuern.

erneuern.
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SIGNALANLAGE

EAS00797

2. Ein Rick-/Bremslicht funktioniert nicht.

1. Lampe und Lampenfassung des Riick-
/Bremslichts

e Lampe und Lampenfassung des Rick-
/Bremslichts auf Durchgang prufen.
Siehe “LAMPEN UND FASSUNGEN KON-
TROLLIEREN”

 Sind Lampe und Fassung des Riick-/Brems-

¢ Ziindung einschalten “ON".

e Handbremshebel ziehen bzw. Ful3bremshe-
bel dricken.

¢ Das gelbe Kabel am Riick-/Bremslicht-Steck-
verbinder (kabelbaumseitig) auf Spannung
(12 V) prufen.

eLiegt die Spannung innerhalb des vorge-

lichts in Ordnung?
‘ NEIN

schriebenen Bereichs?
‘ NEIN

@JA

Dieser Schaltkreis ist || Die Verkabelung zwi-
in Ordnung. schen Zundschlof3

g
Lampe und/oder Lam-

penfassung des Rick-
/Bremslichts  erneu-
ern.

2. Bremslichtschalter

e Bremslichtschalter auf Durchgang prtfen.
Siehe “SCHALTER KONTROLLIEREN”
e |st der Bremslichtschalter in Ordnung?

@ JA ‘ NEIN

und Lampenfassungs-
stecker ist defekt; in-
stand setzen.

EAS00799

3. Ein Blinker und Blinker-Kontrolleuchte, ggf.
beide, funktionieren nicht.

1. Lampe und Lampenfassung der Blinkleuchten

Bremslichtschalter er-
neuern.

3. Spannung

e Lampe und Lampenfassung der Blinkleuch-
ten auf Durchgang prufen.
Siehe “LAMPEN UND FASSUNGEN KON-
TROLLIEREN"

 Sind Lampe und Fassung in Ordnung?

e Taschen-Multimeter (Gleichstrom, 20 V) wie
gezeigt an den Rick-/Bremslicht-Steckver-
binder (kabelbaumseitig) anschliel3en.

MeRkabel (+) — gelbe Klemme @
MeRkabel (<) — schwarze Klemme (2)

I

oo
27 =
=

o< |~

@ IA . NEIN

Lampe und/oder Lam-
penfassung der Blink-
leuchten erneuern.
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SIGNALANLAGE

2. Blinkerschalter

» Blinkerschalter auf Durchgang prifen.
Siehe “SCHALTER KONTROLLIEREN”
e |st der Blinkerschalter in Ordnung?

@ JA ‘ NEIN

Linke Lenkerarmatur
erneuern.

3. Spannung

MeRkabel (+) — braun/weiRe Klemme (1)
MeRkabel (-) — Fahrzeugmasse

—
sy 10 @
mEERY m
Br
I |

e Taschen-Multimeter (Gleichstrom, 20 V) wie
gezeigt an den Steckverbinder (kabelbaumsei-
tig) des Blinkerrelais anschlie3en.

MeRkabel (+) — braune Klemme (1)
MeRkabel (-) — Fahrzeugmasse

[ 1
M [1__T]
i Br/w [Ty
Br —Q@
e

e ZUndung einschalten.

« Das braune Kabel (1) am Steckverbinder (ka-
belbaumseitig) des Blinkerrelais auf Spannung
(12 V) prifen.

e Liegt die Spannung innerhalb des vorgeschrie-

benen Bereichs?
‘ NEIN

g
Die Kabelverbindung

zwischen Zundschlol3
und Blinkerrelais-
Steckverbinder (relais-
seitig) ist defekt; er-
neuern.

4. Spannung

e Taschen-Multimeter (Gleichstrom, 20 V) wie
gezeigt (kabelbaumseitig) an den Steckverbin-
der (kabelbaumseitig) des Blinkerrelais an-
schlieZen.

e ZUndung einschalten “ON”.

« Blinker nach rechts oder nach links schalten.

«Das braun/weiRBe Kabel (1) am Blinkerrelais-
Steckverbinder (kabelbaumseitig) auf Span-
nung (12 V) prufen.

« Liegt die Spannung innerhalb des vorgeschrie-

benen Bereichs?
‘ NEIN

g
defekt;

Blinkerrelais
erneuern.

5. Spannung

» Taschen-Multimeter (Gleichstrom, 20 V) an Blink-
leuchten-Steckverbinder  oder  Instrumenten-
Steckverbinder (kabelbaumseitig) anschlieRen.

Blinker
Blinker-Kontrolleuchte

Blinker (links)
MeRkabel (+) — schokofarbene Klemme
MelRkabel (-) — Fahrzeugmasse
Blinker (rechts)
MeRkabel (+) — dunkelgriine Klemme (2
Melkabel (-) —+ Fahrzeugmasse

@

(T = )
[sbfio] L [re[ur] wXog]
Sb|Lg| L [R/G|LY[W Dg
(erlenfor] 1 Vo)

®

7-36




SIGNALANLAGE | ELEC

* Zundung einschalten “ON”.

« Blinkerschalter nach rechts oder links betétigen.

*Das schokofarbene D oder dunkelgriine 2)
Kabel am Blinkerleuchten-Steckverbinder (ka-
belbaumseitig) auf Spannung (12 V) prifen.

e Liegtdie Spannung im vorgegebenen Bereich?

@ IA . NEIN

Der Schaltkreis ist in || Verkabelung Zwi-
Ordnung. schen Blinkerschalter

und Lampenfassungs-
stecker ist defekt; In-
stand setzen.

EAS00800

4. Leerlauf-Kontrolleuchte funktioniert nicht.

1. Leerlauf-Kontrolleuchte Lampen und Lam-
penfassungen.

e Lampe und Lampenfassung der Leerlauf-Kon-
trolleuchte auf Durchgang kontrollieren.
Siehe “LAMPEN UND LAMPENFASSUNGEN
KONTROLLIEREN”

eIst die Lampe und die Lampenfassung der
Leerlauf-Kontrolleuchten in Ordnung?

@ JA ‘ NEIN

Lampen und/oder
Lampenfassung der
Leerlauf-Kontroll-
leuchte erneuern.

2. Leerlaufschalter

e Leerlaufschalter auf Durchgang prtifen.
Siehe “SCHALTER KONTROLLIEREN”

e Ist Leerlaufschalter in Ordnung?
‘ NEIN

g
Leerlaufschalter

neuern.

er-
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3. Spannung

e Taschen-Multimeter (Gleichstrom, 20 V) (ka-
belbaumseitig) an den Instrumenten-Steckver-
binder anschlieen.

MeRkabel (+) — braune Klemme @)
MeRkabel (<) — himmelblaue Kabel ()

©)
=17 1.1 17
L/R L/R
0 XXXX?
G B

®

¢ Ziindung einschalten “ON”.

« Das braune (2)und das himmelblaue (2) Kabel
am Instrumenten-Steckverbinder auf Span-
nung (12 V) prufen.

e Liegt die Spannung innerhalb des vorgeschrie-

benen Bereichs?
‘ NEIN

g
Der Stromkreis zwi-

Der Stromkreis ist in

Ordnung. schen Zindschlof3
und  Steckverbinder
der Instrumentenbe-

leuchtung ist defekt;
instand setzen.

EAS00802

5. Olstand-Warnleuchte funktioniert nicht.

1. Lampen und Lampenfassung der Olstand-
warnleuchte

eLampen und Lampenfassung der Olstand-
warnleuchte auf Durchgang kontrollieren.
Siehe “LAMPEN UND LAMPENFASSUNGEN
KONTROLLIEREN":

¢ Sind Lampen und Lampenfassungen in Ord-

nung?
@ JA ‘ NEIN

Lampe/Lampenfas-
sung der Olstand-
Warnleuchte, oder
beide erneuern.
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2. Olstandschalter

» Motorol ablassen und den Olstandschalter von
der Olwanne I6sen.

« Olstandschalter auf Durchgang priifen.
Siehe “SCHALTER PRUFEN"

« Ist der Olstandschalter in Ordnung?

@ JA ‘ NEIN

Olstandschalter
neuern.

er-

3. Olstand-Warnleuchtenrelais

e Das Olstand-Warnleuchtenrelais vom Steck-
verbinder abziehen.

e Taschen-Multimeter (Q X 1 ) und Batterie
(12 V) wie gezeigt an die Anschluklemmen
des Olstand-Warnleuchtenrelais anschlieRen.

Batteriekabel (+) — rot/weiRe Klemme (1)
Batteriekabel () — schwarz/rote Klemme (2)

MeRkabel (+) — schwarz/weilze Klemme (3)
MeRkabel (=) — schwarze Klemme (4)

B/R|B/W
R'W| B

e Besteht Durchgang zwischen den Anschliissen
des rot/blauen und schwarzen Kabels am Relais?

@ JA ‘ NEIN

Olstand-Warnleuch-
tenrelais erneuern.
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4. Spannung

e Taschen-Multimeter (Gleichstrom, 20 V), wie
gezeigt, an den Instrumenten-Steckverbinder
(kabelseitig) anschliel3en.

MeRkabel (+) — rot/weil3e Klemme (1)
MeRkabel (-) — schwarz/weie Klemme 2

r—-——---__ - - - - = B
| |
| |
| |
| |
' (Br [Ch [R/8][—>—|s/W] Y | B) !
I sblLg] L [r6[v] w<og I
L - - - - - - - - - - _ -4
®\t5b La] L [VG]LA]WIX]Dg

Br|Ch AW B Y |B

r[ch [ —~—~ ] &

¢ Zindung einschalten “ON”.

e Das braune @) und rot/blaue 2 Kabel am In-
strumenten-Steckverbinder auf Spannung
(12 V) kontrollieren.

¢ |st die Spannung im vorgegebenen Bereich?

@ IA . NEIN

Der Stromkreis ist in || Verkabelung Zwi-
Ordnung. schen Zundschlof3
und Instrumenten-

Steckverbinder ist de-
fekt und muf instand
gesetzt werden.
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FUNKTION DER KRAFTSTOFFPUMPE

Der Schaltkreis der Kraftstoffpumpe umfafdt
Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstoffpumpe, Motor-
stoppschalter und Ziindbox.

Die Zuindbox beinhaltet die Kontrolleinheit fiir die
Kraftstoffpumpe.

(1) Batterie

(2) Hauptsicherung

(3) ZuindschloR

(4) Ziindungssicherung
(5) Motorstoppschalter
(6) Ziindbox

(7) Kraftstoffpumpenrelais

Kraftstoffpumpe

-
——

— 1 =
O | oL
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EAS00781

FEHLERSUCHE

Die Kraftstoffpumpe arbeitet nicht.

Kontrollieren:

Haupt-und Zindungssicherungen

Batterie

Zundschlof3

Motorstoppschalter

Anlal3sperrelais (Kraftstoffpumpenrelais)
Kraftstoffpumpe

Kabelanschlisse

(alle Kabelanschliisse des Kraftstoffpumpen-
systems.

HINWEIS:

¢ Vor der Fehlersuche folgende Teile entfernen:

1) Batteriefachdeckel

2) Fahrersitz

3) Kraftstofftank

4) Werkzeugfachdeckel

5) Linke Seitenverkleidung

¢ Beider Fehlersuche folgendes Spezialwerkzeug
verwenden.

NoohkwhpE

Taschen-Multimeter
90890-03112

9{, &
f'

EAS00738

1. Hauptsicherung/Zindungssicherung

e Haupt- und Zindungssicherung auf Durch-
gang kontrollieren.
Siehe “SICHERUNGEN KONTROLLIEREN”
in Kapitel 3

« Sind die Haupt- und Zindungssicherungen in

Ordnung?
‘ NEIN

g
Sicherung(en)

aus-

wechseln.
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EAS00739

2. Batterie

¢ Batteriezustand kontrollieren.
Siehe “BATTERIE KONTROLLIEREN UND
LADEN" in Kapitel 3

Ruhespannung

12,8 V oder hoher bei 20 °C

m

e |st die Batterie in Ordnung ?

@ JA . NEIN

e Batteriepole  reini-
gen.

e Batterie laden oder
erneuern.

EAS00749

3. ZundschloRR

e ZUindschlo3 auf Durchgang kontrollieren.
Siehe “SCHALTER KONTROLLIEREN?".

e |Ist Ziindschlof3 in Ordnung?
‘ NEIN

g~
ZundschlofR

ern.

erneu-

EAS00750

4. Motorstoppschalter

e Den Motorstoppschalter auf Durchgang kon-
trollieren.
Siehe “SCHALTER KONTROLLIEREN”"

¢ |st der Motorstoppschalter in Ordnung?

@ JA . NEIN

Lenkerarmatur
(rechts) erneuern.
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EB803023

5. Anla3sperrelais

e Den Kabelbaum vom Relais abziehen.

e Taschen-Multimeter (Q x 1) und Batterie
(12 V) an die Steckverbinder des Relais an-
schliel3en.

Batteriekabel (+) — rot/schwarze Klemme (@)
Batteriekabel () — blau/rote Klemme (2)

MeRkabel (+) — rot/schwarze Klemme (1)
MeRkabel (-) —blau/schwarze Klemme (3)

1]

R/B| L
L/Y| Sb

G B/

D R
B [BR

L/B

@

B/Y

e Besteht Durchgang zwischen rot/schwarzem
und blau/schwarzem Kabel des Kraftstoff-

pumpenrelais?
‘ NEIN

g
Anla3sperrelais

neuern.

er-
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EB808021

6. Kraftstoffpumpenwiderstand

« Kraftstoffpumpen-Steckverbinder vom Kabel-
baum abziehen.

e Taschen-Multimeter (Q x 1) an den Kraftstoff-
pumpen-Steckverbinder anschliel3en.

MeRkabel (+) —blau/schwarze Klemme (1)
MeRkabel (-) — schwarze Klemme (2)

npo

L/8”
B -

C

0O

« Kraftstoffpumpenwiderstand messen.

Kraftstoffpoumpenwiderstand
1,6-2,2Qbei 20 °C

m

¢ |st die Kraftstoffpumpe in Ordnung?

@ IA ‘ NEIN

Kraftstoffpumpe
neuern.

er-

7. Kabelanschliisse

e Kabelverbindungen des gesamten Kraftstoff-
pumpensystems kontrollieren.
Siehe “SCHALTPLAN".

» Sind die Kabel korrekt angeschlossen und ein-

wandfrei?
g

. NEIN
Zindbox reparieren.

Kabel des Kraftstoff-

pumpensystems kor-
rekt anschlieRen oder
erneuern.
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EB808030

KRAFTSTOFFPUMPEN TEST

A WARNUNG

Benzin ist leicht entflammbar und hochexplo-
siv. Es besteht also Brand- und Explosionsge-
fahr. Daher folgende Punkte beachten:

*Vor dem Tanken den Motor abstellen.

e Nicht rauchen und von offenem Feuer, Fun-
ken oder anderen Feuerquellen fernhalten.

e Falls versehentlich Benzin verspritzt wird,
sofort mit einem trockenen Lappen abwi-
schen.

e \Wenn Benzin auf den heil3en Motor tropft, be-
steht Brandgefahr. Daher den folgenden Test
nur bei kaltem Motor durchfihren.

1. Kontrollieren:

e Funktion der Kraftstoffpumpe.
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVYYY
a. Kraftstofftank auffillen.

b. Das Ende des Kraftstoffschlauches in einen of-
fenen Behalter legen.

c. Eine Batterie (12 V) wie gezeigt an den Kraft-
stoffpumpen-Steckverbinder anschliel3en.

Batteriekabel (+) —
blau/schwarze Klemme (@)
Batteriekabel (<) — schwarze Klemme (2

d. Falls Kraftstoff aus dem Kraftstoffschlauch
flieRt, ist die Pumpe in Ordnung. Falls kein
Kraftstoff fliel3t, die Pumpe austauschen.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAALAALAALAALAL
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VERGASERHEIZUNGSANLAGE

VERGASERHEIZUNGSANLAGE

SCHALTPLAN
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EAS00781

FEHLERSUCHE

Vergaserheizung arbeitet nicht.

Kontrollieren:

Hauptsicherung und Vergaserheizung

Batterie

Zundschlof3

Leerlaufschalter

Vergaserheizungsrelais

Temperaturschalter

Vergaserheizelement

Kabelanschlisse

(alle Kabelanschlisse der Vergaserheizungs-

anlage).
HINWEIS:

¢ Vor der Fehlersuche folgende Teile entfernen:
1) Batteriefachdeckel

2) Fahrersitz

3) Kraftstofftank

4) Lenkkopf-Seitenverkleidung

5) Werkzeugfachdeckel

*Bei der Fehlersuche folgendens Spezialwerk-
zeug verwenden.

(V7>

EAS00738

ONoh~wWNE

Taschen-Multimeter
90890-03112

1. Hauptadd hyphen/Vergaserheizungssicherung

» Haupt-/Vergaserheizungssicherung auf Durch-
gang kontrollieren.
Siehe “SICHERUNGEN KONTROLLIEREN”
in Kapitel 3.

e Haupt-/Vergaserheizungssicherung in Ord-

nung?
@ JA ‘ NEIN

Sicherung(en) erneu-
ern.
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WAS00739

2. Batterie

e Zustand der Batterie kontrollieren.
Siehe “BATTERIE KONTROLLIEREN UND
LADEN” in Kapitel 3.

Ruhespannung:
12,8 V oder héher bei 20 °C

m

e |st die Batterie in Ordnung?

@ IA ‘ NEIN

 Batteriepole  reini-
gen.

e Batterie laden oder
erneuern.

EAS00749

3. Zundschlof3

e Ziindschlof3 auf Durchgang kontrollieren.
Siehe “SCHALTER KONTROLLIEREN”"

e |st Zindschlof3 in Ordnung?
‘ NEIN

g
ZundschlofRR

ern.

erneu-

EAS00751

4. Leerlaufschalter

e Leerlaufschalter auf Durchgang kontrollieren.
Siehe “SCHALTER KONTROLLIEREN"
e Ist der Leerlaufschalter in Ordnung?

@ IA . NEIN

Leerlaufschalter er-
neuern.
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5. Vergaserheizungsrelais

eDen Vergaserheizungsrelais-Steckverbinder
vom Kabelbaum abziehen.

e Taschen-Multimeter (Q X 1) und Batterie
(12 V) wie gezeigt mit den Anschlu3klemmen
des Vergaserheizungsrelais verbinden.

Batteriekabel (+) —

braun/gelbe AnschluRklemme @
Batteriekabel (=) —

himmelblaue AnschluRklemme @

Melkabel (+) —

braun/schwarze AnschluRklemme @
Melkabel (=) —
schwarz/gelbe AnschluRklemme @
2 4
N 7
=1 g 3
Br/Y|Br/B
Sb |B/Y

2]

e Besteht Durchgang zwischen braun/schwar-
zer und schwarz/gelber Klemme des Verga-

serheizungsrelais?
‘ NEIN

e
Vergaserheizungsre-

lais erneuern.

6. Temperaturschalter

» Temperaturschalter von der Temperaturschal-
terplatte I6sen.

e Taschen-Multimeter an das Temperaturschal-
terkabel anschlieRRen.

MeRkabel (+) —
braun/gelbe AnschluRklemme @

MeRkabel (=) —
schwarz/gelbe AnschluRklemme  (2)
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b ddo b4

 Temperaturschalter in Wasser eintauchen(3).

e Temperaturschalter auf Durchgang prifen.
Temperatur beim Erhitzen des Wassers mit ei-
nem Thermometer priifen (4).

Test Wassertemperatur Gl;zrnéu‘
1 Unter 23 +3 °C O
2 Uber 23 £3°C x
3 Uber 12 + 4 °C x
4 Unter 12 +4 °C @)

Test 1 & 2: Erwarmungstest
Test 3 & 4: Abkuhlungstest
O: Durchgang % : Kein Durchgang

AUS

EIN
Temperaturschalter ~ Temperaturschalter
12+4°C 23+3°C

e |st der Temperaturschalter in Ordnung?

@ IA ‘ NEIN

Temperaturschalter
erneuern.
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7. Vergaserheizelement

e Vergaserheizelement vom Vergasergehause
abmontieren.

e Taschen-Multimeter an Vergaserheizelement
anschliel3en.

MelRkabel (+) —
Heizelement-AnschluRklemme (1)

MelRkabel (+) —
Heizungsgehause-AnschluBklemme (2

188501

¢ Heizelement-Widerstand messen

D" Heizelement-Widerstand

12V30W:6-10 Qbei 20 °C

Ist das Vergaserheizelement in Ordnung?

@ IA . NEIN

Vergaserheizelement
erneuern.

EAS00766

8. Kabelanschlisse

e Kabelverbindungen der gesamten Vergaser-
heizungsanlage kontrollieren.
Siehe “SCHALTPLAN".

« Sind die Kabel der gesamten Heizungsanlage
richtig angeschlossen und ohne Defekt?

‘ NEIN @ JA

Kabelanschlisse Schaltkreis der Verga-
richtig  anschlieBen [| serheizungsanlage ist
oder instand setzen. in Ordnung.
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DIAGNOSESYSTEM

Die XVS1100 verflgt Giber ein Borddiagnosesystem.

Sobald die Ziindung eingeschaltet wird, werden die nachstehend aufgefiihrten Komponenten automatisch
Uberprift und die zugehdrigen Zustandscodes, unabhangig vom Betriebszustand des Motors, auf dem
Drehzahlmesser angezeigt.

HINWEIS:
Die XVS1100 besitzt ein System zur Selbstdiagnose.

Beim Einschalten der Ziindung leuchtet die Motorkontrolleuchte fur 1,4 Sekunden auf und erlischt dann.
Liegt eine Stoérung vor, leuchtet die Kontrolleuchte fir 1,4 Sekunden auf, erlischt kurz und beginnt danach
zu blinken. (Tritt die Stérung bei laufendem Motor auf, leuchtet die Kontrolleuchte permanent.)

Zustandscode auf
Teil Zustand Riickmeldung der Anzeige

Motor steht | Motor lauft

Drosselklappensen- | Unterbrechung * Ermgglicht Motorbetrieb mit fe- | Fehlercode | Leuchtet

sor (TPS) Kurzschluf3 stem Zundwinkel bei Vollgas. (Blinkmu- permanent
Blockierung * Anzeige des Fehlercodes ster): 3
Uber Motor-Kontrolleuchte

Geschwindigkeits- Unterbrechung ¢ Anzeige des Zustandscodes | Fehlercode | Leuchtet
sensor Kurzschluf Uber Motor-Kontrolleuchte. (Blinkmu- permanent
ster): 4

Blinkmuster der Motor-Kontrolleuchte

(D Kontrolleuchte an (Sekunden) ... 0,5 Sekunden
(2 Kontrolleuchte aus (Sekunden) .. 0,5 Sekunden
(3) Anzahl der Blinkzeichen . ....... Fehlercode

(@) Kontrolleuchte aus (Sekunden) .. 3 Sekunden.

Leuchte an

NV

Leuchte aus ——%

OREO) Wiederholung
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EAS00835

FEHLERSUCHE

Die Motor-Kontrolleuchte beginnt mit der
Anzeige von Diagnosecodes.

Kontrollieren:
1. Drosselklappensensor
2. Geschwindigkeitssensor

HINWEIS:

¢ Vor der Fehlersuche folgende Teile entfernen:

1) Fahrersitz

2) Kraftstofftank

3) Luftfiltergeh&ause

4) Linke Seitenverkleidung

¢ Bei der Fehlersuche die folgenden Spezialwerk-
zeuge verwenden.

(',_, Taschen-Multimeter:
& 90890-03112

EAS00836
1. Drosselklappensensor
SCHALTPLAN

@[] % )
j it
L/W____
N n. [, .
@9 Drosselklappensensor
@6 Ziindbox
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1. Kabelbaum

e Kabelbaum auf Durchgang prifen.

Siehe “SCHALTPLAN".

e Kabelbaum in Ordnung?

@JA

‘ NEIN

Kabelbaum instand
setzen oder erneuern.

EB812401

2. Drosselklappensensor

 Drosselklappensensor auf Durchgang prifen.
Siehe “DROSSELKLAPPENSENSOR KON-
TROLLIEREN UND EINSTELLEN” in Kapi-

tel 6.

¢ |st der Drosselklappensensor in Ordnung?

@JA

‘ NEIN

Zundbox erneuern.

Drosselklappensen-
sor erneuern.




DIAGNOSESYSTEM

ELEC

2. Geschwindigkeitssensor

G [
el ne | [
[ X L]
[elog]| | [oafe]
VAN HARNESS |CORD TALLGHT
[den] o
== =]
I VAN HARNESS | CARBHEATER
1\E/ AN HARNESS | CARBHEATER
L=

@6 zuindbox
@9 Drehzahlsensor

1. Kabelbaum

e Kabelbaum auf Durchgang prifen.

Siehe “SCHALTPLAN”
‘ NEIN

e Kabelbaum in Ordnung?
Kabelbaum instand

setzen oder erneuern.

2. Geschwindigkeitssensor

e Motorrad auf einen geeigneten Stander set-
zen, so dal3 das Hinterrad vom Boden abhebt.

e Taschen-Multimeter (20 V Gleichspannung)
an den Steckverbinder des Geschwindigkeits-
sensors anschlie3en.

MeRkabel (+) — weile AnschluRklemme (D)
Melkabel (+) — Fahrzeugmasse
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e Ziindung einschalten “ON”.

e Hinterrad langsam drehen.

e Spannungsimpulse am Multimeter ablesen
OV-5V-0V).

¢ |st Geschwindigkeitssensor in Ordnung?

QJA

. NEIN

Zundbox
schen.

austau-

Geschwindigkeits-
sensor austauschen.
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STARTPROBLEME

TRBL
SHTG ?

EB900000

FEHLERSUCHE

HINWEIS:

In der Fehlersuchanleitung sind nicht alle mdglichen Fehlerquellen behandelt. Sie ist lediglich als Orientie-
rungshilfe zur Eingrenzung von Fehlerursachen vorgesehen. Die nétigen Schritte zur Priifung, Behebung
der Storung und zum Austausch von Teilen dem einschlagigen Abschnitt dieser Anleitung entnehmen.

STARTPROBLEME

KRAFTSTOFFSYSTEM

Kraftstofftank

e Leer

o Kraftstoffilter verstopft

o Kraftstoffsieb verstopft

e Kraftstofftank-Entliftungsschlauch verstopft

o Kraftstofftank-Auslaufschutzventil verstopft

¢ Bellftungsschlauch des Kraftstofftank-Auslauf-
schutzventils verstopft

o Kraftstoff minderwertig oder verschmutzt

Kraftstoffhahn

o Kraftstoffschlauch verstopft

ELEKTRISCHE ANLAGE

Ziundkerze

¢ Elektrodenabstand falsch

e Elektroden verschlissen

e |solierung abgenutzt bzw. beschadigt

e Falscher Warmewert

¢ Ziindkerzenstecker defekt

Zindspule

e Unterbrechung oder Kurzschluf? in der Primar-
oder Sekundarspule

e Ziindkabel defekt

¢ Spule beschadigt

Zindung

e Ziindbox defekt

¢ Geberspule defekt

8-1

Vergaser

o Kraftstoff minderwertig oder verschmutzt
e L eerlaufdiise verstopft

e | eerlaufbohrung verstopft

¢ Nebenluft

e Schwimmer verbogen

¢ Nadelventil verschlissen

¢ Nadelventilsitz falsch montiert

e Schwimmerstand falsch

e Leerlaufdiise falsch montiert

e Kaltstartdiise verstopft

e Chokeschieber defekt

¢ Choke-Seilzug falsch eingestellt
Luftfilter

o Luftfiltereinsatz verstopft
Kraftstoffpumpe

o Kraftstoffpumpe defekt

o Kraftstoffpumpenrelais defekt

Schalter und Verkabelung

e Ziindschlol3 defekt

* Motorstoppschalter defekt

e Unterbrechung oder Kurzschluf3 in der Verka-
belung

e Leerlaufschalter defekt

o Starterschalter defekt

e Seitenstanderschalter defekt

¢ Kupplungsschalter defekt

Startermotor

e Startermotor defekt

e Starterrelais defekt

¢ Relaiseinheit defekt (einschlie3lich Anla3sper-
relais)

o Starterkupplung defekt



STARTPROBLEME/LEERLAUFPROBLEME
TEIL- UND VOLLASTPROBLEME

TRBL
SHTG ?

KOMPRESSION

Zylinder und Zylinderkopf

e Ziindkerze nicht korrekt festgezogen

e Zylinder oder Zylinderkopf nicht korrekt festge-
zogen

e Zylinderkopfdichtung defekt

e Zylinderlaufbuchsen  verschlissen/beschadigt
oder Kolbenfresser

¢ Ventile undicht

¢ Kontakt zwischen Ventil und Sitz mangelhaft

e Steuerzeiten falsch

« Ventilfeder defekt

EB901000

LEERLAUFPROBLEME

LEERLAUFPROBLEME

Vergaser

e Chokeschieber defekt

e Leerlaufdise locker

e Leerlaufluftdiise verstopft

¢ Vergaser nicht korrekt synchronisiert

¢ eerlaufdrehzahl falsch eingestellt
(Leerlaufeinstellschraube)

¢ Gasseilzugspiel falsch eingestellt

e Vergaser Uberflutet

EB902000

TEIL- UND VOLLASTPROBLEME
TEIL- UND VOLLASTPROBLEME

Kolben und Kolbenring

¢ Kolbenring falsch montiert

e Kolbenring beschéadigt, verschlissen bzw. er-
mudet

¢ Kolbenring festgefressen

¢ Kolben festgefressen bzw. beschéadigt

Kurbelgehause und Kurbelwelle

¢ Kurbelgehause nicht korrekt zusammengebaut

e Kurbelwelle festgefressen

Elektrische Anlage

* Batterie defekt

e Ziindkerze defekt

e Ziindbox defekt

¢ Geberspule defekt

e Ziindspule defekt

Ventilsteuerung

« Ventilspiel nicht korrekt eingestellt
Luftfilter

o Luftfiltereinsatz verstopft

Siehe unter “STARTPROBLEME". (Kraftstoffsystem, Elektrische Anlage, Kompression und Leerlaufpro-

bleme (Ventilsteuerung)).

Vergaser

* Membran defekt

¢ Kraftstoffstand falsch

e Hauptduse locker bzw. verstopft

8-2

Luftfilter

e Filterelement verstopft
Kraftstoffpumpe

e Kraftstoffpumpe defekt



PROBLEME MIT DER SCHALTUNG/
DEFEKTE KUPPLUNG

TRBL
SHTG

EB903000

PROBLEME MIT DER SCHALTUNG
SCHALTUNG IST SCHWERGANGIG
Siehe “KUPPLUNG SCHLEIFT".

SCHALTHEBEL BLOCKIERT

Schaltwelle

¢ Schaltgestange falsch eingestellt

e Schaltwelle verbogen

Schaltwalze und Schaltgabeln

¢ Schaltwalzennut mit Fremdkdrper zugesetzt
¢ Schaltgabel festgeklemmt

¢ Schaltgabelwelle verbogen

GANGE SPRINGEN HERAUS
Schaltwelle

¢ Schalthebelposition falsch.

¢ Rastenhebel schwergéangig.
Schaltgabeln

¢ Schaltgabel verschlissen

EB904000

DEFEKTE KUPPLUNG
KUPPLUNG RUTSCHT DURCH
Kupplung

¢ Kupplungsseilzug falsch eingestellt

e Kupplungsfeder locker

e Kupplungsfeder ermiidet

¢ Reibscheibe/Stahlscheibe verschlissen
¢ Kupplung falsch zusammengebaut

KUPPLUNG SCHLEIFT

Kupplung

e Druckplatte verzogen

¢ Kupplungsfedern ungleichmafig vorgespannt
¢ Kupplungsdruckstange verbogen

e Kupplungsnabe defekt

e Buchse des Primérabtriebsrads verschlissen
¢ Kupplungsscheibe verbogen

¢ Reibscheibe aufgequollen

e Markierungen falsch ausgerichtet

8-3

Getriebe

¢ Getriebezahnrad festgefressen

e Eingedrungene Fremdkorper

¢ Getriebe falsch zusammengebaut

Schaltwalze

* Axialspiel falsch

¢ Schaltnut verschlissen
Getriebe

¢ Schaltklaue verschlissen

Motorol

« Olstand falsch

» Ungeeignete Olviskositat (zu niedrig)
*Ol zu alt

Motorol

« Olstand falsch

» Ungeeignete Olviskositat (zu hoch)
*Ol zu alt




UBERHITZUNG/DEFEKTE BREMSANLAGE/ TRBL 9
UNDICHTE UND DEFEKTE TELESKOPGABEL SHTG

°
UBERHITZUNG
UBERHITZUNG
Zindung Kompression
e Ziindkerzen-Elektrodenabstand falsch e Starke Kohleablagerungen
e Falscher Ziundkerzen-Warmewert Motordl
« Ziindbox defekt « Olstand falsch
Kraftstoffsystem « Ungeeignete Olviskositat (zu niedrig)
¢ VVergaser-Hauptdise falsch gewahlt « Ol zu alt oder minderwertig
e Schwimmerstand falsch Bremsanlage
o Luftfiltereinsatz verstopft * Bremse schleift
DEFEKTE BREMSANLAGE
MANGELHAFTE BREMSWIRKUNG
Scheibenbremse
e Bremsbelége verschlissen
e Bremsscheibe verschlissen
e Luft in der Bremshydraulik
e Bremsflussigkeit lauft aus
e Bremszylinder-Bauteile defekt
¢ Dichtring im Bremszylinder defekt
¢ Hohlschraube locker
e Bremsschlauch defekt
e Bremsscheibe/Bremsbelage verolt
¢ Bremsflissigkeitsstand falsch
UNDICHTE UND DEFEKTE TELESKOPGABEL
FUNKTIONSSTORUNG UNDICHTIGKEIT
e Standrohr verbogen oder beschéadigt e Standrohr verzogen, beschadigt bzw. verrostet
e Tauchrohr verbogen oder beschadigt e Tauchrohr eingerissen oder beschadigt
e Gabelfeder defekt « Oldichtlippe beschéadigt
¢ Gleitbuchse verschlissen oder beschadigt « Oldichtring falsch montiert
e Dampferrohr verzogen oder beschadigt « Olstand unzuléssig (zu hoch)
« Olviskositét falsch ¢ Befestigungsschraube des Dampferrohrs lok-
« Olstand falsch ker

¢ O-Ring der Verschlu3schraube defekt
¢ Abla3schraube locker
¢ Abla3schrauben-Dichtung defekt

8-4



INSTABILES FAHRVERHALTEN/  [TRBL | #)
DEFEKTE BELEUCHTUNGS- UND SIGNALANLAGE  [SHTG

°

INSTABILES FAHRVERHALTEN
INSTABILES FAHRVERHALTEN
Lenker Teleskopgabel
e Lenker falsch montiert oder verbogen « Olstand in beiden Holmen ungleich
Lenkkopf ¢ Federspannung ungleichmaRig
e Lenkerhalterung falsch montiert ¢ Gabelfeder beschadigt
e Lenkkopf verbogen  Teleskopgabel verbogen
e Lenkerschaft falsch montiert

(Anzugsmoment der Ringmutter falsch)
e Lenkkopflager bzw. Laufring beschéadigt
Schwinge Rader
e Lager oder Buchse verschlissen e Radunwucht
¢ Schwinge verzogen oder beschadigt e Felge verzogen
Hinterrad-Federbein e Radlager defekt
e Feder defekt ¢ Radachse verbogen oder locker
« Ol- oder Gasundichtigkeiten ¢ Rad hat GlbermaRigen Schlag
Reifen e Speichen locker
¢ Reifendruck falsch Rahmen
e Ungleichmafiger Verschleil3 ¢ Rahmen verzogen

¢ Lenkkopfrohr verbogen
e Lagerlaufring falsch eingebaut

DEFEKTE BELEUCHTUNGS- UND SIGNALANLAGE
SCHEINWERFER FUNKTIONIERT NICHT SCHEINWERFERLAMPE DURCHGEBRANNT
e Lampentyp falsch e Lampentyp falsch
e Zu viele Nebenverbraucher * Batterie defekt
¢ Batterie wird nicht ausreichend geladen (Licht- ¢ Gleichrichter/Regler defekt

maschinenwicklung defekt, Gleichrichter/Reg- ¢ Masseverbindung schlecht

ler defekt) e Ziindschlof3/Lichtschalter defekt
¢ AnschluR mangelhaft e ebensdauer der Lampe erschopft
e Masseverbindung schlecht
¢ Schalterkontakte defekt (Ztindschlol? oder Licht-

schalter)
e ebensdauer der Lampe erschopft
BLINKER FUNKTIONIERT NICHT BLINKER HANGT
¢ Masseverbindung schlecht e Blinkerrelais defekt
¢ Batterie entladen ¢ Blinkerlampe durchgebrannt
¢ Blinkerschalter defekt BLINKERRHYTHMUS ZU SCHNELL
e Blinkerrelais defekt e Lampentyp falsch
e Kabelbaum defekt e Blinkerrelais defekt
e Schlechter Anschluf3 ¢ Blinkerlampe durchgebrannt
e Lampe durchgebrannt HUPE FUNKTIONIERT NICHT
e Sicherung durchgebrannt ¢ Batterie defekt
BLINKERRHYTHMUS ZU LANGSAM e Sicherung defekt
e Blinkerrelais defekt e Ziindschlof3 und/oder Hupenschalter defekt
e Ziindschlof? und/oder Blinkerschalter defekt ¢ Hupe falsch eingestellt
e Lampentyp falsch e Hupe defekt

e Kabelbaum defekt
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(7) Batterie
Hauptsicherung

(9) Starterrelais

@0 Starter

1) Olstandgeber

@2 Olstandrelais
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Ziindbox
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@6 Leerlauf-Kontrolleuchte
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@7 Startschalter
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Vergaserheizungsrelais

67 Vergaserheizelement 1
Vergaserheizelement 2
MasseanschluR, Vergaserheizung
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ZUR BEACHTUNG

Die vorliegende Wartungsanleitung wurde von der Yamaha Motor Company, Ltd. flr den autorisierten Ya-
maha-Handler und seine qualifizierten Mechaniker zusammengestellt. Eine solche Anleitung kann umfas-
sende Kenntnisse auf dem Gebiet der Motorradtechnik nicht ersetzen. Im Interesse der Betriebssicherheit
wird daher vorausgesetzt, dass jeder, der diese Anleitung zur Durchfiihrung von Wartungs- und Reparatur-
arbeiten benutzt, Gber entsprechende Fahigkeiten verfiigt. Unsachgemalie Reparaturen und Wartung kon-
nen die Verkehrssicherheit und Funktion dieses Motorrads beeintrachtigen.

Das Design und die Herstellung dieses Motorrads basieren auf festgelegten Standards hinsichtlich Lei-
stung und Abgasemissionen. Um die uneingeschrankte Leistungsfahigkeit des Motorrads zu gewéahrlei-
sten, ist es erforderlich, alle anfallenden Wartungsarbeiten mit den vorgeschriebenen Werkzeugen durch-
zufiihren. Bei Fragen zum Wartungsablauf ist es unerlasslich, eine Yamaha-Niederlassung zu
kontaktieren, die Uber die neuesten Wartungs- und Service-Informationen verfiigt. Dies alles tragt dazu bei,
dem Kunden hdchstméglichen Fahrspal? zu garantieren und den jeweiligen gesetzlichen Umweltschutz-
Vorschriften zu entsprechen.

Die Yamaha Motor Company, Ltd. ist stindig darum bemuht, ihre Modelle weiter zu verbessern. Modifika-
tionen und wesentliche Anderungen im Bereich Technik und Wartung werden allen autorisierten Yamaha-
Héandlern bekannt gegeben und in spateren Ausgaben dieser Wartungsanleitung bertcksichtigt.

Diese Wartungsanleitung enthalt Informationen zur Wartung des Abgas-Kontrollsystems. Diese Informa-
tionen sind sorgfaltig durchzulesen.

HINWEIS:
Anderungen an Design und technischen Daten jederzeit vorbehalten.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Besonders wichtige Informationen sind in dieser Anleitung wie folgt gekennzeichnet.

& Das Ausrufezeichen bedeutet: GEFAHR! ACHTEN SIE AUF IHRE SICHERHEIT!

A WARNUNG Ein Missachten dieser WARNUNGEN bringt Fahrer, Mechaniker und andere Per-
sonen in Verletzungs- oder Lebensgefahr.

ACHTUNG: Unter ACHTUNG sind Vorsichtsmalinahmen zum Schutz des Fahrzeugs vor
' Schaden aufgefiihrt.

HINWEIS: Ein HINWEIS gibt Zusatzinformationen und Tipps, um bestimmte Vorgange oder
Arbeiten zu vereinfachen.
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GLIEDERUNG D

BENUTZERHINWEISE
ER WARTUNGSANLEITUNG

Diese Anleitung ist in mehrere Kapitel gegliedert. (Siehe “Symbole”)

1. Uberschrift D):
2. Uberschrift 2):

3. Uberschrift (3):

Eine Abklrzung und ein Symbol in der rechten oberen Ecke jeder Seite weisen auf
das entsprechende Kapitel hin.

In der Kopfzeile links von der Abkiirzung und dem Symbol befindet sich der Titel des
jeweiligen Abschnitts.

Dies ist der Untertitel. Hier werden die einzelnen Arbeitsschritte erlautert und durch
begleitende Abbildungen veranschaulicht.

EXPLOSIONSZEICHNUNGEN
In jedem Ausbau- oder Zerlegungsabschnitt finden sich Explosionszeichnungen, die die Bauteile identifi-

zieren und die Ar

beitsschritte veranschaulichen.

1. Alle Arbeitsschritte der Zerlegung und des Zusammenbaus sind durch eine anschauliche Explosions-
zeichnung @ verdeutlicht.

2. In den Explosionszeichungen sind die Baugruppen bzw. -teile mit Nummern (5)versehen, die fiir die
Reihenfolge der Arbeitsschritte stehen. Zerlegungen sind durch umkreiste Nummern verdeutlicht.

3. Leicht verstan

dliche Symbole ®)in den Explosionszeichnungen weisen auf Besonderheiten bei der

Ausfiihrung von Arbeiten hin. Die Bedeutung dieser Symbole ist auf der nachsten Seite erlautert.

4. Eine Ubersichtstabelle (7) begleitet die Explosionszeichnung und filhrt die Arbeitsreihenfolge, Bezeich-

nung der Baut

5. FurVorgange,

eile, besondere Bemerkungen usw. auf.

die zuséatzliche Anweisungen erfordern, werden neben den Explosionszeichnungen und

Ubersichtstabellen schrittweise Erlauterungen (8)aufgefiihrt.

7 7
;

KUPPLUNG

kuppLUNG | ENG | Y KUPPLUNG m _@
s mm—1
=N KUPPLUNG DEMONTIEREN

1. Geradebiegen:
«Lasche der Sicherungsscheibe

KURBELGEMAUSEDECKEL (RECHTS) !

2. Losen:

*Mutter (Kupplungsnabe) 1
HNWEIS: T

Beim Losen der Mutier 1 die Kupplungsnabe 2
mit dem Kupplungshalter 3 gegenhalten

Va s |

PRIMARANTRIEBSZAHNRAD

DEMONTIEREN

1. Geradebiegen:

+ Lasche der Sicherungsscheibe

2. Losen:

* Mutter (Primarantricbszahnrad) 3

HNwWEIlS:

Ein Kupferblech 2 zwischen die Zahne von
Cupferb A

schieben, um diese zu blockieren.

KUPPLUNG KONTROLLIEREN
1. Kontrofkeren:
* Reibscheiben

> Rei

komplett emeuern.
2. Messen:

Nicht im Sollbereich —+ Reibscheiben komplett

erneuern.
Jeweils an vier Punkten messen

@- e Arbeitsschritt/ Bauteil [Anzah Bemerkungen
= Reibscheibenstirke:
Kurbelgehausedeckel (rechts) Bauteile in der angegebenen Reihenfolge 29-3,1mm
demontieren g;m":mn?as Motorrad auf eine ebene <VerschieiBgrenze>: 2,6 mm
A WARNUNG| 3. Kontrolferen:
Das Motorrad gegen Umfallen sichern. - Stahischeiben
_— Beschadigung — Stahlscheiben komplett
Motordl Siehe unter MOTOROL WECHSELN* in emeuern.
KAPITEL 3 4. Messen:
Schalldampfer 1 und 2 ) . « Stahlscheibenverzug
Bremsgelenkhebel }3"*"8 unter,MOTOR AUSBAUEN". Nicht im Sollbereich - Stahischeiben komplett
1 | Offiterdeckelblende 1 emeusrn.
2 | Otfiterdeckel 4 |L70mmx1,L6smmx1,L25mmx3 Mit der Fiihlerlehre 1 auf einer ebenen Flache
3 | O-Ring 1 messen.
4 |Ofiter T |Lesmmx1,L55mmx1, L 45 mmx 4, Stahlscheiben-Verzugsgrenze:
5 | Kurbelgehausedeckel (rechts) 1 [L30 mmx4 unter 0,2 mm

4-34 4-38
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SYMBOLE

Die folgenden Symbole beziehen sich nicht auf je-
des Fahrzeug.

Die unter (D) bis (8 abgebildeten Symbole weisen
auf die Themen der einzelnen Kapitel hin.

(D Aligemeine Daten

(2) Technische Daten

@ RegelmaRige Wartungs- und Einstellarbeiten

(4) Motor

(B) Vergaser

(&) Fahrwerk

(?) Elektrische Anlage

Fehlersuche

Die Symbole (9) bis @ weisen auf die folgenden
Angaben hin.

(9) Wartung bei montiertem Motor méglich

@0 Einzufiillende Flussigkeit

@D Schmiermittel

@2 Spezialwerkzeug

@3 Anzugsmomente

@ VerschleiRgrenzen, Toleranzen

@9 Motordrehzahl

@6 Elektrische Sollwerte

Die Symbole @7 bis @2 werden in Explosions-
zeichnungen verwendet und weisen auf Schmier-
mittel und entsprechende Schmierstellen hin.

@7 Motordl

18 Getriebedl

@9 Molybdandisulfidol

@0 Radlagerfett

@D Lithiumseifenfett

@2 Molybdandisulfidfett

Die Symbole 23 bis 29 werden ebenfalls in Explo-
sionszeichnungen verwendet:

@3 Klebemittel (LOCTITE®) auftragen.

@4 Neues Bauteil verwenden
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ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

SPEC

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung

Sollwert

Modellcode: XVS1100: 5KS4 (Europa)
5KS5 (Australien)

Abmessungen:

Gesamtlange 2465 mm

Gesamtbreite 945 mm

Gesamthohe 1095 mm

Sitzhdhe 710 mm

Radstand 1645 mm

Bodenfreiheit, Mindestwert 145 mm

Wendekreis-Radius, Mindestwert 3300 mm

Oltyp oder Sorte:

Motorol . c API-Standard:
emp. ’ SAE 20W40 SE oder SAE 10W 30 SE
-20 -10 0 10 20 30 40
T I S U N I N ACEA-Standard:
; ; : i i i ; E G4 oder G5
o jtowmo i T
P towmo | L
T owme
Pob b 2owm0 T
Fahrwerk:
Rahmenbauart Zweischleifen-Stahlrohrrahmen
Lenkkopfwinkel 33°
Nachlauf 132 mm
Reifen:
Ausflihrung Schlauchreifen
Groéfie Vorn 130/90-16 67S
Hinten 170/80-15M/C 77S
Hersteller Vorn DUNLOP
Hinten DUNLOP
Typ Vorn D404F
Hinten D404G
Maximale Zuladung: 200 kg

Reifenluftdruck (Kalte Reifen):
Zuladung 0 — 90 kg*

Vorn 225 kPa (2,25 kg/cm?, 2,25 bar)

Hinten 225 kPa (2,25 kg/cm?, 2,25 bar)
90 kg — Maximale Zuladung *

Vorn 225 kPa (2,25 kg/cm?, 2,25 bar)

Hinten 250 kPa (2,50 kg/cm?, 2,5 bar)

* Summe aus Fahrer, Beifahrer, Gepack und
Zubehor.




WARTUNGSDATEN | SPEC | "%
WARTUNGSDATEN
MOTOR
Bezeichnung Sollwert verschlei-
grenze
Vergaser:

Kennzeichnung 5KS4 00 ooo
Hauptdise (M.J) #1: #110, #2: #1125 ooo
Hauptluftdiise (M.A.J) #55 oo
Dusennadel (J.N) #1, #2: 5DL44-53-3 ooo
Nadeldise (N.J) P-OM ooo
Leerlaufluftdiise (P.AJ.1) | #63,8 ooo

(P.AJ.2) | #145 ooe
Leerlaufbohrung (P.O) 1,0 oo
Leerlaufdise (P.J) #17,5 ooo
Teillastbohrung 1 (B.P.2) 0,8 ooo
Teillastbohrung 2 (B.P.2) 0,8 eee
Teillastbohrung 3 (B.P.3) 0,8 ooo
Leerlaufgemisch-
Regulierschraube (P.S) 3 ooo
VentilsitzgroRe (V.S) 1,2 oo
Kaltstartdiise (G.S.1) |[#425 ooo
Kaltstartdiise (G.S.2) 0,8 ooo
Drosselklappengrofl3e (Th.V) #125 ooo
Schwimmerstand (F.L) 4-5mm ooe

Leerlaufdrehzahl
Ansaugunterdruck
Motoroltemperatur

950 — 1050 U/min
34,7 — 37,3 kPa (260 — 280 mmHQg)
75-85°C




WARTUNGSDATEN

SPEC

Bezeichnung

Schmiersystem-Schaubild:

Nadellager (Starter) | | Pleuelful
T I
/x\
| Kurbelwelle

X

<::| Druckschmierung A

~—— Tauchschmierung
X Oldiise

X

i

Hauptwelle

Antriebswelle

Abtriebswelle

Umlenkgetriebewelle

| Kipphebel (Auslass) | |Nockenwelle (Auslass)| | Kipphebel (Auslass) | | Kipphebel (Einlass) | |Nockenwelle (Einlass)l | Kipphebel (Einlass)

X X X
7 N\ 7
\
/ y
\
/
Offilter

R EEEEE R

|

| Uberdruckventil | Olpumpe

\

Olwanne

i
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WARTUNGSDATEN
FAHRWERK
Bezeichnung Sollwert Verschlei-
grenze
Vorderradaufhangung:
Federweg vorn 140 mm oo
Gabelfeder, ungespannte Lange 361,9 mm 350 mm
Einbaulange 324,4 mm ooo
Distanzhulsenlange 183 mm ooo
Federrate (K1) 8,8 N/mm (0,9 kg/mm) oo
(K2) 12,7 N/mm (1,3 kg/mm) oo
Federweg (K1) 0—-77,5mm oo
(K2) 77,5—140 mm oo
Umristmoglichkeit Nein oco
Olfiillmenge 0,464 | oo
Fallhéhe 108 mm ooe
Olsorte Gabel6l 10W oder gleichwertig oo
Hinterradaufthangung:
Federbeinhub 50 mm eoe
Feder, ungespannte Lange 179,5 mm oo
Einbaulange 163 mm ooo
Federrate (K1) 117,7 N/mm (12 kg/mm) oco
Federweg (K1) 0—-50 mm oo
Umristmoglichkeit Nein ooo
Vorderrad:
Bauart Speichenrad ooo
Felgendimension 16 x MT3,00 ooo
Felgenmaterial Stahl ooo
Max. zuléassiger Schlag radial ooe 1,0 mm
axial oo 0,5 mm
Handbremshebel und FuBbremshebel:
Bremshebelspiel (am Hebelende) 5-8 mm ooo
FuBbremshebelposition 98,5 mm ooo
FuBbremshebelspiel 0 mm ooo
Kupplungshebelspiel (am Hebelende) [ 5-10 mm ooo
Gasgriffspiel 4—-6mm ooo
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WARTUNGSDATEN (@
ELEKTRISCHE ANLAGE
Bezeichnung Sollwert verschieiR-
grenze
Zindspule:
Modell/Hersteller F6T541/MITSUBISHI oo
Primarspulenwiderstand 3,57 — 4,83 Q bei 20°C ooe
Sekundarspulenwiderstand 10,7 — 14,5 kQ bei 20°C ooe
Elektrischer Starter:
Bauart Dauereingriff oo
Starter:
Modell/Hersteller SM-13/MITSUBA oo
Ausgangsleistung 0,6 kw oo
Ankerspulen-Widerstand 0,026 — 0,034 Q bei 20°C ooe
Kohleblrsten-Gesamtlange 10 mm 5mm
Burstenfederdruck 7,65 —-10,01 N (780 — 1021 g) ooe
Kollektordurchmesser 28 mm 27 mm
Kollektorisolierungs-Unterschneidung | 0,7 mm oo
Starterrelais:
Modell/Hersteller MS5F-421/JIDECO oo
Nennstromstarke 180 A oo
Anzugsmomente
) Anzugsmo-
Zu befestigendes Bauteil Gewinde- ment Bemerkun-
grofe gen
Nm mekg
Bremsschlauchhalter und untere Gabelbriicke M6 7 0,7
Scheinwerferstrebe und untere Gabelbriicke M8 23 2,3
Scheinwerfergehause und Scheinwerfereinsatz M5 4 0,4
Scheinwerferstrebe und Scheinwerfer M6 7 0,7
Helmhalter und Rahmen M6 7 0,7
Soziussitz M8 7 0,7
Halterung, Soziussitz M6 7 0,7




SCHMIERSTELLEN UND SCHMIERMITTEL

SPEC

SCHMIERSTELLEN UND SCHMIERMITTEL

EB203010

FAHRWERK

Schmierstelle

Symbol

Wellendichtring, Antriebswellen-Kupplungsrad
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SCHMIERSYSTEM-SCHAUBILDER

SCHMIERSYSTEM-SCHAUBILDER

(4) Umlenkgetriebewelle

(1) Nockenwelle
(2) Kurbelwelle (5) Antriebswelle
(3) Hauptwelle (6) PleuelfuR
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KABELFUHRUNG

EB206000

KABELFUHRUNG

(1) Kupplungszug

(2) Chokezug

@ Lenkerarmaturkabel (links)

@ Lenkerarmaturkabel (rechts)

(5) Zindkabel

(6) Gaszug

(7) Kraftstoffschlauch ~ (Kraftstoffhahn-
Filter)

Kraftstofftank-Beluftungsschlauch
(Uberschlag Sicherheitsventil) (Ka-

Alarmanlage-Steckverbinder

1) Kraftstoffpumpenkabel

(12 Drehzahlsensorkabel

@3 Seitenstanderschalterkabel
Leerlaufschalterkabel

@9 Impulsgeberkabel

Zum Motor

7 Drehstromgeneratorkabel
Beliiftungsschlauch
AlIS-Steuerschlauch (AlIS-Vergaser-

20 Kraftstoffschlauch
stoffpumpe)

@1 Schelle

22 Bremsschlauch

23 Hitzeschutz

24 Tachometerkabel

29 Kabelbaum

@ Ablassschlauch (Vergaser-Magnet-
ventil) (Kalifornien)

27 Haltescheibe

(Vergaser-Kraft-

lifornien) Anschluss) Kraftstoffschlauch (Einlass) (Kraftstoff-
(9) Sicherungskasten filter-Kraftstoffpumpe)
1
A
P 3 C| D
E

5 (2 (6 Fl G

4 \\\'( Io”"b 40mm 7
Y, 8




KABELFUHRUNG
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Kraftstoffschlauch (Auslass) (Ver-

gaser-Kraftstoffpumpe)
Alarmanlage-Steckverbinderkabel
@1 Kabelbaum

Lenkerarmaturkabel (links und
rechts) mit Kabelbinder an der Lenk-
stange befestigen und das freie Ka-
belbinderende abschneiden.

Gaszug und Choke-Seilzug wie ab-
gebildet positionieren und mit einem
Halter festklemmen.

Kabelbaum in den Haken am Rah-
men einhangen.

@ Fuhrungsrohr fur den Gaszug hin-
eindriicken.

Kraftstoffschlauche mit der Klemme
am Rahmen befestigen.

Kraftstoffschlauch (Kraftstoffhahn-
seite) und Kraftstoffschlauch (Ver-
gaserseite) zwischen der Fuhrung
im Rahmen und der Klammer verle-
gen. (Vergaserseitiger Schlauch
muss oben liegen)

[G] AIS-Steuerschlauch (Vergaseran-
schlussseite und AlS-seite) mit ei-
ner Dise anschliel3en.

Kabelbaum in die Seitenverkleidung
hineindriicken.

[ 1] AlS-Steuerschlauch auf der Innen-
seiteder Rahmenfihrung hinein-
druicken, ohne dabei den Schlauch
zu verformen.

Kabelbaum des Magnetventils zwi-
schen AIS-Luftkanal und Kraftstoff-
schlauch verlegen (Kalifornien).

iy l h g
////c///////&//?%" \ \\ ° g
LT\ foa
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KABELFUHRUNG

SPEC

F

Kabel der Alarmanlage mit Kabel- [O] Kupplungszug durch die Fihrung [R] Beim Einsetzen der Haltescheibe

binder an der Rahmenfihrung be- verlegen. die Schlauche und den Kabelbaum
festigen. @ Lenkerarmaturkabel  (links  und keinesfalls einklemmen.
Seitenstanderschalterkabel mit Ka- rechts) mit Kabelbinder unter dem Beim Einbau des AIS den Kabel-
belbinder an der Rahmenfiihrung- Lenkkopf befestigen. Den Kabelbin- baum in den Freiraum auf der Rick-
Halterung befestigen. der bis zur vierten Ras- te festziehen, seite driicken.
Kabel mit Kabelbinder nahe der Sei- damit er straff sitzt.
tenverkleidung befestigen. @ Die Schlauche durch die Fiihrung
Alle Steckverbinder unter die Steck- im Rahmen ziehen, ohne sie einzu-
verbinder-Schutzabdeckung schie- klemmen.
ben.

Iy l N ’
%//5////////*’/7%“ VN
»/ » 22PN\ / N\

A

—10-—




KABELFUHRUNG |SPEC | ™=

(1) Batterie @3 Beluftungsschlauch 24 Abblendlichtrelais
(2) Batterie-Pluskabel (+) Ablassschlauch (Vergaser-Magnet- 5 Gleichrichter/Regler
(3) Pluskabel (+) des Starters ventil) (Kalifornien) 26 Strebe 1
(4) Tachometerkabel @9 Hinterrad-Bremslichtschalter 27 Rahmenrohr
(5) Kraftstoffschlauch ~ (Vergaser-Kraft- Reserveschlauch Rahmen

stoffpumpe) @7 Luftfilter-Ablassschlauch @9 Strebe 2
(&) Zindkabel Verzégerungsrelais Batteriefach
(7) Ziindschlosskabel Batterie-Minuskabel (-) @1 Vergaserheizungskabel
Gaszug Pluskabel (+) des Starters 32 Abblendlicht-Relaiskabel
(9) Bremsschlauch 1) Olstandschalterkabel @3 Blinkerrelais
Lenkerarmaturkabel (rechts) @ Hinterrad-Bremslichtschalterkabel Lenkerarmaturkabel (links)
1) Scheinwerferkabel 23 Steckverbinder der Vergaserhei- @5 Gerauschdampfer
@2 zundspule zung 36 Drosselklappensensorkabel

| N2
S RSN
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@7 Vergaserheizungskabel
Thermoschalterkabel

Anlasssperr-Relais

Hupe

@) Gleichrichter-/Regler- und Lichtka-
bel (Abblendlichtrelais)

Batterie-Pluskabel (+) mit Kabelbin-
der an der Batterie befestigen.

Steckverbinder des Batterie-Minus-
kabels () an der Batterie anklem-
men und zwischen Batteriefach und
Batterie verstauen.

Kabelbaum in den Freiraum zwi-
schen Rahmen und Starterrelais-
dricken.

[D] Kabel des Gleichrichters/Reglers,
Kabelbaum und Pluskabel (+) des
Starters auf3en durch die Halterung
im Rahmen fihren und am Rahmen
mit einem Kabelbinder befestigen.
Der Befestigungspunkt muss zwi-
schen 0 mm und 10 mm von der
Oberkante jener kabelbaumseitigen
Kabelabzweigung entfernt sein, an
der das Minuskabel (-) der Batterie
angeklemmt ist.

peS

AN\

ANY
(O

Ot
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Ablassschlauch (vergaserseitigen-
magnetventilseitigen) mit Verbin-
dungsstiick verbinden. Der Verschluss
muss zur Aul3enseite des Rahmens
weisen.

Kabel der vorderen Blinker/des
Standlichts und des Scheinwerfers
durch die ruckwartige Bohrung im
Scheinwerfergehause fuhren.

Zindspulenkabel auf der rechten
Seite im Bereich des roten Klebe-
bands anschlieRen.

Der Verschluss der Schelle muss Ca. 70 mm

nach hinten weisen.

[ 1] Hinterrad-Bremslichtschalterkabel
mit Kabelbinder an der Halterung
des Bremslichtschalters befestigen,
und das Uberstehende Kabelbinder-
ende innen am Rahmen abschnei-
den.

Kabelbaum, Pluskabel (+) des Star-

ters und Batterie-Minuskabel (-) mit

Kabelbinder am Rahmen befesti-
gen.
Vom Motor.

Hinterrad-Bremslichtschalterkabel
und Hauptbremszylinder-Ausgleichs-
behalterschlauch mit einem Kabel-
binder am Rahmenrohr befestigen,
das Bandende abschneiden und
den Kabelbinder zur Rahmen-In-
nenseite ausrichten.

Ca. 20 mm (vom Kabelbinderende)
entfernt.

[O] Kabelbinderende zur Vorderseite
des Rahmenrohrs ausrichten.




KABELFUHRUNG
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[P] Kabel des Gleichrichters/Reglers und Olstandschalterkabel mit Kabelbin-

der Vergaserheizung von innen
nach auRen durch die Bohrung im
Batteriefach fllhren und anschlie-
3en.

[Q] Zur Hinterradbremse.

[R] Hinterrad-Bremslichtschalterkabel

mit Kabelbinder am Rahmenrohr
befestigen (an vier Stellen).
Bandende an der Kante abschnei-
den.

Ca. 30° ~ 45°

der am Batteriefach befestigen.

Mit einem Band am Batteriefach
fixieren. Zum Fixieren das Band un-
ten auf die Bohrung im Batteriefach

Lenkerarmaturkabel (rechts) in den

Halter am Rahmen einsetzen.

Der Verschlussteil der Halterung
muss zur Rahmen-AuRRenseite wei-
sen.

ausrichten und das Kabel an der Steckverbinder des Drosselklap-

Rickwand des Batteriefachs (im In-
neren des Fachs) befestigen. Die
Schnittkante des Bandes auf die
Rahmen-Vorderseite ausrichten.

pensensors, der Vergaserheizung
und des Thermoschalters zwischen
Anlasssperrrelais und Zlndkabel
anordnen.

Kabel des Abblendlichtrelais und

der Vergaserheizung vollstandig in
die FUhrungsnut einsetzen.




KABELFUHRUNG

SPEC | g=

(1) Bremsschlauch

(2) Gaszug

@ Hauptbremszylinder-Ausgleichsbe-
héalterschlauch

(4) Zundkabel

@Ablassschlauch (Vergaser-Magnet-
ventil) (Kalifornien)

(&) Hinterrad-Bremslichtschalterkabel

@ Kraftstoffschlauch  (Vergaser-Kraft-
stoffpumpe)

Verzégerungsrelais

(9) Batterie-Minuskabel (-)

Steckverbinder des Batterie-Minus-
kabels (-)

12) Batterie

12 Batterie-Pluskabel (+)

@3 Riicklichtkabel

Starterrelais

@9 Pluskabel (+) des Starters

Kraftstofftank-BelUftungsschlauch
(Uberschlag-Sicherheitsventil) (Ka-
lifornien)

@7 Auslass

Einlass

Beluftungsschlauch
Chokezug

@ AlIS-Steuerschlauch (AlIS-Vergaser-
Anschluss)

22 Kraftstoffschlauch  (Kraftstoffhahn-
Kraftstofffilter)

@ Drosselklappensensorkabel

@ Vergaserheizungskabel

29 Ventildeckel

26 Kupplungszug

27 Thermoschalterkabel

Kabelbaum

@9 Rahmen

Zundbox

@D Biigel

32 Spritzschutz

@3 Kraftstofffilter

@4 Rahmenfiihrung
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KABELFUHRUNG

SPEC | g=

@9 ziindboxkabel
Steckverbinder des Tachometerka-
bels

Gasziige in die Halteklammer ein-
setzen. Den Verschluss der Halte-
klammer nach unten ausrichten.

Hinterrad-Bremslichtschalterkabel
unter dem Hauptbremszylinder-
Ausgleichsbehéalterschlauch verle-
gen.

Das Bandende nach rechts zur Hal-
terung ausrichten.

[D] Das Stahlbandende nach vorn aus-
richten.

Das Stahlbandende nach rechts
ausrichten.
Batterie-Pluskabel (+) durch den
Schlitz im Batteriefach verlegen.
Zundboxkabel mit einer Klammer
am Rahmen befestigen.

Zum Hinterrad-Schutzblech.

[ 1] Kabelbaum durch die Bohrung zur
Zundbox fuhren und anschlief3en.
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KABELFUHRUNG |SPEC | ™=

[J] Kraftstofftank-Beluftungsschlauch  [M] Kabelbaum mit Kabelbinder am [P] Ziindboxkabel durch die Bohrungim

unter dem Kraftstofffilter verlegen Rahmen befestigen. Deckel zum Kabelbaum verlegen.
und mit einem Schlauchbinder an- Kabelbinder vor dem Halter positio- [Q] Zum Kabelbaum.
schlieBen (auf der Seite des Uber- nieren. [R] Ruicklichtkabel in die Klemme am
schlag-Sicherheitsventils). Das En- Kabelbaum aus der Fihrung im Spritzschutz einsetzen.
de des Schlauchbinders nach au- Rahmen ziehen und verlegen. Rucklichtkabel mit einem Kabelbin-
Ben richten. @ Kupplungszug und Chokezug mit ei- der am Spritzschutz befestigen.
Markierung am Stahlband nach vorn ner Klammer befestigen. Kabelbinderende nach oben aus-
ausrichten. Die 6ffnung der Klammer muss nach richten.
Kabelbaum mit Kabelbinder am unten weisen. Motorradfront.
Deckel der Werkzeugbox befesti-
gen.
12 Y
! 0
Ul J J
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5 1
A 30~40mm
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KABELFUHRUNG

SPEC

(1) Gaszug

(2) Chokezug

(3) Kupplungszug

@ Lenkerarmaturkabel (links)
(5) Scheinwerferkabel

(6) Bremsschlauch

(7) Lenkerarmaturkabel (rechts)

Lenkerarmaturkabel auf der Ruck-
seite der Gaszlige verlegen.
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EINFUHRUNG/ CHK o
WARTUNGSINTERVALLE UND SCHMIERDIENST m q

EB300000

REGELMASSIGE INSPEKTIONEN UND EINSTELLARBEITEN
EINFUHRUNG
In folgendem Kapitel sind alle Tatigkeiten beschrieben, die zur Durchfiihrung der empfohlenen Wartungs-
und Einstellarbeiten erforderlich sind. RegelmaRige Wartung und Pflege sind Voraussetzungen fiir hohe
Zuverlassigkeit und lange Lebensdauer des Fahrzeugs und helfen, teure Instandsetzungsarbeiten zu ver-
meiden. Die Angaben gelten sowohl fir Neufahrzeuge als auch fir ausgelieferte Maschinen. Jeder Ser-
vicetechniker sollte sich mit den Wartungsdaten vertraut machen.

WARTUNGSINTERVALLE UND SCHMIERDIENST

Nach den Alle Jahrliche
Nr. Biﬁgll—?Elﬂll_:’i/E AUSZUFUHRENDE ARBEITEN ersten Uberprii -

1000 km 6000 km | 12.000 km fung
1|+ Kraftstofflei- ¢ Kraftstoffschlauche auf Risse oder Beschadigung prifen. v v v

tung Ggf. erneuern.

Zustand prifen. v

2 | *| Kraftstofffilter
Ggf. erneuern.

" ¢ Zustand prifen.
3 Ziindkerzen * Reinigen, ggf. Elektrodenabstand korrigieren oder erneuern. v v v
. ¢ Ventilspiel prufen.
4 |*| Ventile ¢ Ggf. einstellen. v v v
5 Luftfilter « Reinigen oder ggf. erneuern. v v
6 Kupplung ¢ Funktion prifen. v v v

Kupplungszug ggf. einstellen oder erneuern.

Funktion und Bremsflussigkeitsstand, Anlage auf

Vorderrad- Undichtigkeit prifen.
*
7 bremse * Ggf. korrigieren. v v v v
* Ggf. Bremsbelége erneuern.
¢ Funktion und Bremsflissigkeitsstand, Anlage auf
g |+ Hinterrad- Undichtigkeit prufen. J J v v

bremse

Ggf. korrigieren.
Ggf. Bremsbelage erneuern.

Auf Unwucht, Schlag, Speichenfestigkeit und Beschadigung
9 [*| Rader prifen. v v
Ggf. Speichen festziehen, auswuchten oder erneuern.

Profiltiefe und auf Beschadigung priifen.
Ggf. erneuern. v v
Reifendruck prufen.
Ggf. korrigieren.

10 | * | Reifen

Lager auf Spiel und Beschadigung prifen. v v

*
1 Radlager Ggf. erneuern.

Schwingenachse auf Spiel prifen.
Gdf. korrigieren. v v
Alle 24.000 km, spéatestens nach 24 Monaten mit
Molybdandisulfidfett schmieren.

12 [ * | Schwinge

Auf Spiel und Leichtgangigkeit kontrollieren.
Ggf. korrigieren. J v J
Alle 24.000 km, spatestens nach 24 Monaten mit
Lithiumseifenfett fetten.

13 | * | Lenkkopflager

14 | * Schraubverbin- ¢ Alle Muttern, Bolzen und Schrauben auf festen Sitz priifen. v v N
dungen ¢ Ggf. nachziehen.
. x ¢ Funktion prifen.
15 Seitenstander » Ggf. schmieren oder reparieren. v v v
Seitensténder- ¢ Funktion prifen.
*
16 schalter ¢ Ggf. erneuern. v v v v

Funktion und Dichtigkeit Gberprifen. v v

171 | Teleskopgabel ¢ Ggf. korrigieren.
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CHK [ ¢o
WARTUNGSINTERVALLE UND SCHMIERDIENST ADJ

Nach den Alle Jahrliche
Nr. Biﬁgll—?ELllll_DE/E AUSZUFUHRENDE ARBEITEN ersten Uberprii -
1000 km 6000 km 12.000 km fung
18 | * Hinterradfeder- ¢ Funktion, StoRdampfer auf Undichtigkeit prifen. v v
bein ¢ Ggf. Federbein erneuern.

e Leerlauf, Synchronisation und Kaltstarteinrichtung
19 | * | Vergaser kontrollieren. v v v v
¢ Ggf. einstellen.

« Olstand und auf Undichtigkeit priifen.
20 Motordl * Ggf. korrigieren. v v v v
¢ Wechseln. (bei Betriebstemperatur)

21 Olfilterelement » Erneuern. v v

« Olstand und auf Undichtigkeit priifen.
22 Getriebed| ¢ Ol nach den ersten 1000 km und danach alle 24.000 km, v v v
spatestens jedoch nach 24 Monaten wechseln.

Dreh-/Gleitteile

23 und Seilziige » Ggf. schmieren. v v
24 | * Sekundarluft- e Luftsperrventil und Lamellenventil auf Beschadigung priifen. v
zufuhrsystem ¢ Ggf. das gesamte System erneuern.
Leuchten, e Funktion priifen.
25 [ * | Blinker und  Ggf. korrigieren. v v v
Schalter e Ggf. Scheinwerfer einstellen.

* Diese Arbeiten erfordern Spezialwerkzeuge und besondere Kenntnisse. Daher sollten sie nur vom Ya-
maha-Handler ausgefiihrt werden.

HINWEIS:

® Die jahrlichen Inspektionen sind einmal pro Jahr durchzufiihren, sofern das Motorrad keiner 6000 km-
oder 12.000 km-Inspektion unterzogen wird.
e | uftfilter mUssen in Ubermé&Rig feuchten oder staubigen Gebieten 6fter gewechselt werden.
e \Wartung der hydraulischen Bremsanlage
* RegelmaRig den Bremsflussigkeitsstand prifen, ggf. korrigieren.
e Alle zwei Jahre die inneren Bauteile der Haupt- und Radbremszylinder erneuern und die Bremsflissig-
keit wechseln.
e Bremsschlauche bei Beschadigung/Rissbildung, spatestens jedoch alle vier Jahre erneuern.
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CHK
KRAFTSTOFFTANK UND SITZE ADJ q

KRAFTSTOFFTANK UND SITZE

[%] 23 Nm (2,3 mekg) |

8 ST | §

Y] 7Nm (0,7 mekg) |

b
/

R%%%n' Arbeitsschritt/Bauteil Anzahl Bemerkungen
Kraftstofftank und Sitze demontieren Bauteile in der angegebenen Reihenfolge

demontieren.

1 Soziussitz 1

2 Halterung, Soziussitz 1

3 Fahrersitz 1

4 Kraftstoffschlauch 1 |HINWEIS:
Den Kraftstoffhahn vor dem Abziehen des
Kraftstoffschlauchs auf “OFF” drehen.

5 Zindplatine 1

6 Spritzschutz 1

7 Instrumentenkabel-Steckverbinder 1

8 Kraftstofftank 1
Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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CHK
HINTERRADBREMSE EINSTELLEN ADJ q

FAHRWERK

EAS00110
HINTERRADBREMSE EINSTELLEN
1. Kontrollieren:
e FuBbremshebelposition
(Abstand (@) zwischen Oberkante der Fahrer-
FuRraste und Oberkante des FuRRbremshe-
bels)
Unvorschriftsmafig — Einstellen.

FuBbremshebelposition (unterhalb
der FuBrastenauflage)
98,5 mm

2. Einstellen:

e FulRbremshebelposition
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVYYY
a. Sicherungsmutter (1) lockern.

b. Die Einstellschraube (2) in Richtung (b) oder(C)
drehen, bis die vorgeschriebene Ful3bremshe-
belposition resultiert.

Richtung (p) —+ FuBbremshebel hoher.
Richtung (c) —+ FulRbremshebel tiefer.

A WARNUNG

Nach dem Einstellen sicherstellen, dass die Ein-
stellschraube (2) in der Offnung (d) sichtbar ist.

c. Sicherungsmutter (1) mit dem vorschriftsméaRi-
gen Anzugsmoment festziehen.

Sicherungsmutter

\J 16 Nm (1,6 mekg)

Ein schwammiges Gefiihl bei der Betéatigung
des FuBBbremshebels l&asst darauf schlie3en,
dass sich Luft in der Bremsanlage befindet. In
diesem Fall muss die Bremse entliftet wer-
den, bevor das Motorrad wieder in Betrieb ge-
nommen wird. Eingeschlossene Luft in der
Bremsanlage vermindert die Bremsleistung
und kann zu Verlust der Fahrzeugkontrolle
und zu Unfallen fihren. Daher die Bremsanla-
ge kontrollieren und ggf. entliften.

ACHTUNG:

Sicherstellen, dass die Bremse nach dem Ein-
stellen der FulRbremshebelposition nicht
schleift.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAALAALAAALAL

3. Einstellen:
¢ Hinterrad-Bremslichtschalter
Siehe unter “HINTERRAD-BREMSLICHT-
SCHALTER EINSTELLEN”
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FUSSSCHALTHE
REIFEN

BEL EINSTELLEN/ [ CHK | ¢
KONTROLLIEREN  [~ADJ "‘

EAS00137

FUSSSCHALTHEBEL EINSTELLEN

HINWEIS:

Die FuRschalthebelposition wird durch die Lange
(@ der Einstellschraube festgelegt.

1. Messen:
« Lange @der Einstellschraube
UnvorschriftsmaRig — Einstellen.

Lange der Einstellschraube
114,9 mm

2. Einstellen:

« Lange (@der Einstellschraube
VVVVVVVVVVVVVVVVVV7VVYVVVVVVVYYVYYY
a. Beide Sicherungsmuttern (D) lockern.

b. Die Einstellschraube (2) in Richtung (b) oder(C)
drehen, bis die vorgeschriebene FuR3schalthe-
belposition resultiert.

Richtung (p) —+ FuBschalthebel hoher.
Richtung (¢) — Fuf3schalthebel tiefer.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAALAALAAALAL

REIFEN KONTROLLIEREN
Der nachfolgende Arbeitsablauf gilt fir beide Rei-
fen.
1. Messen:
¢ Reifendruck
Unvorschriftsmafig — Korrigieren.

A WARNUNG

e Den Reifendruck nur bei kalten Reifen, d. h.
Reifentemperatur = Umgebungstemperatur,
kontrollieren bzw. korrigieren.

¢ Reifendruck und Fahrwerkeinstellung mus-
sen der Geschwindigkeit und dem jeweiligen
Gesamtgewicht des Motorrads (einschliel3-
lich Gepéack, Fahrer, Beifahrer und Zubehor)
angepasst werden.

e Das Fahren mit tberladenem Motorrad kann
zu Reifenschaden, Unféllen und Verletzun-
gen fuhren.

DAS MOTORRAD KEINESFALLS UBERLA-

DEN
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CHK
REIFEN KONTROLLIEREN

ADJ

Fahrzeugge-
wicht:
(fahrbereit und 288 kg
vollgetankt)
Maximale
Zuladung*: 200 kg
Reifenluft- :
druck, kalt: vorn Hinten

. 225 kPa 225 kPa
Elslazdu r?o*kg (2,25 kg/cm 2, (2,25 kg/cm 2,

uladung 2,25 bar) 2,25 bar)
90 kg ~ 225 kPa 250 kPa
maximale (2,25 kg/cm 2, (2,50 kg/cm 2,
Zuladung* 2,25 bar) 2,5 bar)
Hochge- 225 kPa 250 kPa
schwindig- (2,25 kg/cm 2, (2,50 kg/cm 2,
keitsfahrt 2,25 bar) 2,5 bar)

*. Summe aus Fahrer, Beifahrer, Gepack und Zu-
behor.

A WARNUNG

Das Fahren mit abgenutzten Reifen ist gefahr-
lich. Wenn sich die Profiltiefe der Verschleil3-
grenze stark angenéahert hat, muss der Reifen
unverziglich erneuert werden.

2. Kontrollieren:
e Laufflachen
Schaden/VerschleilR — Reifen erneuern.

2

Profiltiefe, Mindestwert
1,6 mm

@ Pprofiltiefe
(2) Reifenflanke
(3) VerschleiRanzeiger

A WARNUNG

e Niemals Schlauchlos-Reifen auf Schlauch-
Felgen aufziehen. Dies kann plotzlichen
Druckverlust zur Folge haben und zu Unfal-
len fuhren.

e Darauf achten, dass jeweils der passende

Schlauch verwendet wird.

¢ Schlauch-Reifen und Schlauch stets zusam-
men erneuern.

* Um ein Einzwicken des Schlauchs zu vermei-
den, darauf achten, dass Reifenschulter und
Schlauch in der Felgenmitte sitzen.
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REIFEN

CHK
KONTROLLIEREN  ["ADJ «a‘

eDas Flicken eines schadhaften Schlauchs
wird nicht empfohlen. Falls dies jedoch un-
vermeidlich ist, mit grof3ter Vorsicht vorge-
hen und den Schlauch schnellstmdglich er-
neuern.

Schlauch-Felge Schlauchlos-Felge

Nur Schlauchreifen Schlauch- oder

verwenden Schlauchlos-Reifen
moglich

e Folgende Reifen wurden nach umfangrei-
chen Tests von der Yamaha Motor Co. Ltd. fir
dieses Model freigegeben. Immer typenglei-
che Vorder- und Hinterradreifen eines Her-
stellers verwenden. FiUr die Fahreigen-
schaften anderer Reifenkombinationen
Ubernimmt Yamaha keine Haftung.

Vorderradreifen:

Hersteller Typ Dimension

DUNLOP 130/90-16 67S D404F

Hinterradreifen:

Hersteller Typ Dimension
170/80-15
DUNLOP M/C 77S D404G

A WARNUNG

¢ Neue Reifen besitzen eine relativ geringe Bo-
denhaftung, solange sie nicht eingefahren
sind.

Deshalb vor Hochgeschwindigkeitsfahrten
die ersten 100 km nur mit normaler Ge-
schwindigkeit fahren.

—25—



CHK
SCHEINWERFER EINSTELLEN ADJ q

ELEKTRISCHE ANLAGE

EAS00184

SCHEINWERFER EINSTELLEN
1. Einstellen:
e Scheinwerferstrahl (vertikal)

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYY

(bdrehen.

@ . : . : H
@/— a. Die Einstellschraube (O in Richtung @ oder

Richtung (@) — Scheinwerferstrahl hoher.

Richtung (b) — Scheinwerferstrahl tiefer.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAALAAALAALAAL

2. Einstellen:
e Scheinwerferstrahl (horizontal)
VVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVYYY
a. Die Einstellschraube (2) in Richtung @ oder
(Ddrehen.

Richtung (@ — Scheinwerferstrahl weiter
nach rechts.

Richtung (b) — Scheinwerferstrahl weiter
nach links.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAALAAALAALAAALAL
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VORDER- UND HINTERRADBREMSEN | CHAS | @S5

FAHRWERK
VORDER- UND HINTERRADBREMSEN
VORDERRAD-BREMSBELAGE

Y] 23 Nm (2,3 mekg) |

Reihen-

folge Arbeitsschritt/Bauteil Anzahl Bemerkungen
Vorderrad-Bremsbeldge demontieren Bauteile in der angegebenen Reihenfolge

demontieren.

1 Bremssattel-Halteschraube 1 4

2 Bremssattel 1 Siehe unter “"WVORDERRAD-

3 Bremsbelage 2 BREMSBELAGE ERNEUERN".

4 Spreizfeder 1 A
Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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VORDER- UND HINTERRADBREMSEN | CHAS | @S5

EAS00586

HINTERRAD-HAUPTBREMSZYLINDER

e ,
@3

é |
5\\\@ 23 Nm (2,3 mekg) |

R%%%n' Arbeitsschritt/Bauteil Anzahl Bemerkungen
Hinterrad-Hauptbremszylinder Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren demontieren.

Bremsflussigkeit Ablassen

1 Bremslichtschalter-Steckverbinder 1 | Lésen

2 Splint/Unterlegscheibe 1/1

3 Stift 1

4 Schrauben 2

5 Trittbrett/ FuRBbremshebel 1

6 Hohlschraube 1 —:I Siehe unter “HINTERRAD-HAUPTBREMS-

7 Kupferscheiben/Bremsschlauch 2/1 + ZYLINDER DEMONTIEREN/MONTIEREN".

8 Schellen/Ausgleichsbehélterschlauch 2/1

9 Hauptbremszylinder 1

10 Ausgleichsbehalter 1
Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

—28—



VORDER- UND HINTERRADBREMSEN | CHAS | @S5

VORDERRAD-BREMSSATTEL

[ %] 30 Nm (3,0 mekg) |

Y] 6 Nm (0,6 mekg) |

[%] 23 Nm (2,3 mekg) |

Reihen-

folge Arbeitsschritt/Bauteil Anzahl Bemerkungen
Vorderrad-Bremsséttel demontieren Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.
Bremsflussigkeit Ablassen
1 Bremsschlauchhalter 1
2 Eﬁgi‘;:;‘;‘gﬁ;n ; 'J Siehe unter “VORDERRAD-BREMSSAT-
TEL DEMONTIEREN/MONTIEREN".
4 Bremsschlauch 1 A
5 Bremssattel-Halteschraube 1
6 Bremssattel 1

Die Montage erfolgt in umgekehrter

Reihenfolge.
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VORDER- UND HINTERRADBREMSEN | CHAS | @S5

R]%i%%n' Arbeitsschritt/Bauteil Anzahl Bemerkungen
Vorderrad-Bremsséttel zerlegen Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.
@ | Spreizfeder 1
Bremskolben 2 1. “
% Staubschutzringe > } Siehe unter “ VORDERRAD-BREMSSAT-
@ | Bremskolben-Dichtringe o I TEL DEMONTIEREN".
® | Entliftungsschraube 1
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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TELESKOPGABEL |CHAS @%@

TELESKOPGABEL

[¥%]110 Nm (11,0 mekg)|

™] 40 Nm (4,0 m<kg) |

7 %] 23 Nm (2,3 m<kg) |

%] 20 Nm (2,0 mekg) |

[ %] 10 Nm (1,0 mekg) |

R]%i%%n' Arbeitsschritt/Bauteil Anzahl Bemerkungen
Teleskopgabel demontieren Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.
Vorderrad Siehe unter “WVORDERRAD UND
BREMSSCHEIBEN".
1 Bremsschlauchhalter 2
2 Bremssattel 2
3 Vorderrad-Schutzblech 1
;‘ iggiﬁf,i';’sﬁﬁgfbi?be'br”°ke g ‘J Siehe unter “GABELHOLME
DEMON
6 Schrauben, untere Gabelbriicke 2 TIEREN/MONTIEREN
7 Lenkkopfmutter 1
8 Obere Gabelbriicke mit Lenker 1
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TELESKOPGABEL |CHAS @%@

[¥%]110 Nm (11,0 mekg)|

"% ] 40 Nm (4,0 mekg) |

[ %] 23 Nm (2,3 mekg) |

%] 20 Nm (2,0 mekg) |

Y] 10 Nm (1,0 mekg) |

R%%%n' Arbeitsschritt/Bauteil Anzahl Bemerkungen
9 Obere Gabelholmverkleidungen 2
10 Distanzringe, obere 2
Gabelholmverkleidungen
11 Unterlegscheiben, obere 2
Gabelholmverkleidungen
12 Gabelholme 2
13 Untere Gabelholmverkleidungen 2
Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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TELESKOPGABEL

CHAS

NG

Reihen-
folge

Arbeitsschritt/Bauteil

Anzahl

Bemerkungen

HIHEIORICIGIO®ISG)

Teleskopgabel zerlegen

Verschlussschraube
O-Ring

Distanzhiilse
Federsitzring
Gabelfeder
Staubmanschette
Sicherungsring
Dampferrohrschraube
Kupferscheibe
Dampferrohr/Dampferfeder
Dichtring

rl e rRrRrRrRrRrR R
[EEN

Bauteile in der angegebenen Reihenfolge

demontieren.

Siehe unter “GABELHOLME
ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN?".
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TELESKOPGABEL |CHAS @%@

[ %] 23 Nm (2,3 mekg) |m

@/5

=

[ %] 30 Nm (3,0 mekg) |

Reihen-

folge Arbeitsschritt/Bauteil Anzahl Bemerkungen

@2 | Beilegscheibe des Dichtrings 1 4

a3 Tauchrohr-Gleitbuchse 1 . o

a4 Standrohr/Standrohr-Kolbenbuchse 1/1 gﬁgi&r;/thg:SEhﬁOLME ZERLEGEN/

@5 | Dampferrohrbuchse 1 '

@ | Tauchrohr 1 -
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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EAS00649

GABELHOLME DEMONTIEREN

Das nachfolgende Verfahren gilt fur beide Gabel-
holme.

1. Das Motorrad auf ebenen Grund stellen.

A WARNUNG

Das Motorrad sicher abstltzen, damit es nicht
umfallen kann.

HINWEIS:

Das Motorrad auf einen geeigneten Stander stel-
len, damit das Vorderrad vom Boden abhebt.

2. Demontieren:
¢ Obere Gabelbriicke
Siehe unter “LENKKOPF”
3. Lockern:
» Klemmschrauben (D), untere Gabelbriicke

A WARNUNG

Vor dem Lockern der Klemmschrauben von
unterer und oberer Gabelbriicke die Gabelhol-
me abstltzen.

4. Demontieren:
¢ Gabelholm

EAS00653
GABELHOLME ZERLEGEN
Das nachfolgende Verfahren gilt fur beide Gabel-
holme.
1. Demontieren:
¢ Verschlussschraube
¢ O-Ring
¢ Distanzhulse
e Federsitzring
e Gabelfeder
2. Ablassen
e Gabelol
3. Demontieren:
« Staubmanschette (1)
* Sicherungsring 2)
(Schlitzschraubendreher verwenden)

ACHTUNG:

Dabei keinesfalls das Standrohr verkratzen.
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4. Demontieren:
e Dampferrohrschraube
e Kupferscheibe

HINWEIS:

Das Dampferrohr mit dem T-Griff (D) und dem
Dampferrohrhalter 2)gegenhalten und die Damp-
ferrohrschraube (3lockern.

(5| T-Griff
& 90890-01326

Dampferrohrhalter
90890-01460

5. Demontieren:

e Standrohr
VVVVVVVVVVVVVVVVVV7VVVVVVVVYYVYYY
a. Den Gabelholm waagrecht halten.

b. Das Standrohr langsam in das Tauchrohr driik-
ken[A] und kurz vor dem Anschlag schnell wie-
der herausziehen [B].

c. Diesen Schritt wiederholen, bis das Standrohr

aus dem Tauchrohr gleitet.
AAAAAAAAAAAAAANANALNAAALNALAAMALAALAAALAAAAND

EAS00657
GABELHOLME KONTROLLIEREN
Das nachfolgende Verfahren gilt fir beide Gabel-
holme.
1. Kontrollieren:

« Standrohr (D)

* Tauchrohr (2)

Verbiegung/Schaden/Riefen — Erneuern.

A WARNUNG

Niemals versuchen, ein verzogenes Standrohr
auszurichten, weil dies seine Festigkeit beein-
trachtigen wurde.
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2. Messen:
» Ungespannte Lange der Gabelfeder @)
Nicht im Sollbereich — Erneuern.

Ungespannte Lange der Gabelfeder,
Grenzwert

361,9 mm
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(D

@

B

T D

3. Kontrollieren:
« Dampferrohr @)
Schaden/Verschleild —+ Erneuern.
Verstopfung — Alle Olbohrungen mit Druckluft
ausblasen.
« Dampferrohrbuchse (2)
Schaden — Erneuern.

A WARNUNG

Beim Zerlegen und Zusammenbauen darauf
achten, dass keinerlei Fremdkérper in den Ga-
belholm eindringen kénnen.

4. Kontrollieren:

e \erschlussschraube

¢ O-Ring

Schaden/Verschleil3 — Erneuern.

EAS00659
GABELHOLME ZUSAMMENBAUEN
Das nachfolgende Verfahren gilt fir beide Gabel-
holme.

A WARNUNG

« In beiden Gabelholmen auf gleichen Olstand
achten.

« Ein unterschiedlicher Olstand beeintrachtigt
das Fahrverhalten und kann zum Verlust der
Stabilitat fihren.

HINWEIS:

¢ Beim Zusammenbau der Gabelholme unbedingt
folgende Bauteile erneuern:
—Standrohr-Kolbenbuchse
—Tauchrohr-Gleitbuchse
—Dichtring
—Staubmanschette

¢ \Vor dem Zusammenbau der Gabelholme sicher-
stellen, dass alle Bauteile sauber sind.

1. Montieren:
« Dampferrohr @)
» Dampferrohrbuchse (2)

A WARNUNG

Stets neue Kupferscheiben einsetzen.

ACHTUNG:

Das Dampferrohr langsam in das Standrohr ~ (3)
hineingleiten lassen, bis es am unteren Ende
herauskommt. Dabei keinesfalls das Stand-
rohr beschadigen.
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2. Schmieren:
¢ Standrohr-Au3enseite

Empfohlenes Schmiermittel
Yamaha Gabel- und
StoRdampferdl 10 W oder
gleichwertig

g |

3. Festziehen:
» Dampferrohrschraube (1)

%] 30 Nm (3,0 mekg) |

HINWEIS:

Das Dampferrohr mit dem T-Griff (1) und dem
Dampferrohrhalter 2)gegenhalten und die Damp-
ferrohrschraube (3)festziehen.

N\, | T-Grif
J 90890-01326
Dampferrohrhalter
90890-01460

4. Montieren:

* Tauchrohr-Gleitbuchse D)

¢ Beilegscheibe des Dichtrings
2 (Gabeldichtring-Treiber (2) und Treibhiilse 3
! verwenden)

90890-01367
£ 1 Treibhiilse
T 90890-01381

\% Gabeldichtring-Treiber

5. Montieren:
* Dichtring @
(Gabeldichtring-Treiber und Treibhilse ver-
wenden)

ACHTUNG:

Den Dichtring mit der nummerierten Seite
nach oben einbauen.

HINWEIS:

*Vor Montage des Dichtrings die Dichtlippen mit

Lithiumseifenfett bestreichen.

: 6. Montieren:
* Sicherungsring @)
HINWEIS:

Den Sicherungsring in die Nut des Tauchrohrs ein-
setzen.
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7. Montieren:
« Staubmanschette (1)
(Gabeldichtring-Treiber verwenden)
8. Aufflllen:
e Gabelholm
(angegebene Menge des empfohlenen Gabel-
0ls einflllen)

‘ﬁ Fullmenge (je Gabelholm)
0,464 |

Empfohlenes Ol
Yamaha Gabel- und
StoRdampferdl 10 W oder
gleichwertig

ACHTUNG:

¢ Ausschlie3lich das empfohlene Gabeldl ver-
wenden.
Andere Ole konnten die Funktion der Tele-
skopgabel beeintrachtigen.

e Beim Zerlegen und Zusammenbauen darauf
achten, dass keinerlei Fremdkdorper in den
Gabelholm eindringen kdnnen.

9. Nach dem Einfillen das Standrohr mehrmals
(mindestens zehn Mal) ein- und ausfedern, um
das Gabeldl zu verteilen.

HINWEIS:

Den Gabelholm langsam einfedern, da sonst Ga-
beldl herausspritzen koénnte.

10. Messen:
* Gabelholm-Olstand (@)
Unvorschriftsmafig — Korrigieren.

Gabeldlstand (ohne Gabelfeder bei
vollstandig eingefedertem Holm
von der Oberkante des Standrohrs

aus gemessen)
108 mm

HINWEIS:
Den Gabelholm zum Fullen senkrecht halten.

11. Montieren:
e Gabelfeder
e Federsitzring
¢ Distanzhilse
¢ O-Ring
e \Verschlussschraube
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HINWEIS:

*Die Gabelfeder mit den engeren Windungen
nach oben einsetzen.

¢ Vor dem Anbringen der Verschlussschraube den
O-Ring einfetten.

¢ Die Verschlussschraube vorlaufig festziehen.

GABELHOLME MONTIEREN
1. Montieren:
Untere Gabelholmverkleidungen (1)
e Gabelholme
Die Klemmschrauben der unteren Gabelbri-
cke zunachst provisorisch festziehen.

2. Festziehen:
e Obere Gabelbriicke
e Lenkkopfmutter

[%]110 Nm (11,0 m<kg)]

HINWEIS:

¢ Die Gabelholme ohne die oberen Verkleidungen
ausrichten.

¢ Sicherstellen, dass die Enden der Standrohre
mit der Oberkante der Gabelbriicke bindig ab-
schlieen.

3. Festziehen
e Klemmschrauben der unteren Gabelbriicke
[%] 30 Nm (3,0 mekg) |
¢ \erschlussschrauben

%] 23 Nm (2,3 mekg) |

4. Demontieren:
¢ Lenkkopfmutter
* Obere Gabelbriicke

5. Montieren:
e Unterlegscheiben der oberen Gabelholmver-
kleidungen @)
e Distanzringe der oberen Gabelholmverklei-
dungen (2)
* Obere Gabelholmverkleidungen (3
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6. Montieren:

« Lenkkopfmutter (2)

7. Festziehen:
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* Obere Gabelbriicke D

[“%]110 Nm (11,0 m+kg)|

e Klemmschrauben der oberen Gabelbriicke

[“%] 20 Nm (2,0 m<kg) |
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LENKKOPF

] 23 Nm (2,3 mekg) |

52 Nm (5,2 mekg)
18 Nm (1,8 mekg)

[ ] 110 Nm (11,0 mekg)|

R]%i%%n' Arbeitsschritt/Bauteil Anzahl Bemerkungen
Untere Gabelbriicke demontieren Bauteile in der angegebenen Reihenfolge
demontieren.
Das Motorrad auf ebenen Grund stellen.
A WARNUNG
Das Motorrad sicher abstitzen, damit
es nicht umfallen kann.
Gabelholme Siehe unter “TELESKOPGABEL”.
Lenker Siehe unter “LENKER”.
1 Scheinwerfereinsatz 1
2 Kabel (im Scheinwerfergehause) — | Lésen
3 Vordere Blinker 1
4 Scheinwerfergehause 1
5 Obere Gabelbricke 1
6 Sicherungsscheibe 1
7 Obere Ringmutter 1

—42—




LENKKOPE |CHAS @%@

[ 23 Nm (2,3 mekg) |

52 Nm (5,2 mekg)
18 Nm (1,8 mekg)

[ 110 Nm (11,0 m<kg)|

R%%%n' Arbeitsschritt/Bauteil Anzahl Bemerkungen

8 Gummischeibe 1

b | foere Xnmuter . ]| Siehe unter “UNTERE GABELBRUCKE

" Un?ere Gabelbrgfke L || DEMONTIEREN/LENKKOPF MONTIEREN'"

12 Lager (oberes) 1

13 Gummidichtung 1

14 Lager (unteres) 1
Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
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